vijfentwintig /

u-rails, rollers U-RAIL 44 mm

U-RAIL 44 MM

U-Rail 44 mm

De U-Rail 44 mm heeft een maximale draagkracht van 450 Kg en biedt de ideale oplossing voor
extra zware industriéle toepassingen zoals extreem grote deuren, schuifconstructies, poorten
en panelen.

De U-Rail 44 mm is vergelijkbaar met de U-Rail 38 mm. Echter door de hogere draagkracht
kunnen meer rollers op kortere afstand verwerkt worden. De U-Rail 44 mm wordt rechtstreeks
op de constructie gemonteerd zonder plafond- of wandsteunen.
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vijfentwintig /

U-RAIL 44 mm u-rails, rollers

U-RAIL 44 MM
25.19/ M Code Omschrijving Stuks M L H
U-Rail 44 mm T 25194405  U-Rail 44 mm 4 42 5 54
Max 450 Kg JH
IJzer Verzinkt
25.02 / Code Omschrijving Stuks D L M
Roller 44 mm 25024402 Roller 44 mm 20 44 125 30
Max 160 Kg
IJzer Verzinkt
25.02 / Code Omschrijving Stuks D L M
Roller 44 mm 25024401  Roller 44 mm met Sleuf 20 44 65 70
met sleuf
Max 160 Kg
IJzer Verzinkt
25.04 / T Code Omschrijving Stuks D L M
Tandem roller 44 mm — L 25044400 Tandem roller 44 mm met Sleuf 30 44 65 100
met sleuf ~ —> J
Max 210 Kg
IJzer Verzinkt
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vijfentwintig /

u-rails, rollers U-RAIL 44 mm

U-RAIL 44 MM

25.02 /

Roller 44 mm
Bout en moer

Code Omschrijving Stuks D L L1
25024404F Roller 44 mm Bout 12 44 115 60

Max 160 Kg
IJzer Verzinkt

25.02 /

Roller 44 mm
Bout en moer
Draaibaar

Code Omschrijving Stuks D L L1
25024404  Roller 44 mm Bout Draaibaar 12 44 155 72

Max 160 Kg
IJzer Verzinkt

25.04 /

Tandem roller 44 mm
Bout en moer

Code Omschrijving Stuks D L
25044404F Tandem roller 44 mm Bout 12 44 115

Max 220 Kg
IJzer Verzinkt

(AL

25.04 /

Tandem roller 44 mm
Bout en moer
Draaibaar

Code Omschrijving Stuks D L
25044404 Tandem roller 44 mm Bout Draaibaar 12 44 155

Max 220 Kg
IJzer Verzinkt
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