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VOL-AUTOMATISCHE ZEILRING MACHINES

90.01 /
Zeilringmachine
Nr. 269

Vol-automaat
Pneumatisch

Max. 12 mm

Code Omschrijving

90000269 Zeilringmachine Nr. 269

90000269C Zeilringmachine Nr. 269 / Op wieltjes

Pneumatische vol-automaat voor het volautomatisch  
plaatsen van zeilringen t/m 12 mm

Technische Data
• Automatische aanvoer van boven- en tegenringen
• Lichte en betrouwbare machine
• Plaatsingssnelheid 5 sec p/ring
• Capaciteit ± 600 - 800 zeilringen p/uur
• Regelbare luchtdruk 4 - 5 BAR
• Afstandshouder voor positionering zeilring
• Laser pointer ( 220V ) op aanvraag
• Vingerbeveiliging
• CE-goedgekeurd
• Voetbediening
• Gewicht: 70 kg
• Afmeting: H125 x W90 x D65 cm
• Werkdiepte: 5 cm

90.01 /
Zeilringmachine
Nr. 228

Vol-automaat
Elektrisch

Max. 9 mm

Code Omschrijving

90000228 Zeilringmachine Nr. 228

Electrische vol-automaat voor het volautomtisch  
plaatsen van alleen bovenringen t/m 9 mm.

Technische Data
• Automatische aanvoer van alleen bovenringen / enkel kanaal 
• Snelle en zeer betrouwbare zeilring machine
• Onderhoudsvriendelijk
• Plaatsingssnelheid van 2 sec per zeilring
• Capaciteit ± 1800 zeilringen p/uur
• Electrisch 220V / Plug and play
• Laser pointer / Afstandshouder op aanvraag
• Inclusief stempel set compleet
• Vingerbeveiliging
• CE-goedgekeurd
• Voetbediening
• Gewicht: 116 kg
• Afmeting: H141 x W90 x D64 cm 
• Werkdiepte: 5 cm
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VOL-AUTOMATISCHE ZEILRING MACHINES

90.01 /
Zeilringmachine
Nr. 279

Vol-automaat
Pneumatisch

Max. 20 mm

90.01 /
Zeilringmachine
Nr. 239

Vol-automaat
Elektrisch

Max. 20 mm

Code Omschrijving

90000279 Zeilringmachine Nr. 279

Code Omschrijving

90000239 Zeilringmachine Nr. 239

Pneumatische vol-automaat voor het volautomatisch  
plaatsen van zeilringen t/m 20 mm

Technische Data
• Automatische aanvoer van boven- en tegenringen
• Sterke machine voor professioneel gebruik
• Plaatsingssnelheid 4 sec p/ring
• Capaciteit ± 800 - 1000 zeilringen p/uur
• Regelbare luchtdruk 6 - 8 BAR
• Afstandshouder voor positionering zeilring
• Laser pointer ( 220V )
• Incl. stempel set compleet
• Vingerbeveiliging
• CE-goedgekeurd
• Voetbediening
• Gewicht: 90 kg
• Afmetingen: H145 x W90 x D65 cm 
• Werkdiepte: 5 cm

Electrische vol-automaat voor het volautomatisch  
plaatsen van zeilringen t/m 20 mm

Technische Data
• Automatische aanvoer van boven- en tegenringen
• Snelle en zeer betrouwbare zeilring machine
• Onderhoudsvriendelijk
• Plaatsingssnelheid van 2 sec per zeilring
• Capaciteit ± 1800 zeilringen p/uur
• Electrisch 220V / Plug and play
• Laser pointer
• Afstandshouder voor positionering zeilring
• Inclusief stempel set compleet
• Vingerbeveiliging
• CE-goedgekeurd
• Voetbediening
• Gewicht: 138 kg
• Afmeting: H149 x W90 x D70 cm 
• Werkdiepte: 5 cm
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