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Arteca Nederland B.V. is totaal leverancier van fournituren en toebehoren  
die gebruikt worden in de technische en industriële confectie. 
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met daarin een groot assortiment fournituren gericht op doelgroepen als  
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10 11

  nuleen /
zeilringen 
NL SERIE

01.6 /
Zeilring 
NL SERIE

Messing

d

D

H

d

D

H

d

D

H

d

D

H

Code Omschrijving Stuks d D H

01623BO 23B/AR 1.000 9 16 6,5

01624BO 24B/AR 1.000 10 17,5 6

01625BO 25B/AR 1.000 10,5 20 7,5

01628BO 28B/AR 1.000 13 24 9

01629BO 29B/AR 1.000 14,5 25,5 10

01630BO 30B/AR 1.000 16,5 28 10

01631BO 31B/AR 1.000 19,5 31,7 10

Code Omschrijving Stuks d D H

01625BOA 25B/VA Automaat 1.000 10,5 20 7,5

01628BOA 28B/VA Automaat 1.000 13 24 9

01630BOA 30B/VA Automaat 1.000 16,5 28 10

Code Omschrijving Stuks d D H

01623BON 23B/AR 1.000 9 16 6,5

01624BON 24B/AR 1.000 10 17,5 6

01625BON 25B/AR 1.000 10,5 20 7,5

01628BON 28B/AR 1.000 13 24 9

01629BON 29B/AR 1.000 14,5 25,5 10

01630BON 30B/AR 1.000 16,5 28 10

01631BON 31B/AR 1.000 19,5 31,7 10

01.6 /
Zeilring 
NL SERIE

Messing
Volautomaat

01.6 /
Zeilring 
NL SERIE

Nikkel

Code Omschrijving Stuks d D H

01625BONA 25B/VA Automaat 1.000 10,5 20 7,5

01628BONA 28B/VA Automaat 1.000 13 24 9

01630BONA 30B/VA Automaat 1.000 16,5 28 10

01.6 /
Zeilring 
NL SERIE

Nikkel
Volautomaat

01nuleen /
zeilringen 
NL SERIE

01

Code Omschrijving Stuks d D H

01625BAIA 25B/VA Automaat 1.000 10,5 20 7,5

01628BAIA 28B/VA Automaat 1.000 13 24 9

01630BAIA 30B/VA Automaat 1.000 16,5 28 10

01.6 /
Zeilring 
NL SERIE

RVS
Volautomaat

01.6 /
Zeilring 
NL SERIE

Zwart

Code Omschrijving Stuks d D H

01625AZA 25B/VA Automaat 1.000 10,5 20 7,5

01628AZA 28B/VA Automaat 1.000 13 24 9

01630AZA 30B/VA Automaat 1.000 16,5 28 10

01.6 /
Zeilring 
NL SERIE

Aluzink
Volautomaat

Code Omschrijving Stuks d D H

01625BOTP 25B/TP Messing 1.000 10,5 20 7,5

01628BOTP 28B/TP Messing 1.000 13 24 9

01630BOTP 30B/TP Messing* 1.000 16,5 28 10

0168035BO 8035/TP Messing* 1.000 19,5 35 11,5

01625ONTP 25B/TP Nikkel 1.000 10,5 20 7,5

01628ONTP 28B/TP Nikkel 1.000 13 24 9

01630ONTP 30B/TP Nikkel* 1.000 16,5 28 10

0168035ON 8035/TP Nikkel* 1.000 19,5 35 11,5

01.6 /
Zeilring 
NL SERIE

Vlakke  
tegenplaten

d

D

H

d

D

H

d

D

H

d

D

H

Code Omschrijving Stuks d D H

01623BB 23B/AR 1.000 9 16 6,5

01624BB 24B/AR 1.000 10 17,5 6

01625BB 25B/AR 1.000 10,5 20 7,5

01628BB 28B/AR 1.000 13 24 9

01629BB 29B/AR 1.000 14,5 25,5 10

01630BB 30B/AR 1.000 16,5 28 10

01631BB 31B/AR 1.000 19,5 31,7 10

* Getande tegenringen

01
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  nuleen /
zeilringen 

DIN SERIE

nuleen /
zeilringen 
NL SERIE

0101
01.08 /
Zeilring 
DIN SERIE

RVS

Code Omschrijving Stuks d D H

010810AIE M10 1.000 10 20 6

010812AIE M12 1.000 12 24 7,8

010814AIE M14 1.000 14 27 8,4

010812AIEA M12 Automaat 1.000 12 24 7,8

Code Omschrijving Stuks d D H

010816AIE M16* 1.000 16 30 8,8

010818AIE M18* 1.000 18 34 7,5

010820AIE M20* 1.000 20 36 9,4

010825AIE M25* 1.000 25 44 11,3

010840AIE M40* 500 40 62 13

010816AIEA M16 Automaat 1.000 16 30 8,8

01.08 /
Zeilring 
DIN SERIE

RVS
*Getand

d

D

H

d

D

H

01.10 /
Zeilring 
DIN SERIE

Aluzink

Code Omschrijving Stuks d D H

011010AZ M10 1.000 10 20 6

011012AZ M12 1.000 12 24 7,8

011014AZ M14 1.000 14 27 8,4

011012AZA M12 Automaat 1.000 12 24 7,8

Code Omschrijving Stuks d D H

011016AZ M16* 1.000 16 30 8,8

011018AZ M18* 1.000 18 34 7,5

011020AZ M20* 1.000 20 36 9,4

011025AZ M25* 1.000 25 44 11,3

011038AZ M40* 500 40 62 13

011016AZA M16 Automaat 1.000 16 30 8,8

01.10 /
Zeilring 
DIN SERIE

Aluzink 
*Getand

d

D

H

d

D

H

01.05 /
Zeilring 
DIN SERIE

Messing

Code Omschrijving Stuks d D H

0105100E M10 1.000 10 20 6

0105120E M12 1.000 12 24 7,8

0105140E M14 1.000 14 27 8,4

0105120EA M12 Automaat 1.000 12 24 7,8

01.05 /
Zeilring 
DIN SERIE

Messing 
*Getand

d

D

H

d

D

H

01.06 /
Zeilring 
DIN SERIE

Nikkel

Code Omschrijving Stuks d D H

0106100NE M10 1.000 10 20 6

0106120NE M12 1.000 12 24 7,8 

0106140NE M14 1.000 14 27 8,4

0106120NEA M12 Automaat 1.000 12 24 7,8 

Code Omschrijving Stuks d D H

0106160NE M16* 1.000 16 30 8,8

0106180NE M18* 1.000 18 34 7,5

0106200NE M20* 1.000 20 36 9,4

0106250NE M25* 1.000 25 44 11,3

0106400NE M40* 500 40 62 13

0106160NEA M16 Automaat 1.000 16 30 8,8

01.06 /
Zeilring 
DIN SERIE

Nikkel 
*Getand

d

D

H

d

D

H

Code Omschrijving Stuks d D H

0105160E M16* 1.000 16 30 8,8

0105180E M18* 1.000 18 34 7,5

0105200E M20* 1.000 20 36 9,4

0105250E M25* 1.000 25 44 11,3

0105400E M40* 500 40 62 13

0105160EA M16 Automaat 1.000 16 30 8,8

01
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  nuleen /
zeilringen  
ZEILRINGEN OVAAL

0101

01.20 /
Zeilring 
OVAAL

TIR 40 x 20

m

M

L

H

l

01.20 /
Zeilring 
OVAAL

TIR 42 x 22

m

M

L

H

l

01.20 /
Zeilring 
OVAAL

27 x 8
40 x 10

m

M

L

H

l

01.50 /
Zeilring VW 
RECHTHOEK

27 x 8
38 x 8

m

M

L

H

l

Code Omschrijving Stuks lxm LxM H

012027AZ 27 x 8 mm Aluzink 1.000 27x8 35x20 8

012040AZ 40 x 10 mm Aluzink 1.000 40x10 60x30 6

0120400 40 x 10 mm Messing 1.000 40x10 60x30 6
0120400N 40 x 10 mm Nikkel 1.000 40x10 60x30 6

Code Omschrijving Stuks lxm LxM H
015027FZ VW 27 x 8 Aluzink 100 27x8 35x20 10
0150270 VW 27 x 8 Messing 100 27x8 35x20 10

015038FZ Jeep 38 x 8 Aluzink 100 38x8 53x20 10

0150380 Jeep 38 x 8 Messing 100 38x8 53x20 10

Code Omschrijving Stuks lxm LxM H

0120420 42 x 22 mm Messing 1.000 42x22 61x41 11

0120420N 42 x 22 mm Nikkel 1.000 42x22 61x41 11

012042AZF 42 x 22 mm Aluzink 1.000 42x22 61x41 11

012042AI 42 x 22 mm RVS 1.000 42x22 61x41 11

012042A 42 x 22 mm Aluminium 1.000 42x22 61x41 11

Code Omschrijving Stuks lxm LxM H

0120410 40 x 20 mm Messing 1.000 40x20 60x40 11

0120410N 40 x 20 mm Nikkel 1.000 40x20 60x40 11

0120410AZF 40 x 20 mm Aluzink 1.000 40x20 60x40 11

0120410AI 40 x 20 mm RVS 1.000 40x20 60x40 11

nuleen /
zeilringen 

FR SERIE / PRM SERIE

01.6 /
Zeilring 
FR SERIE

Messing

01.6 /
Zeilring 
FR SERIE

Nikkel

01.7 /
Zeilring 
PRM SERIE

Messing

01.7 /
Zeilring 
PRM SERIE

Nikkel

d

D

H

d

D

H

d

D

H

d

D

H

Code Omschrijving Stuks d D H

016OB50 OB50 1.000 12 21 6,5

016OB60 OB60 1.000 14 24,5 8

016OB70 OB70 1.000 16 28,5 7,5

016OB80 OB80 1.000 20 35 9,5

Code Omschrijving Stuks d D H

016OB50ON OB50 1.000 12 21 6,5

016OB60ON OB60 1.000 14 24,5 8

016OB70ON OB70 1.000 16 28,5 7,5

016OB80ON OB80 1.000 20 35 9,5

Code Omschrijving Stuks d D H

01705B 5B 500 12,5 21 6,5

01706B 6B 500 13,5 22,5 6,5

01707B 7B 500 14 24 6,3

01708B 8B 500 15 25,5 6,5

01709B 9B 500 17,5 29 7

01710B 10B 500 19,5 31,9 7,1

013102T 2T 1.000 10 20 10

Code Omschrijving Stuks d D H

01705BON 5B 500 12,5 21 6,5

01706BON 6B 500 13,5 22,5 6,5

01707BON 7B 500 14 24 6,3

01708BON 8B 500 15 25,5 6,5

01709BON 9B 500 17,5 29 7

01710BON 10B 500 19,5 31,9 7,1

013102TN 2T 1.000 10 20 10

*Getande tegenringen

01



16 17

01 01nuleen /
zeilringen  
VL SERIE

01.01 /
Zeilring 
VL SERIE

Aluminium

Code Omschrijving Stuks d D H

010108A VL31 1.000 8 15 6,5

010110A VL40 1.000 10 20 5,5

010112A VL50 1.000 12 22 6,5

010114A VL60 1.000 14 24 6,3

010116A VL70 1.000 16 30 7,1

010118A VL80 1.000 18 34 7,5

010124A VL100 500 25 49 10

010140A VL150 500 40 62 11

d

D

H

01.11 /
Zeilring 
VL SERIE

Aluminium 
Volautomaat

Code Omschrijving Stuks d D H

010112AA VL50-M Automaat 1.000 12 22 6,5

010116AA VL70-M Automaat 1.000 16 30 7,1

010118AA VL80-M Automaat 1.000 18 34 7,5

d

D

H

nuleen /
zeilringen  
VL SERIE

01.16 /
Zeilring 
VL SERIE

Nikkel 
Volautomaat

Code Omschrijving Stuks d D H

0106012NA VL50-M Automaat 1.000 12 22 6,5

0106016NA VL70-M Automaat 1.000 16 30 7,1

0106018NA VL80-M Automaat 1.000 18 34 7,5

d

D

H

01.05 /
Zeilring 
VL SERIE

Messing

Code Omschrijving Stuks d D H

0105080 VL31 1.000 8 15 6,5

0105010 VL40 1.000 10 20 5,5

0105012 VL50 1.000 12 22 6,5

0105014 VL60 1.000 14 24 6,3

0105016 VL70 1.000 16 30 7,1

0105018 VL80 1.000 18 34 7,5

0105024 VL100 500 25 49 10

0105040 VL150 500 40 62 11

01.06 /
Zeilring 
VL SERIE

Nikkel

Code Omschrijving Stuks d D H

0106080N VL31 1.000 8 15 6,5

0106010N VL40 1.000 10 20 5,5

0106012N VL50 1.000 12 22 6,5

0106014N VL60 1.000 14 24 6,3

0106016N VL70 1.000 16 30 7,1

0106018N VL80 1.000 18 34 7,5

0106024N VL100 500 25 49 10

0106040N VL150 500 40 62 11

d

D

H

d

D

H

01.08 /
Zeilring 
VL SERIE

RVS

Code Omschrijving Stuks d D H

0108080N VL31 1.000 8 15 6,5

0108010N VL40 1.000 10 20 5,5

0108012N VL50 1.000 12 22 6,5

0108014N VL60 1.000 14 24 6,3

0108016N VL70 1.000 16 30 7,1

0108018N VL80 1.000 18 34 7,5

0108024N VL100 500 25 49 10

0108040N VL150 500 40 62 11

d

D

H

01.02 /
Zeilring 
VL SERIE

IJzer nikkel

Code Omschrijving Stuks d D H

010208FN VL31 1.000 8 15 6,5

010210FN VL40 1.000 10 20 5,5

010212FN VL50 1.000 12 22 6,5

010214FN VL60 1.000 14 24 6,3

010216FN VL70 1.000 16 30 7,1

010218FN VL80 1.000 18 34 7,5

010224FN VL100 500 25 49 10

010240FN VL150 500 40 62 11

d

D

H

01.02 /
Zeilring 
VL SERIE

IJzer nikkel
Volautomaat

Code Omschrijving Stuks d D H

010212FNA VL50-M Automaat 1.000 12 22 6,5

010216FNA VL70-M Automaat 1.000 16 30 7,1

010218FNA VL80-M Automaat 1.000 18 34 7,5

d

D

H

01
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01 01nuleen /
zeilringen  
BANNERS

80.34 /
Zeilring 
BANNERS

Handpers nr.14 

80.34 /
Zeilring 
BANNERS

Stempelset 

Code Omschrijving

80251200BL Handpers nr.14

01.19 /
Zeilring 
BANNERS

Zelfsnijdend 
Nikkel 

01.17 /
Zeilring 
BANNERS

Kunststof 
Transparant 

d

D

H

d

D

H

Code Omschrijving Stuks d D H

0190100N Zeilring #1 Nikkel 500 8 15 6

0190200N Zeilring #2 Nikkel 500 9,4 19 5,5

0190300N Zeilring #3 Nikkel 500 11,6 25 6

0190550N Zeilring #5,5 Nikkel 500 18,2 28 6,5

Code Omschrijving d

80331001A Stempel #1 8

80331002A Stempel #2 9,4

80331003A Stempel #3 11,6

80331005A Stempel #5,5 18,2

Code Omschrijving Stuks d

0170212P Kunststof zeilring 12 mm 1.000 12

Messing op aanvraag

01.30 /
Zeilring 
GORDIJNRING

25 mm  
(light) 

01.30 /
Zeilring 
GORDIJNRING

40 mm  
(light) 

Code Omschrijving Stuks d D H

01306024 25 mm Messing 100 25 44 9

01306024N 25 mm Nikkel 100 25 44 9

01306024BB 25 mm Zwart 100 25 44 9

01306024AG 25 mm Antiek goud 100 25 44 9

01306024AN 25 mm Antiek Nikkel 100 25 44 9

01306024AK 25 mm Antiek Koper 100 25 44 9

01306024SN 25 mm Satijn Nikkel 100 25 44 9

01306024RVS 25 mm RVS 100 25 44 9

Code Omschrijving Stuks d D H

01307024 40 mm Messing 100 40 62 11

01307024N 40 mm Nikkel 100 40 62 11

01307024BB 40 mm Zwart 100 40 62 11

01307024AG 40 mm Antiek goud 100 40 62 11

01307024AN 40 mm Antiek Nikkel 100 40 62 11

01307024AK 40 mm Antiek Koper 100 40 62 11

01307024SN 40 mm Satijn Nikkel 100 40 62 11

01307024RVS 40 mm RVS 100 40 62 11

MESSING

ANTIEK NIKKEL

NIKKEL 

ANTIEK KOPER SATIJN NIKKEL RVS

ZWART ANTIEK GOUD

Zeilring 

Kleurkaart
Gordijnringen

d

D

H

d

D

H

nuleen /
zeilringen  

GORDIJNRINGEN

d

01



ZEIL- 
BRUGGEN

03

NULDRIE /
ZEILBRUGGEN

take
it easy

03



03 03

22 23

nuldrie /
zeilbruggen
ZEILBRUG VW

nuldrie /
zeilbruggen

ZEILBRUG 51 mm

Code Omschrijving Stuks A L M

030298NY Tegenplaat VW Nylon Incl. Zelfsn. nieten 100 34 50 15

Code Omschrijving Stuks A L M H M1

03150111 H.11 VW 100 34 50 15 11 16

03150115 H.15 VW 100 34 50 15 15 16

03150117 H.17 VW 100 34 50 15 17 16

03.15 /
Zeilbrug VW  
 
34 mm 
IJzer Verzinkt

03.15 /
Tegenplaat VW
 
34 mm 
IJzer Verzinkt

03.15 /
Tegenplaat VW
Nylon

34 mm 
Zonder nieten

03.15 /
Tegenplaat VW 
Nylon
 
34 mm
Zelfsnijdende  
nieten 
 

A

H

L

M

M1

Code Omschrijving Stuks A L M

03159901 Tegenplaat VW Verzinkt 100 34 50 15
AL

M

Code Omschrijving Stuks A L M

030297NY Tegenplaat VW Nylon 100 34 50 15AL

AL

03.02 /
Zeilbrug Vierkant 
Zwaar

51 mm 
IJzer Verzinkt

Code Omschrijving Stuks A L M H M1

03020115 H.15 Zwaar 200 51 66 20 15 25

03020120 H.20 Zwaar 200 51 66 20 20 25

03020127 H.27 Zwaar 200 51 66 20 27 25A

H

L

M

M1

03.03 /
Zeilbrug Vierkant
 
51 mm 
IJzer Verzinkt

Code Omschrijving Stuks A L M H M1

03030116 H.16 Vierkant 200 51 66 15 16 26

03030120 H.20 Vierkant 200 51 66 15 20 26

03030125 H.25 Vierkant 200 51 66 15 25 26

03030130 H.30 Vierkant 200 51 66 15 30 26

03030135 H.35 Vierkant 200 51 66 15 35 26

A

H

L

M

M1

03.03 /
Zeilbrug Rond

51 mm 
IJzer Verzinkt

Code Omschrijving Stuks A L M H M1

03030225 H.25 Rond 200 51 71 20 25 21

03030230 H.30 Rond 200 51 71 20 30 21

03030238 H.38 Rond 200 51 71 20 38 21

03030245 H.45 Rond 200 51 71 20 45 21

03030255 H.55 Rond 200 51 71 20 55 21

A

H

L

M

M1

* H.11 VW Legergroen op aanvraag

Zeilbruggen t.b.v. zeilring VW 27 x 8
Zeilbruggen t.b.v. zeilring Jeep 38 x 8

03



03 03

24 25

nuldrie /
zeilbruggen
TEGENPLAAT 51 mm

nuldrie /
zeilbruggen

ZEILBRUG 56 mm

03.01 /
Zeilbrug Rond 

56 mm 
IJzer Verzinkt

Code Omschrijving Stuks A L M H M1

03010230 H.30 200 56 72 16 30 25

03.01 /
Zeilbrug Vierkant 

56 mm 
IJzer Verzinkt

Code Omschrijving Stuks A L M H M1

03010130 H.30 200 56 72 16 30 25

A

H

L

M

M1

03.01 /
Zeilbrug
Neusbeugel  
 
56 mm  
IJzer Verzinkt

Code Omschrijving Stuks A L M H M1

03010330 Neusbeugel H.30 200 56 72 16 30 29

A

H

L

M

M1

03.01 /
Tegenplaat 
 
56 mm
IJzer Verzinkt

Code Omschrijving Stuks A L M

03010199 Tegenplaat 56 mm 200 56 72 16
AL

M

03.02 /
Tegenplaat
Nylon 
 
51 mm 
Zelfsnijdende  
nieten

Code Omschrijving Stuks A L

030299NY 51 mm met Zelfsnijdende nieten 10 mm 200 51 67
AL

03.02 /
Tegenplaat
Nylon 
 
51 mm 
Zonder nieten

Code Omschrijving Stuks A L

030295NY 51 mm 200 51 67
AL

03.02 /
Tegenplaat
Zwaar 

51 mm  
IJzer Verzinkt

Code Omschrijving Stuks A L M

03029900 51 mm / 20 mm 200 51 66 20
AL

M

03.02 /
Tegenplaat 

51 mm  
IJzer Verzinkt

Code Omschrijving Stuks A L M

03029901 51 mm / 15 mm 200 51 67 15
AL

M

M1

H

A

M

L

03



03 03

26 27

nuldrie /
zeilbruggen 
ZEILBRUG RONDE PLAAT

nuldrie /
zeilbruggen 

PATENTBEUGELS

Code Omschrijving Stuks A L M H M1

03040330 H.30 200 51 65 40 30 20

03040338 H.38 200 51 65 40 38 20

03040345 H.45 200 51 65 40 45 20

03040355 H.55 200 51 65 40 55 20

03.04 /
Zeilbrug 
Zeskantige plaat 

Rond 
IJzer Verzinkt

03.04 /
Zeilbrug  
Ronde plaat

Vierkant 
IJzer Verzinkt

Code Omschrijving Stuks A L M H M1

03040115 H.15 200 45 59 40 15 23

03040120 H.20 200 45 59 40 20 23

03040128 H.28 200 45 59 40 28 23A

H

L

M

M1

03.04 /
Zeilbrug  
Ronde plaat

Rond  
IJzer Verzinkt

Code Omschrijving Stuks A L M H M1

03040232 H.32 200 45 59 40 32 23

L

A

H

M

M1

03.04 /
Tegenplaat
Rond 
 
IJzer Verzinkt

Code Omschrijving Stuks A L M H M1

03040199 Tegenplaat rond 200 45 59 40
AL

M

Code Omschrijving Stuks A L M H M1

03050121 Patentbeugel Verzinkt 100 51 66 15 20 18

03.05 /
Patentbeugel 
 
Draaibaar  
met veer

Code Omschrijving Stuks A L M H M1

03050220 Patentbeugel Verzinkt 100 51 66 15 20 22

03.05 /
Patentbeugel 

Omklapbaar 
met Veer

Code Omschrijving Stuks A L M H

030502NY Grijs 100 53 70 34 13

030503NY Wit 100 53 70 34 13

030505NY Zwart 100 53 70 34 13

030504NY Ivoor (Ral 1015) 100 53 70 34 13

030506NY Bruin (Ral 8011) 100 53 70 34 13

030507NY Beige (Ral 1013) 100 53 70 34 13

03.05 /
Tourniquet 

Draaibaar  
Kunststof

Code Omschrijving Stuks A L M H M1

03050120 Patentbeugel Verzinkt 100 51 72 16 20 18

03050122 Patentbeugel RVS 100 51 72 16 20 18

03.05 /
Patentbeugel 
 
Draaibaar  
met schroef

A

H

L

M

A

H

L

M

M1

A

H

L

M

M1

A

H

L

M

M1

Kunststof tourniquet t.b.v. zeilring TIR 42 x 22

A

H

L

M

M1

03
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28 29

nuldrie /
zeilbruggen 
OMKLAPBEUGEL

nuldrie /
zeilbruggen 

BEUGELSTRIPS

Code Omschrijving Stuks A L M H M1

03062025 H.25 100 51 72 22 25 20

03062037 H.37 100 51 72 22 37 20

03062045 H.45 100 51 72 22 45 20

03062055 H.55 100 51 72 22 55 20

03.06 /
Omklapbeugel 

IJzer Verzinkt A

H

L

M

M1

Code Omschrijving Stuks H M1

03072329 H.29 Kort 250 29 23

03072343 H.43 Lang 250 43 23

03.07 /
D-Ring 

IJzer Verzinkt

H

M1

03.07 /
Tegenplaat
Omklapbeugel 

IJzer Verzinkt

Code Omschrijving Stuks A L M

03079099 Omklapbeugel plaat 250 30 46 20

Code Omschrijving Stuks A L M H M1

0310250P 250 cm 10 200 2500 45 33 29

0310290P 290 cm 10 200 2900 45 33 29

Code Omschrijving Stuks A L M H M1

0310250T 250 cm 10 200 2500 45 30 20

0310290T 290 cm 10 200 2900 45 30 20

03.10 /
Beugelstrip 
Neus beugel 

IJzer Verzinkt

03.10 /
Beugelstrip 
Ronde beugel

IJzer Verzinkt

Code Omschrijving Stuks A L M H M1

03062346 H.46 100 51 66 20 46 23

03.06 /
Omklapbeugel  
Gebogen D-ring 

IJzer Verzinkt
A

H

L

M

M1

Code Omschrijving Stuks H M1

03072346 H.46 x 23 mm 250 46 23

03.07 /
Gebogen D-Ring 

IJzer Verzinkt

H

M1

M

L

A

03



improve
your
possibilities

SLUITINGEN/ 
TOURNIQUETS

05

NULVIJF /
SLUITINGEN, TOURNIQUETS
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32 33

nulvijf /
sluitingen
TENAX

nulvijf /
sluitingen

TENAX

Code Omschrijving Stuks D

050101AC 11 mm Verchroomd 50 11

050101ON 11 mm Vernikkeld 50 11

050101OC 11 mm Zwart Verchroomd 50 11

05.01 /
Tenax sluiting 
LOXX® 

Bovendeel
Kleine kop

05.01 /
Tenax sluiting 
LOXX® 

Bovendeel
Grote kop

05.01 /
Tenax sluiting 
LOXX® 

Bovendeel
Gladde kop

05.01 /
Tenax sluiting 
LOXX® 

Bovendeel
Gladde kop 
met Ring

D

Code Omschrijving Stuks D

050116AC 15 mm Verchroomd 50 15

050116ON 15 mm Vernikkeld 50 15

050116OC 15 mm Zwart Verchroomd 50 15

Code Omschrijving Stuks D

050117ON 15 mm Vernikkeld 50 15

Code Omschrijving Stuks D

050102AC 15 mm Verchroomd 50 15

050102ON 15 mm Vernikkeld 50 15

050102OC 15 mm Zwart Verchroomd 50 15

D

D

D

05.01 /
Tenax sluiting 
LOXX® 

Zelftapper

Code Omschrijving Stuks L

050108AC 10 mm Verchroomd 50 10

050109AC 12 mm Verchroomd 50 12

050107AC 16 mm Verchroomd 50 16

050103ON 10 mm Vernikkeld 50 10

050107ON 16 mm Vernikkeld 50 16

050108OC 10 mm Zwart Verchroomd 50 10

050107OC 16 mm Zwart Verchroomd 50 16

L

05.01 /
Tenax sluiting 
LOXX® 

Bout en Moer

Code Omschrijving Stuks L D

050104AC 10 mm Verchroomd 50 10 M5

050104ON5 10 mm Vernikkeld 50 10 M5

050104OC 10 mm Zwart Verchroomd 50 10 M5

L

05.01 /
Tenax sluiting 
LOXX® 

Bodemplaat 
Ovaal

Code Omschrijving Stuks L M A

050105AC Bodemplaat Verchroomd 50 27 11 15

050105ON Bodemplaat Vernikkeld 50 27 11 15

050105OC Bodemplaat Zwart Verchroomd 50 27 11 15M

L

A

05.01 /
Tenax sluiting 
LOXX® 

Onderdeel
op doek

Code Omschrijving Stuks

050106AC Onderdeel op doek Verchroomd 50

050106ON Onderdeel op doek Vernikkeld 50

050106OC Onderdeel op doek Zwart Verchroomd 50

Op aanvraag: Lengte 6 mm / 12 mm / 22 mm / 25 mm

D

05
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34 35

nulvijf /
sluitingen
TENAX

nulvijf /
sluitingen

MINAX

05.01 /
Tenax sluiting 
LOXX® 

Monteersleutels

05.01 /
Tenax sluiting 
LOXX® 

Monteersleutel 
Schroefkop

Code Omschrijving Stuks

85030501R Monteersleutel bovendeel + handvat 1

85030502 Monteersleutel onderdeel doek 1

Code Omschrijving Stuks

85030510 Monteersleutel boorkop 1

Code Omschrijving Stuks

050112AI Bodemplaat Rond met schroefgaten 50

050113AI Bodemplaat Rond verlijmbaar 50

05.01 /
Tenax sluiting 
LOXX® 

Bodemplaat Rond
RVS

Schroefkop t.b.v. aandraaien moer Tenax kop

D

H

D

H

D

L

H

D

H

Code Omschrijving Stuks D L H

05040208 8 mm Vernikkeld 100 6 8 20

05040212 12 mm Vernikkeld 100 6 12 24

05040220 20 mm Vernikkeld 100 6 20 32

05.04 /
Minax
  
Bout + Moer

Code Omschrijving Stuks D H

05040401 Schroef 25 mm RVS 100 7 25

05.04 /
Minax

Schroef

Code Omschrijving Stuks D H

05040501 Onderdeel Nylon Wit 100 23 20

*Andere kleuren op aanvraag minimale afname 10.000 stuks

05.04 /
Minax  

Onderdeel 
op doek

05.04 /
Minax  

Bovendeel

Code Omschrijving Stuks D H

05040101 Bovendeel Nylon Wit 100 23 11

*Andere kleuren op aanvraag minimale afname 10.000 stuks

05
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36 37

nulvijf /
sluitingen
TOURNIQUETS KLEIN

nulvijf /
sluitingen

TOURNIQUETS GROOT

05.06 /
Tourniquet  
Draaier 

17 x 11 mm
Klein

Code Omschrijving Stuks A L M H

05060401 1-H Nikkel 100 22 32 12 8

05060405 2-H Nikkel 100 22 32 12 10

Code Omschrijving Stuks L M H

05060404 Ovaal 17 x 11 Nikkel 100 17 11 7

H1

A

L

M

H

L

M

H

05.06 /
Handslag stempel

17 x 11 mm 
Klein

Code Omschrijving Stuks L M

80121814 Handslag Holpijp 17 x 11 1 17 11

80021814 Handslag Stempel 17 x 11 1 17 11

05.06 /
Zeilring Ovaal
 
17 x 11 mm 
Klein

Code Omschrijving Stuks A L M H

05060501 1-H Nikkel 100 28 40 12 11

05060505 2-H Nikkel 100 28 40 12 14

Code Omschrijving Stuks L M H

05060504 Ovaal 22 x 14 Nikkel 100 22 14 9

H1

A

L

M

H

L

M

H

Code Omschrijving Stuks L M

80122214 Handslag Holpijp 22 x 14 1 22 14

80022214 Handslag Stempel 22 x 14 1 22 14

05.06 /
Handslag stempel
 
22 x 14 mm
Groot

05.06 /
Tourniquet  
Draaier

22 x 14 mm 
Groot

05.06 /
Zeilring Ovaal
 
22 x 14 mm
Groot

Code Omschrijving Stuks A L M

05060406 Tegenplaat 22 mm Nikkel 100 22 32 12

05.06 /
Tegenplaat
t.b.v. Draaier

17 x 11 mm 
Klein

A

M

L

Code Omschrijving Stuks A L M

05060506 Tegenplaat 28 mm Nikkel 100 28 40 12

05.06 /
Tegenplaat
t.b.v. Draaier

22 x 14 mm
Groot

A

M

L

05
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38 39

nulvijf /
sluitingen
TOURNIQUETS KLEIN / DUITS

nulvijf /
sluitingen

TOURNIQUETS GROOT / DUITS

05.06 /
Tourniquet  
Draaier 
 
17 x 11 mm 
Klein / Duits

05.06 /
Handslag stempel

17 x 11 mm 
Klein / Duits

05.06 /
Handslag stempel
 
22,5 x 13,5 mm 
Groot / Duits

Code Omschrijving Stuks L M

80121711 Handslag Holpijp 17 x 11 1 17 11

80021711 Handslag Stempel 17 x 11 1 17 11

Code Omschrijving Stuks L M

80122213 Handslag Holpijp 22,5 x 13,5 1 22,5 13,5

80022213 Handslag Stempel 22,5 x 13,5 1 22,5 13,5

Code Omschrijving Stuks A L M H

05060701 1-H Messing 100 23,5 35 13 8

05060801 1-H Nikkel 100 23,5 35 13 8A

L

M

H

05.06 /
Zeilring Ovaal
 
17 x 11 mm 
Klein / Duits

Code Omschrijving Stuks L M H

05060702 Ovaal 17 x 11 Messing 100 17 11 8

05060802 Ovaal 17 x 11 Nikkel 100 17 11 8
L

M

H

05.06 /
Tourniquet  
Draaier 

22,5 x 13,5 mm 
Groot / Duits

Code Omschrijving Stuks A L M H

05060201 1-H Messing 100 34 46  13 11

05060301 1-H Nikkel 100 34 46 13 11

05060601 1-H RVS 100 34 46  13 11

A

L

M

H

05.06 /
Zeilring Ovaal 

22,5 x 13,5 mm 
Groot / Duits

Code Omschrijving Stuks L M H

05060202 Ovaal 22,5 x 13,5 Messing 100 22,5 13,5 9

05060302 Ovaal 22,5 x 13,5 Nikkel 100 22,5 13,5 9

05060602 Ovaal 22,5 x 13,5 RVS 100 22,5 13,5 9
L

H

M

M

AL

05.06 /
Tegenplaten
t.b.v. Draaier

22,5 x 13,5 mm 
Groot / Duits

Code Omschrijving Stuks A L M

03159901 Tegenplaat IJzer Verzinkt 100 34 50 15

030297NY Tegenplaat Nylon zonder Nieten 100 34 50 15

030298NY Tegenplaat Nylon met nieten 100 34 50 15

05



05 05

40 41

nulvijf /
sluitingen
TOURNIQUETS DOT

Code Omschrijving Stuks A L M H H1

05060111 Draaier Nikkel 6 mm 100 23 32 12 10,5 20

Code Omschrijving Stuks L M

05060114 Zeilring DOT Nikkel 100 17 10

H1

A

L

M

H

M

L

Code Omschrijving

85050510 Handtang DOT ( excl. Stempel )

05.06 /
DOT 
Handtang 

Code Omschrijving

80370042 Stempel DOT Zeilring ovaal

Code Omschrijving

80170510 Handslag Holpijp DOT Zeilring ovaal

05.06 /
DOT Tourniquet 
Draaier

05.06 /
DOT Tourniquet
Zeilring Ovaal

H

05.06 /
DOT
Handslag Holpijp

nulvijf /
sluitingen

DRUKKNOPEN

Code Omschrijving Stuks D H

05050301 Vernikkeld 1.000 14 4,3

05052301 Gun Metal 1.000 14 4,3

05051301 RVS 1.000 14 4,3

05.05 /
Drukknoop 15 mm
Ringveer

Kap 
Deel A

05.05 /
Drukknoop 15 mm
Ringveer

Oes 
Deel B

Code Omschrijving Stuks D H

05050115 Vernikkeld 1.000 15 5

05052115 Gun Metal 1.000 15 5

05051115 RVS 1.000 15 5

D

D

H

H

Code Omschrijving Stuks D H

05050401 Vernikkeld 1.000 14 6,7

05052401 Gun Metal 1.000 14 6,7

05051401 RVS 1.000 14 6,7

05.05 /
Drukknoop 15 mm
Ringveer

Niet 
Deel D

D

H

Code Omschrijving Stuks D H

05050201 Vernikkeld 1.000 14,2 4,2

05052201 Gun Metal 1.000 14,2 4,2

05051201 RVS 1.000 14,2 4,2

05.05 /
Drukknoop 15 mm
Ringveer

Kogel 
Deel C

D

H

05



05 05

42 43

nulvijf /
sluitingen
KLEMMEN

Code Omschrijving Stuks L

050701AI RVS 2.500 20,6

050701FZ IJzer Verzinkt 2.500 20,6

Code Omschrijving

85050507 Handtang voor draadklemmen

05.07 /
Draadklemmen

L

Code Omschrijving

85050506 Handtang voor koordklemmen Ø 6- 8 mm

05.08 /
Handtang 
 
Koordklem 
Ø 6 - 8 mm

Code Omschrijving Stuks L D

05080106 6 mm 100 14 6

05080108 8 mm 100 19 8

05080110 10 mm 100 22,5 10

05.08 /
Koordklemmen 
 
IJzer Verzinkt

L

D

Code Omschrijving Stuks L H

05080101 Ø 6-8 mm / Lengte 25 mm 750 25 10
05.08 /
Koordklemmen
Dubbel
 
IJzer Verzinkt

05080105 Ø 10 mm / Lengte 20 mm 500 20 19

05080102 Ø 6-8 mm / Lengte 12 mm 1.500 12 10

L

H

Code Omschrijving Stuks D L

05080116 6 mm 100 6 57

05080118 8 mm 100 8 70

05080120 10 mm 100 10 72

05.08 /
Kabel eindstuk
met Simplex haak

IJzer Verzinkt

L

D

Code Omschrijving Stuks D L

05080216 6 mm 100 6 57

05080218 8 mm 100 8 70

05080220 10 mm 100 10 72

05.08 /
Kabel eindstuk

IJzer Verzinkt
L

D

Code Omschrijving Stuks L

05150040 40 mm 1.000 40

05150050 50 mm 1.000 50

05150060 60 mm 1.000 60

05150070 70 mm 1.000 70

05150080 80 mm 1.000 80

05150090 90 mm 1.000 90

05150100 100 mm 1.000 100

05.15 /
Simplex haken

IJzer Verzinkt
L

nulvijf /
sluitingen

KABEL EINDSTUKKEN

05
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44 45

nulvijf /
sluitingen

CIRCUS SLUITING

S

S

Code Omschrijving Stuks S L

05110040 40 mm 100 4 40

05110050 50 mm 100 5 50

05110060 60 mm 100 6 60

05110070 70 mm 100 7 70

05110080 80 mm 100 8 80

05110090 90 mm 100 9 90

05110100 100 mm 100 10 100

Code Omschrijving Stuks S L

05110041 40 mm 100 4 40

05110051 50 mm 100 5 50

05110061 60 mm 100 6 60

05110071 70 mm 100 7 70

05110081 80 mm 100 8 80

05110091 90 mm 100 9 90

05110101 100 mm 100 10 100

05.11 /
Karabijn haken

IJzer Verzinkt

05.11 /
Karabijn haken

RVS

L

L

Code Omschrijving Stuks

25500010 Katrol IJzer Verzinkt 100

25500011 Katrol RVS 100

Code Omschrijving Stuks

25500090 Plaat voor Katrol IJzer Verzinkt 100

25500091 Plaat voor Katrol RVS 100

25.50 /
Markies Katrol

Katrol

25.50 /
Markies Katrol

Ophang plaat

nulvijf /
sluitingen
KARABIJN HAKEN

Code Omschrijving Stuks d D H

05200010 Circus kous 40 mm ( Bovenring ) 100 28 40 30

d
D

H

d

D
L

D

d

L

L

D

d

Code Omschrijving Stuks d D

05200020 Circus kous 40 mm ( Tegenring ) 100 34 65

Code Omschrijving Stuks d D L

05200015
Rozet / Bevestigingsplaat  
met Ronde Ring 57 / 10

100 34 65 170

Code Omschrijving Stuks d D L

05200016
Rozet / Bevestigingsplaat  
met D- Ring 40 / 6,5

100 34 65 125

Code Omschrijving Stuks d D L

05200017
Rozet / Bevestigingsplaat  
met Dubbele D- Ring 57 / 10

100 34 65 220

05.20 /
Circus sluiting 
 
Bevestigingsplaat 
Vuur Verzinkt

05.20 /
Circus sluiting 
 
Bevestigingsplaat 
Vuur Verzinkt

05.20 /
Circus sluiting

Circus kous
RVS

05.20 /
Circus sluiting 
 
Bevestigingsplaat 
Vuur Verzinkt

05
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46 47

nulvijf /
sluitingen
HAAK SLUITINGEN

nulvijf /
sluitingen

HAAK SLUITINGEN

Code Omschrijving Stuks

05253000 25 cm 10

05.25 /
Handvat 

Zwart  
PVC

200

45

245

Ø 6

Ø 121042
22

,5

Code Omschrijving Stuks

05265060 Messing 10

05265060AI RVS 10

05.26 /
Schuif sluiting

Zonder veer
30 cm

052520DX Rechts / RVS 10

052520SX Links / RVS 10

05.25 /
Schuif sluiting

Met veer
21 cm

Code Omschrijving Stuks

052550FZ IJzer Verzinkt 10

052560AI RVS 10

12

210

 78120

50

05.25 /
Schuif sluiting

Met veer
25 cm

Code Omschrijving Stuks

052555FZ IJzer Verzinkt 10

052565AI RVS 10

12

247

120 110

17

50

300

10

60

Code Omschrijving Stuks

052510DX Rechts 10

052510SX Links 10

05.25 /
Haak sluiting

IJzer Verzinkt

Code Omschrijving Stuks

052515DX Rechts / IJzer Verzinkt 10

052515SX Links / IJzer Verzinkt 10

05.25 /
Haak sluiting
Draaibaar

230

80

30 30

20

112

5077

143

50

27

d

05.25 /
Magneet rondje

RVS 

Code Omschrijving Stuks M D d

05602003 20 mm 1 20 5,5 3
DM

05



05 05

48 49

78.01 /
Dop Ventiel

HF Lasbaar

78.01 /
Schroef Ventiel
Enkel

HF Lasbaar

78.01 /
Schroef Ventiel
Dubbel

HF Lasbaar

Code Omschrijving Stuks D

78010100 Lasbaar ventiel met dop 100 21

Code Omschrijving Stuks D

78010200 A Lasbaar ventiel t.b.v. Schroefdop 100 22

78010300 B Schroefdop Enkel 100 21

78010203 C Verbindingsstrip A - B 100 27

Code Omschrijving Stuks D

78010200 A Lasbaar ventiel t.b.v. Schroefdop 100 22

78010400 B Schroefdop Dubbel (incl. Verbindingsstrip) 100 21

78.01 /
Schroef Dop
34 mm

HF Lasbaar 

Code Omschrijving Stuks D

78010610 Lasbare Schroefdop 34 mm 10 34

78.01 /
Schroefdop 
100 mm

HF Lasbaar

Code Omschrijving Stuks D

78010615 Lasbare Schroefdop 100 mm 10  100

nulvijf /
sluitingen
LASBARE VENTIELEN

B

B

CA

A

nulvijf /
sluitingen

LASBARE DOPPEN

Ventielen voor zwembaden, luchtkussens en andere 
opblaas producten

Ventielen voor zwembaden, luchtkussens en andere 
opblaas producten

Ventielen voor zwembaden, luchtkussens en andere 
opblaas producten

05



better
connections

HAKEN

07

NULZEVEN /
HAKEN

07



07 07

52 53

07.01 /
S-Haak 

IJzer Verzinkt

Code Omschrijving Stuks L S

070106FZ S-Haak 30 / 3 mm 500 30 3

070107FZ S-Haak 40 / 4 mm 500 40 4

070101FZ S-Haak 45 / 4 mm 500 45 4

070101ZF S-Haak 45 / 4 mm Vuur Verzinkt 500 45 4

070109FZ S-Haak 55 / 6 mm 100 55 6

07.01 /
S-Haak 
Gesloten

Code Omschrijving Stuks L S

070102FZ S-Haak 50 / 4 mm IJzer Verzinkt 500 50 4

070102ZF S-Haak 50 / 4 mm Vuur Verzinkt 500 50 4

nulzeven /
haken
S-HAKEN

nulzeven /
haken

HAKEN

S

L

S

L

07.01 /
S-Haak 
Gedraaid
 
IJzer Verzinkt

Code Omschrijving Stuks L S

070103FZ S-Haak 45 / 4 mm 500 45 4

Code Omschrijving Stuks L S

070104FZ S-Haak 50 / 4 mm 500 50 4

S
L

07.01 /
S-Haak 
Gedraaid
 
Gesloten
IJzer Verzinkt

S
L

07.01 /
Gordijnhaak 

RVS

Code Omschrijving Stuks L S

070110A Gordijnhaak 93 mm 500 93 4S

L

07.30 /
Draadhaak

IJzer Verzinkt

Code Omschrijving Stuks L S M

073003FZ Draadhaak met wartel 250 45 3 33
L

M

L

L

07.09 /
Spinhaak 
 
IJzer Verzinkt

Code Omschrijving Stuks L D

07090601 Spinhaak Ø 6 mm 250 62 6

07090801 Spinhaak Ø 8 mm 250 62 8

07091001 Spinhaak Ø 10 mm 250 62 10

Code Omschrijving Stuks D

07099900 Koordklem 8 mm 250 8

D

07.09 /
Spinhaak 
 
Zwart  
Geplastificeerd

Code Omschrijving Stuks L D

07092604 Spinhaak 6 mm Zwart 100 72 6

07092804 Spinhaak 8 mm Zwart 100 72 8

S

07



07 07

54 55

nulzeven /
haken
NYLON HAKEN

nulzeven /
haken

KOORD HAKEN

07.03 /
Koordhaak
 
Nylon
Wit

Code Omschrijving Stuks L D

070326NY Koordhaak 6 mm 500 50 6

070328NY Koordhaak 8 mm 500 58 8

070330NY Koordhaak 10 mm 250 70 10

07.03 /
Karabijnhaak

Nylon
Wit

Code Omschrijving Stuks L D

05130062 Karabijnhaak 6 - 8 mm 250 60 6 - 8

Code Omschrijving Stuks D

05130006 6 mm Zwart 100 6

05130008 8 mm Zwart 100 8 

05.13 /
Koordhaak 
met dop

Nylon  
Zwart

D

07.09 /
Veiligheidshaak 
 
Nylon

Code Omschrijving Stuks L M

07096500 Wit 6 mm 100 65 35

07096506 Rood 6 mm 100 65 35

07096507 Geel 6 mm 100 65 35

07.03 /
Koordhaak 

Nylon

Code Omschrijving Stuks L M D

070319NY Wit 100 41 36 6

070318NY Zwart 100 41 36 6

07.03 /
Koordhaak 
Dubbel

Nylon

Code Omschrijving Stuks L M D

070320NY Wit 100 50 20 8

070324NY Zwart 100 50 20 8

07.03 /
Koordhaak
gesloten
 
Nylon

Code Omschrijving Stuks L M D

070305NY Wit 500 41 39 6

070304NY Zwart 500 41 39 6
M

L

L

M

07.03 /
Koordhaak

Versterkt  
Nylon

Code Omschrijving Stuks L M D

070311NY Wit 500 42 37 6

070315NY Zwart 500 42 37 6
M

M

L

L

Code Omschrijving Stuks D

07099900 Koordklem 8 mm 250 8

07



07 07

56 57

nulzeven /
haken
CARROSSERIE HAKEN

nulzeven /
haken

TEGENPLATEN

07.05 /
Carrosserie haak  
 
Nylon

Code Omschrijving Stuks A L M

070501TAB Wit 1.000 20 60 19,5

070501TAG Grijs 1.000 20 60 19,5

070501TAN Zwart 1.000 20 60 19,5

L

A

M

07.05 /
Carrosserie haak 
Gesloten
 
Nylon

Code Omschrijving Stuks A L M

070502CCB Wit 1.000 20 63 20

070502CCG Grijs 1.000 20 63 20

070502CCN Zwart 1.000 20 63 20

07.05 /
Tegenplaat 
Rond

Nylon 
Zwart

Code Omschrijving Stuks D d

070599PV Tegenplaat Rond 22 mm 1.000 22 4,5

07.06 /
Holnieten
Zelfsnijdend

Messing Vernikkeld

Code Omschrijving Stuks D d H

09050459 10 mm 5.000 9,7 4,5 9,2

09051512 12 mm 5.000 9,2 4,5 10,5

d

D

H

07.03 /
Carrosserie haak  
 
IJzer Verzinkt

Code Omschrijving Stuks A L M

070302FZ 72 x 20 mm 100 20 72 20

070304FZ 55 x 13 mm 100 20 55 13

07.03 /
Vlak haak
 
IJzer Verzinkt

Code Omschrijving Stuks A L M

070303FZ 59 x 20 mm 500 40 59 20

A

L

M

L

A

M

AL

M

07.05 /
Tegenplaat Ovaal 
Zelfsnijdende nieten

Nylon 
Wit

Code Omschrijving Stuks A L M

070599RI Nieten 10 mm 1.000 20 36 16

070599RIL Nieten 12 mm 1.000 20 36 16
M

L A

D

d

070599NY Zonder nieten 1.000 20 36 16

07.06 /
Tegenplaat Driehoek 
Zelfsnijdende nieten
 
Nylon 
Wit

Code Omschrijving Stuks A L M

070600RIC Nieten 10 mm 1.000 20 30 33

070600RI Nieten 12 mm 1.000 20 30 33

A

M

L

Code Omschrijving Stuks A L M

070600NY Zonder nieten 1.000 20 30 33

07
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58 59

nulzeven /
haken

KOORDHOUDER

07.20 /
Ringhouder

IJzer Verzinkt

Code Omschrijving Stuks A L M

07203503 Ringhouder 100 20 30 36

07.20 /
Ringhouder
Dubbel

IJzer Verzinkt

Code Omschrijving Stuks A L M

07203502 Ringhouder Dubbel 100 20 35 12,5

L
A

M

L

M

A

07.20 /
Ringhouder
Enkel

IJzer Verzinkt

Code Omschrijving Stuks L M

07203501 Ringhouder Enkel 100 35 34

L

M

Code Omschrijving Stuks D S

18012000 20 mm 100 20 3

18013000 30 mm 100 30 4

18014000 40 mm 100 40 5

18015000 50 mm 100 50 5

Overige ronde ringen H.18.01

18.01 /
Ronde ringen
Gelast

IJzer Verzinkt

D

S

nulzeven /
haken
RINGHOUDER

07.03 /
Koordhouder 
 
Nylon

Code Omschrijving Stuks D

070321NY Zwart 100 25

070323NY Wit 100 25

070325NY Ivoor 100 25

070327NY Bruin 100 25

07.03 /
Koordhouder  
Dop
 
Nylon

Code Omschrijving Stuks D1 D2 D3

070335NY Dop Wit 500 5 15 30

D

D2

D1

D3

07.03 /
Jeep haak 
 
Nylon Zwart

Code Omschrijving Stuks A L M

070332NY Jeep Haak Zwart 100 24 39 18L A

M

Geschikt voor koord 6 - 8 mm

07



07 07

60 61

nulzeven /
haken
COMBI HAKEN

nulzeven /
haken

KEDER GLIJDERS

07.07 /
Combi Haak 

Driehoek 
Nylon Wit

Code Omschrijving Stuks A L M

070701PT Wit Driehoek 1.000 28 47 39

07.07 /
Combi Haak 

Groot 
Nylon Wit

Code Omschrijving Stuks A L M

070703GB Wit Groot 1.000 30 55 47

070704GB Zwart Groot 1.000 30 55 47

070705GB Grijs Groot 1.000 30 55 47

07.07 /
Combi Haak 
 
Gesloten
Nylon Wit

Code Omschrijving Stuks A L M

070701PB Wit 1.000 26 45 38
L

M

A

07.07 /
Combi Haak 
 
Open 
Nylon Wit

Code Omschrijving Stuks A L M

070701PE Wit Open 1.000 26 45 38

L

M

A

L

M

A

L

M

A

07.35 /
Keder glijder
Kogel

Nylon Wit

Code Omschrijving Stuks D L

07350010 Kogel 8 mm met Nieten 100 8 66

07350011 Kogel 8 mm zonder Nieten 100 8 66

07350020 Kogel 12 mm met Nieten 100 12 66

07350021 Kogel 12 mm zonder Nieten 100 12 66

D

L

07350030 Haaks 12 mm met Nieten 100 12 73

07350031 Haaks 12 mm zonder Nieten 100 12 73

D

L

07.35 /
Keder glijder
Platte kop

Nylon Wit

Code Omschrijving Stuks D L

07350035 Plat 12 mm met Nieten 100 12 66

07350036 Plat 12 mm zonder Nieten 100 12 66

Keder rail 10 mm

Keder rail 15 mm

Keder rail 10 mm

Keder rail 15 mm

Keder rail 15 mm

Keder rail 15 mm

07.35 /
Keder glijder
Cilinder

Nylon Wit

Code Omschrijving Stuks D L

07350025 Cilinder 10 mm met Nieten 100 10 66

07350026 Cilinder 10 mm zonder Nieten 100 10 66

D

L

07.35 /
Keder glijder
Cilinder 12 mm

Nylon Wit

Code Omschrijving Stuks D L

07350041 Cilinder 12 mm zonder Nieten 100 12 65

L

D

20

07



HOLNIETEN/
RIVETTEN

09

NULNEGEN /
HOLNIETEN, RIVETTEN

everything
everywhere

09
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64 65

Code Omschrijving Stuks d H D

090236ON110 TD 36 / 10 mm Messing Vernikkeld 2.500 3 10 10

090237ON106 TD 37 / 10 mm Messing Vernikkeld 2.500 3 10 13

090237ON130 TD 37 / 13 mm Messing Vernikkeld 2.500 3 13 13

09.02 /
Dubbele Holniet 
Buisrivet

TD 36 / TD 37
Dubbele kap

Code Omschrijving Stuks d H D

09050508 8 mm 5.000 5 8 9

09050510 10 mm 5.000 5 10 9 

Code Omschrijving Stuks d H D

09050459 10 mm 5.000 4,5 9,2 9,7 

09051512 12 mm 5.000 4,5 10,5 9,2 

09.05 /
Zelfsnijdende Holniet
Massief

Messing Vernikkeld

09.05 /
Zelfsnijdende Holniet 
Massief

IJzer Verzinkt

Code Omschrijving Stuks d H D

090133FN T 33 / 8 mm IJzer Vernikkeld 5.000 3 8 7

090133ON T 33 / 8 mm Messing Vernikkeld 5.000 3 8 7

Code Omschrijving Stuks d H D

09013610FN T 36 / 10 mm IJzer Vernikkeld 5.000 3 10 11

090136ON T 36 / 10 mm Messing Vernikkeld 5.000 3 10 11

09013612FN T 36 / 12 mm IJzer Vernikkeld 5.000 3 12 11

Code Omschrijving Stuks d H D

090137FN T 37 / 13 mm IJzer Vernikkeld 2.500 3 13 13

090137ON T 37 / 13 mm Messing Vernikkeld 2.500 3 13 13

09.01 /
Dubbele Holniet 
Buisrivet

T 33
Enkele kap

09.01 /
Dubbele Holniet 
Buisrivet

T 36
Enkele kap

09.01 /
Dubbele Holniet 
Buisrivet

T 37
Enkele kap

Code Omschrijving Stuks d H D

094005FN 4 x 6 x 7 5.000 4 6 7

094010FN 4 x 9 x 7 5.000 4 9 7

094015FN 4 x 11 x 7 5.000 4 11 7

094020FN 4 x 9 x 8 5.000 4 9 8

094035FN 4 x 11 x 10 5.000 4 11 10

09.40 /
Automatische Holniet 

IJzer Vernikkeld

nulnegen /
holnieten, rivetten
DUBBELE HOLNIETEN

nulnegen /
holnieten, rivetten

ZELFSNIJDENDE HOLNIETEN

Tegenplaten: Rollers U-Rail 

Tegenplaten: Haken / Zeilbruggen / Tourniquets / Keder glijders

d

D

H

d

D

H

09
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66 67

nulnegen /
holnieten, rivetten
POPNAGELS

nulnegen /
holnieten, rivetten

Op aanvraagPopnagel 
Pistool

Code Omschrijving Stuks d H D *K

09503810 3,8 x 10 mm 500 3,8 10 8 4,5 - 6

09503814 3,8 x 14 mm 500 3,8 14 8 8 - 10

09503816 3,8 x 16 mm 500 3,8 16 8 10 - 12

09503818 3,8 x 18 mm 500 3,8 18 8 12 - 14

09503820 3,8 x 20 mm 500 3,8 20 8 14 - 16

Code Omschrijving Stuks d H D *K

09504810 4,8 x 10 mm 500 4,8 10 9,5 4,5 - 6

09504812 4,8 x 12 mm 500 4,8 12 9,5 6 - 8

09504814 4,8 x 14 mm 500 4,8 14 9,5  8 - 10

09504816 4,8 x 16 mm 500 4,8 16 9,5 10 - 12

09504818 4,8 x 18 mm 500 4,8 18 9,5 12 - 14

09504820 4,8 x 20 mm 500 4,8 20 9,5 14 - 16

09504824 4,8 x 24 mm 500 4,8 24 9,5 18 - 20

Overige maten op aanvraag * Klembereik

* KlembereikOverige maten op aanvraag

09.50 /
Popnagels  
3,8 mm

RVS

09.50 /
Popnagels  
4,8 mm 
 
RVS

H

D

d

H

D

d

09



TIR KABEL /  
PVC KOORD /
TRAPEZEKOORD

11
ELF /
TIR KABEL, PVC KOORD, TRAPEZEKOORD

expand
your
ways

11
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Code Omschrijving Stuks L D

11150633 6 mm / Lengte 33 mtr 20 33 6

11150634 6 mm / Lengte 34 mtr 20 34 6

11150833 8 mm / Lengte 33 mtr 20 33 8

11150834 8 mm / Lengte 34 mtr 20 34 8

Overige lengtes op aanvraag

11.15 /
TIR Koord Nylon
+
Eindstukken

Nylon kern
Wit

Code Omschrijving Mtr L D

11160801 8 mm / Rol 100 mtr 100 100 8

11160802 8 mm / Rol 250 mtr 250 250 8

11.16 /
TIR Koord Sisal
op Rol

Sisal

Code Omschrijving Mtr L D

11180601T 6 mm / Rol 100 mtr 100 100 6

11180602T 6 mm / Rol 250 mtr 250 250 6

11180801T 8 mm / Rol 100 mtr 100 100 8

11180802T 8 mm / Rol 250 mtr 250 250 8

11180901T 9 mm / Rol 100 mtr 100 100 9

11180902T 9 mm / Rol 250 mtr 250 250 9

11181001T 10 mm / Rol 100 mtr 100 100 10

11181002T 10 mm / Rol 250 mtr 250 250 10

11.18 /
PVC Kabel
op Rol

Transparant

Code Omschrijving Mtr L D

11180601S 6 mm / Rol 100 mtr 100 100 6

11180602S 6 mm / Rol 250 mtr 250 250 6

11180801S 8 mm / Rol 100 mtr 100 100 8

11180802S 8 mm / Rol 250 mtr 250 250 8

11180901S 9 mm / Rol 100 mtr 100 100 9

11180902S 9 mm / Rol 250 mtr 250 250 9

11181001S 10 mm / Rol 100 mtr 100 100 10

11181002S 10 mm / Rol 250 mtr 250 250 10

11181201S 12 mm / Rol 100 mtr 100 100 12

11.18 /
PVC Kabel
op Rol

Zilver

Code Omschrijving Mtr L D

11010601 6 mm / Rol 100 mtr 100 100 6

11010603 6 mm / Rol 300 mtr 300 300 6

11010605 6 mm / Rol 500 mtr 500 500 6

11010801 8 mm / Rol 100 mtr 100 100 8

11010803 8 mm / Rol 300 mtr 300 300 8

11010806 8 mm / Rol 600 mtr 600 600 8

11.01 /
TIR Kabel  
op Rol

Stalen kern 

Code Omschrijving Stuks L D

11050621 6 mm / Lengte 21 mtr 10 21 6

11050633 6 mm / Lengte 33 mtr 10 33 6

11050634 6 mm / Lengte 34 mtr 10 34 6

11050822 8 mm / Lengte 22 mtr 10 22 8

11050833 8 mm / Lengte 33 mtr 10 33 8

11050834 8 mm / Lengte 34 mtr 10 34 8

11.05 /
TIR Kabels
+
Eindstukken

Stalen kern

Overige lengtes op aanvraag

Rollen 600 mtr op aanvraag

elf /
tir kabel, pvc koord, trapezekoord
TIR KABEL 

elf /
tir kabel, pvc koord, trapezekoord

PVC KABEL 

Code Omschrijving Mtr L D

11100501 5 mm / Rol 100 mtr 100 100 5

11100503 5 mm / Rol 300 mtr 300 300 5

11100601 6 mm / Rol 100 mtr 100 100 6

11100603 6 mm / Rol 300 mtr 300 300 6

11100801 8 mm / Rol 100 mtr 100 100 8

11100803 8 mm / Rol 300 mtr 300 300 8

11.10 /
TIR Koord Nylon
op Rol

Nylon kern 
Wit

11
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72 73

05.02 /
TIR Kabel  
Eindstuk

Compleet 

Code Omschrijving Stuks L H

05020604 Kabel Eindstuk 6 mm COMPLEET 100 6

05020601 Eindstuk 6 mm 100 6 58

05020602 Kous Messing 6 mm 100 6

05020603 Nagel 100 

05020804 Kabel Eindstuk 8 mm COMPLEET 100 8

05020801 Eindstuk 8 mm 100 8 70

05020802 Kous Messing 8 mm 100 8

05020603 Nagel 100 

L

H

11.01 /
Stempelset

Speer

 

11.01 /
Stempelset

Handslag 
Stempel

11.01 /
Stempelset

Aambeeld

elf /
tir kabel, pvc koord, trapezekoord
TIR KABEL EINDSTUKKEN 

elf /
tir kabel, pvc koord, trapezekoord

PES KOORD

Code Omschrijving

80070684 Aambeeld voor stempel 6 mm

80070685 Aambeeld voor stempel 8 mm

Code Omschrijving

80070683 TIR Eindstukken 6 mm en 8 mm 

Code Omschrijving

80070682 Speer houder 6 mm

80070686 Speer houder 8 mm

80070681 Speer

Zwart op aanvraag

Code Omschrijving Mtr D Kg gr/mt

11420800 8 mm Wit 600 8 12 20

11420806 8 mm Leger Groen 600 8 12 20

11421000 10 mm Wit 600 10 16 27

11421006 10 mm Leger Groen 600 10 16 27

11.42 /
Polyester koord
Plat zonder kern

H.T. Super
Wit

Code Omschrijving Mtr D Kg gr/mt

11400300 3 mm 900 3 9 10

11400400 4 mm 850 4 13 15

11400500 5 mm 600 5 14 23

11400600 6 mm 450 6 14 30

11400800 8 mm 320 8 16 50

11401000 10 mm 225 10 17 75

11401200 12 mm 150 12 17 115

11.40 /
Polyester koord
met kern

ECO 
Wit

Code Omschrijving Mtr D Kg gr/mt

11400300B 3 mm 900 3 9 10

11400400B 4 mm 200 4 3 15

11400500B 5 mm 200 5 5 23

11400600B 6 mm 200 6 6 30

11400800B 8 mm 200 8 10 50

11401000B 10 mm 200 10 15 75

11401200B 12 mm 200 12 23 115

11.40 /
Polyester koord
met kern

H.T. Super
Wit

Code Omschrijving Mtr D Kg gr/mt

11440604 6 mm 200 6 6 30

11440804 8 mm 200 8 10 51

11441004 10 mm 200 10 16 81

11441204 12 mm 200 12 23 116

11441404 14 mm 200 14 31 157

11441604 16 mm 200 16 41 205

11.44 /
Polyester koord

Twist
Zwart

Overige diktes 16 / 18 / 20 / 22 / 24 mm op aanvraag

Overige diktes 16 / 18 / 20 / 22 / 24 mm op aanvraag

11
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11.20 /
Trapezekoord PE
Expander koord

Multi-filament 

Poly-Ethyleen
Harde mantel

elf /
tir kabel, pvc koord, trapezekoord
TRAPEZE KOORD

elf /
tir kabel, pvc koord, trapezekoord

TRAPEZE KOORD

Code Omschrijving Mtr D

11200604 6 mm Wit 300 6

11200614 6 mm Blauw 300 6

11200624 6 mm Geel 300 6

11200634 6 mm Grijs 300 6

11200644 6 mm Zwart 300 6

11200654 6 mm Rood 300 6

11200664 6 mm Groen 300 6

11200694 6 mm Ivoor 300 6

11200802 8 mm Wit 200 8

11200812 8 mm Blauw 200 8

11200822 8 mm Geel 200 8

11200832 8 mm Grijs 200 8

11200842 8 mm Zwart 200 8

11200852 8 mm Rood 200 8

11200862 8 mm Groen 200 8

11200872 8 mm Ivoor 200 8

11201005 10 mm Wit 100 10

11201015 10 mm Blauw 100 10

11201025 10 mm Geel 100 10

11201035 10 mm Grijs 100 10

11201045 10 mm Zwart 100 10

11201055 10 mm Rood 100 10

11201065 10 mm Groen 100 10

11201072 10 mm Ivoor 100 10

11201200 12 mm Wit 100 12

11201210 12 mm Blauw 100 12

11201220 12 mm Geel 100 12

11201230 12 mm Grijs 100 12

11201240 12 mm Zwart 100 12

11201250 12 mm Rood 100 12

11201260 12 mm Groen 100 12

11201400 14 mm Wit 100 14

11201410 14 mm Blauw 100 14

11201430 14 mm Grijs 100 14

11201440 14 mm Zwart 100 14

11201460 14 mm Groen 100 14

11.20 /
Trapezekoord PES

Multi-filament 

Polyester
Zachte mantel

Code Omschrijving Mtr D

11200602 6 mm Wit 200 8

11200642 6 mm Zwart 200 8

11200800 8 mm Wit 200 8

11200804 8 mm Zwart 200 8

11200802S 8 mm Wit met zwarte streep 200 8

11200812S 8 mm Blauw met zwarte streep 200 8

11200852S 8 mm Rood met zwarte streep 200 8

11200862S 8 mm Groen met zwarte streep 200 8

100 mtr en 300 mtr rollen op aanvraag

Code Omschrijving Mtr D

11200602M 6 mm Wit 200 6

11200642M 6 mm Zwart 200 6

11200802M 8 mm Wit 200 8

11200842M 8 mm Zwart 200 8

11.20 /
Trapezekoord PE

Mono-filament 

Poly-Ethyleen
Harde mantel

11
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elf /
tir kabel, pvc koord, trapezekoord
ELASTISCH BAND

Code Omschrijving Mtr M D

32010837A Platte pees / Glad 250 14 3

Code Omschrijving Mtr M D

32101403 Platte pees / Geribbeld 200 14 3

32.10 /
Platte pees
14 x 3

PVC
Transparant 
Glad

32.10 /
Platte pees
14 x 3

PVC
Transparant
Geribbeld

Code Omschrijving Mtr M D

11301050 Top 50 mm / Rek 35% 100 50

11301060 Top 60 mm / Rek 35% 100 60

11.30 /
Shockband
Elastiek

PES

M

elf /
tir kabel, pvc koord, trapezekoord

11



made
to join

TIR RIEMEN/ 
GESPEN/  
BAND

13
DERTIEN /
TIR RIEMEN, GESPEN, BAND

13
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80 81

13.01 /
TIR riem 10 cm

PVC
Grijs

Code Omschrijving Stuks L M

13011000 10 cm Rolgesp + Passant 100 100 20

Wit en Ivoor op aanvraag

Wit en Ivoor op aanvraag

13011000R 10 cm Dubbele Gesp 100 100 20

dertien /
tir riemen, gespen, band
TIR RIEMEN

dertien /
tir riemen, gespen, band

TIR RIEMEN

M

L

13.01 /
TIR riem met
oprol haak

IJzer Verzinkt

Code Omschrijving Stuks L M

13051000 Oprol haak 10 cm 100 10 20

M

L

13.03 /
TIR riem
Rolgesp+Passant

PVC
Grijs

Code Omschrijving Stuks L M

13032000 20 cm 100 200 20

13032500 25 cm 100 250 20

13033000 30 cm 100 300 20

13033500 35 cm 100 350 20

13034000 40 cm 100 400 20

13035000 50 cm 100 500 20

13036000 60 cm 100 600 20

13037000 70 cm 100 700 20

13038000 80 cm 100 800 20     

13.05 /
Oprol riem
met D-ring

PVC
Grijs

Code Omschrijving Stuks L M

13052300 30 cm 100 300 20

13052400 40 cm 100 400 20

13052500 50 cm 100 500 20

13052600 60 cm 100 600 20

M

L

M

L

13.01 /
TIR riem
zonder gesp

PVC
Grijs

Code Omschrijving Stuks L M

13012000 20 cm 100 200 20

13012500 25 cm 100 250 20

13013000 30 cm 100 300 20

13014000 40 cm 100 400 20

13015000 50 cm 100 500 20

13016000 60 cm 100 600 20

M

L

13.35 /
Dubbele gesp

IJzer Verzinkt

13.35 /
Oprol haak

IJzer Verzinkt

13.35 /
Rolgesp & Passant

IJzer Verzinkt

Code Omschrijving Stuks L M

13350100 21 mm 250 25 21

Code Omschrijving Stuks L M

13350221 22 mm 250 38 22

13350225 25 mm 250 40 25

13350228 28 mm 250 44 28

Code Omschrijving Stuks L M

13350300 20 mm 100 31 20

L

M

M

L

M

L

13
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dertien /
tir riemen, gespen, band
TIR BAND

dertien /
tir riemen, gespen, band

DAKSTUKKEN

Code Omschrijving Stuks M

13450015 15 mm 50 15

13450018 18 mm 50 18

13450020 20 mm 50 20

13450022 22 mm 50 22

13450024 24 mm 50 24

13.45 /
TIR band

Transparant

Code Omschrijving Stuks M

13450002 22 mm Geribbeld 150 22

13.45 /
TIR band

PVC
Wit

13.45 /
VW strip
27 x 8

Transparant

13.45 /
TIR strip
42 x 22

PVC
Beige

Code Omschrijving Stuks L M

13400001 Dakstuk t.b.v. TIR riemen 100 110 110

13.40 /
Dakstukken

PVC
Wit

L

M

13.40 /
Versterkingsstroken 
voor schuifdaken

PVC
Wit

Code Omschrijving Mtr L M

13400100 100 mm op rol / geperforeerd 100 100 100

Code Omschrijving Stuks L M

13400200 Wit 100 120 120

13400201 Blauw 100 120 120

13400202 Geel 100 120 120

13400203 Grijs 100 120 120

13400205 Rood 100 120 120

13400206 Groen 100 120 120

13.40 /
Dakstuk met  
D-Ring

PVC

M

L

Code Omschrijving Stuks L

05030204 TIR Strip 42 x 22 100 120

L

Code Omschrijving Stuks L

05030201 VW Strip 27 x 8 100 120

05030203 VW Strip Leger Groen 100 120L

Code Omschrijving Mtr d M

134510AB 100 mm op rol / Dikte 2.6 mm 100 2,6 100

13.45 /
Hoekversteviging
voor schuifdaken

PVC 
Wit

M

MM

M

Bevestiging van TIR Riemen op PVC

* Panama 900 Gr

* Panama 900 Gr

* Panama 900 Gr

* AB 20

13



13 13

84 85

dertien /
tir riemen, gespen, band
KLEM GESPEN

dertien /
tir riemen, gespen, band

NYLON GESPEN

Code Omschrijving Stuks L M

13260550 55 cm 100 55 25

13260600 60 cm 100 60 25

13260650 65 cm 100 65 25

13260700 70 cm 100 70 25

13260800 80 cm 100 80 25

13261000 100 cm 100 100 25
Overige kleuren op aanvraag

13.26 /
Sjorband 25 mm

Polyester
Wit

L

M

13.35 /
Klemgesp
Zwaar

RVS

Code Omschrijving Stuks L M

13354020 20 mm / 200 Kg 100 34 20

13354025 25 mm / 250 Kg 100 44 25

13354035 35 mm / 700 Kg 100 60 35

13354050 50 mm / 900 Kg 100 78 50

13.35 /
Klemgesp

ZAMAK
M

L

M

L

Code Omschrijving Stuks L M

13362014 20 mm 100 22 20

13362514 25 mm 100 26 25

13363014 30 mm 100 28 30

13364014 40 mm 100 37 40

13365014 50 mm 100 36 50

13.36 /
Schuifgesp

Nylon
Zwart

M

L

Wit op aanvraag

Code Omschrijving Stuks L M

13350020 20 mm 100 55 20

13350025 25 mm 100 67 25

13350030 30 mm 100 70 30

13350040 40 mm 100 78 40

13350050 50 mm 100 95 50

13.35 /
Steekgesp

Nylon
Zwart

M

L

Code Omschrijving Stuks L M

13362024 20 mm 100 37 20

13362524 25 mm 100 40 25

13363024 30 mm 100 41 30

13364024 40 mm 100 50 40

13.36 /
Laddergesp

Nylon
Zwart

M

L

Code Omschrijving Stuks L M

13353000 25 mm Wit 100 44 25

13353004 25 mm Zwart 100 44 25

13.35 /
Klapgesp

Nylon 20 / 30 / 40 / 50 mm op aanvraag
M

L

Code Omschrijving Stuks L M

13354225 25 mm / 450 Kg Zamak 100 48 25

13354125 25 mm / 800 Kg RVS 316 100 48 25

13
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Code Omschrijving Mtr M

13550300 30 mm Wit 100 30

13550500 50 mm Wit 100 50

13550700 70 mm Wit 100 70

13550304 30 mm Zwart 100 30

13550504 50 mm Zwart 100 50

13550704 70 mm Zwart 100 70

13.55 /
Vlaggenband
 
Polyester

Code Omschrijving Stuks L M

130270NY Wit 1.000 27 30

130274NY Zwart 1.000 27 30

130270PL Wit met lintje / Lengte 10 cm 1.000 27 30

13551000 Losse lintjes Wit / Lengte 10 cm 1.000 10 30

13551300 Losse lintjes Wit / Lengte 13 cm 1.000 13 30

13.02 /
Vlaggenhaak 

Nylon

18.12 /
D-Ring 

Nylon

Code Omschrijving Mtr L M

13561280 128 mm Dubbele vouwnaad Wit 50 50 128

13561281 128 mm Dubbele vouwnaad Zwart 50 50 128

13571400 140 mm Enkele vouwnaad Wit 50 50 140
13571404 140 mm Enkele vouwnaad Zwart 50 50 140

13.56 /
Beachflag 
Elastiek

Code Omschrijving Stuks L M S

13122500 25 mm Wit 1.000 25 25 6

13122504 25 mm Zwart 1.000 25 25 6

18123500 35 mm Wit 1.000 36 35 7

18123504 35 mm Zwart 1.000 36 35 7

dertien /
tir riemen, gespen, band
INSLAG CLIPS

dertien /
tir riemen, gespen, band

VLAGGEN FOURNITUREN

M

13.03 /
Inslag clip
met keder glijder 

Nylon  
Wit

Code Omschrijving Stuks L M L1

1303000 Inslag clip met keder glijder 100 63 15 40

13.03 /
Inslag clip
met D-ring 

Nylon  
Wit

Code Omschrijving Stuks L M L1

1303002 Inslag clip met D-ring 100 55 15 40

13.03 /
Inslag clip
met beugel

Nylon  
Wit

Code Omschrijving Stuks L M L1

1303001 Inslag clip met beugel 100 60 15 40

S

M
L

Geschikt voor Koord max. 5 mm

Geschikt voor Kederrail 15 mm

12 mm

5 
m

m

L

L

L

L1

L1

L1

M

M

M

M

13
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dertien /
tir riemen, gespen, band
WEBBAND

dertien /
tir riemen, gespen, band

SJORBAND

Code Omschrijving Mtr M Kg

13502000 20 mm Wit 100 20 240

13502004 20 mm Zwart 100 20 240

13502500 25 mm Wit 100 25 310

13502504 25 mm Zwart 100 25 310

13503004 30 mm Zwart 100 30 380

13504000 40 mm Wit 100 40 490

13504004 40 mm Zwart 100 40 490

13505000 50 mm Wit 100 50 570

13505004 50 mm Zwart 100 50 570

13.50 /
Webband PP

Polypropyleen

Code Omschrijving Mtr M Kg

13655004 50 mm Zwart 100 50 2.650

13655005 50 mm Rood 100 50 2.650

13.65 /
Veiligheid 
gordelband

Polyester

M

M

Code Omschrijving Mtr M Kg

13521500 15 mm Wit 100 15 500

13521504 15 mm Zwart 100 15 500

13522000 20 mm Wit 100 20 650

13522004 20 mm Zwart 100 20 650

13522500 25 mm Wit 100 25 850

13522504 25 mm Zwart 100 25 850

13.50 /
Webband PES
1366

Polyester

M

Overige kleuren op aanvraag / 1.000 mtr

Code Product Mtr M Kg

13702501 25 mm / 1.200 Kg Wit 100 25 1.200

13702504 25 mm / 1.200 Kg Zwart 100 25 1.200

13702510 25 mm / 1.200 Kg Blauw 100 25 1.200

13702565 25 mm / 1.200 Kg Legergroen 100 25 1.200

13.70 /
Sjorband 25 mm
 
Polyester

Code Product Mtr M Kg

13703000 30 mm / 3.000 Kg Wit 100 30 3.000

13703500L 35 mm / 3.000 Kg Wit 100 35 3.000

13703510 35 mm / 3.200 Kg Blauw 100 35 3.200

13703540 35 mm / 3.200 Kg Zwart / Garen geverfd 100 35 3.200

13703560 35 mm / 3.200 Kg Legergroen 100 35 3.200

13703580 35 mm / 3.200 Kg Oranje 100 35 3.200

13703500 35 mm / 3.300 Kg Wit 100 35 3.300

13.70 /
Sjorband 35 mm
 
Polyester

Code Product Mtr M Kg

13705000 50 mm / 5.000 Kg Wit 100 50 5.000

13705010 50 mm / 5.000 Kg Blauw 100 50 5.000

13705030 50 mm / 5.000 Kg Grijs 100 50 5.000

13705040 50 mm / 5.000 Kg Zwart / Garen geverfd 100 50 5.000

13705050 50 mm / 5.000 Kg Rood 100 50 5.000

13705065 50 mm / 5.000 Kg Legergroen 100 50 5.000

13705080 50 mm / 5.000 Kg Oranje 100 50 5.000

13705090 50 mm / 6.000 Kg Blauw 100 50 6.000

13.70 /
Sjorband 50 mm
 
Polyester

Code Product Mtr M Kg

13705001 50 mm / 7.500 Kg Wit met 5 strepen 100 50 7.500

13705011 50 mm / 7.500 Kg Blauw met 5 strepen 100 50 7.500

13705051 50 mm / 7.500 Kg Rood met 5 strepen 100 50 7.500

13.70 /
Sjorband 50 mm
7500 Kg / strepen
 
Polyester

M

M

M

M

13
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dertien /
tir riemen, gespen, band
SJORBAND

dertien /
tir riemen, gespen, band

HIJSBAND /  BOORDBAND

Code Product Mtr M Kg

13702520F 25 mm / 1.200 Kg Fluor Geel 100 25 1.200

13702560F 25 mm / 1.200 Kg Fluor Groen 100 25 1.200

13702580F 25 mm / 1.200 Kg Fluor Oranje 100 25 1.200

13703560F 35 mm / 3.500 Kg Fluor Groen 100 35 3.500

13703580F 35 mm / 3.500 Kg Fluor Oranje 100 35 3.500

13705060F 50 mm / 6.000 Kg Fluor Groen 100 50 6.000

13705080F 50 mm / 6.000 Kg Fluor Oranje 100 50 6.000

13.70 /
Sjorband 
Fluoriserend

Polyester

13.70 /
Sjorband  
Rode streep

Polyester

Code Omschrijving Mtr M Kg

13703505 35 mm / 3.000 Kg Wit met rode streep 100 35 3.000

13705005 50 mm / 5.000 Kg Wit met rode streep 100 50 5.000

Code Omschrijving Mtr M Kg

13704504 45 mm / 2.200 Kg Zwart 100 45 2.200

Code Omschrijving Mtr M Kg

13704504R 45 mm / 2.200 Kg met blauwe streep 100 45 2.200

13.70 /
Buckle Band  
Zwart

Polyester

13.70 /
Buckle Band  
Blauwe streep

Polyester

M

M

M

M

Code Omschrijving Mtr M Kg

13750050 50 mm / 7.000 Kg 100 50 7.000

13750060 60 mm / 9.000 Kg 100 60 9.000

13750075 75 mm / 11.000 Kg 100 75 11.000

13750100 100 mm / 15.000 Kg 100 100 15.000

13.75 /
Hijsband

Polyester
Wit

Code Omschrijving Mtr M Kg

13670025 25 mm / 800 Kg 100 25 800

13670030 30 mm / 1.000 Kg 100 30 1.000

13670040 40 mm / 1.300 Kg 100 40 1.300

13670050 50 mm / 2.300 Kg 100 50 2.300

13670100 100 mm / 15.000 Kg 100 100 15.000

13.67 /
Tubulair band
High Tenacity

Polyester  
Wit

M

M

Code Omschrijving Mtr M Kg

50105000 Lussenband 50 mm 100 50 1.000

50107000 Lussenband 70 mm 100 70 1.000

50.10 /
Lasbaar
Lussenband 

PVC Gecoat
Wit

M

Code Omschrijving Mtr M

13660050 Boordband 50 mm 200 50

13660080 Boordband 80 mm 200 80

13.66 /
Boordband 
High Tenacity

Polyester  
Wit

M

Zwart, Blauw, Grijs en Bordeaux op aanvraag

13
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dertien /
tir riemen, gespen, band
HIJSBAND

dertien /
tir riemen, gespen, band

45.70 /
Hijsband

Code Omschrijving Verticaal Sling Sling 45° Sling 60° Lus

4570B01T   50 mm Violet 1.000 2.000 1.400 1.000 800

4570B02T   60 mm Groen 2.000 4.000 2.800 2.000 1.600

4570B03T   90 mm Geel 3.000 6.000 4.200 3.000 2.400

4570B04T 120 mm Grijs 4.000 8.000 5.600 4.000 3.200

4570B05T 150 mm Rood 5.000 10.000 7.000 5.000 4.000

4570B06T 180 mm Bruin 6.000 12.000 8.400 6.000 4.800

4570B08T 240 mm Blauw 8.000 16.000 11.200 8.000 6.400

4570B10T 300 mm Oranje 10.000 20.000 14.000 10.000 8.000

45.70 /
Hijsband 

Dubbele bandlaag 
met lussen

Code Omschrijving Verticaal Sling Sling 45° Sling 60° Lus

4570F01T   50 mm Violet 1.000 2.000 1.400 1.000 800

4570F02T   55 mm Groen 2.000 4.000 2.800 2.000 1.600

4570F03T   68 mm Geel 3.000 6.000 4.200 3.000 2.400

4570F04T   73 mm Grijs 4.000 8.000 5.600 4.000 3.200

4570F05T   78 mm Rood 5.000 10.000 7.000 5.000 4.000

4570F06T   83 mm Bruin 6.000 12.000 8.400 6.000 4.800

4570F08T   95 mm Blauw 8.000 16.000 11.200 8.000 6.400

4570F10T 100 mm Oranje 10.000 20.000 14.000 10.000 8.000

45.70 /
Rondstroppen
band

Code Omschrijving Mtr M

45700500   50 mm / 4.500 Kg Violet 100 50

45700600   60 mm / 9.000 Kg Groen 100 60

45700900   90 mm / 13.500 Kg Geel 100 90

45701200 120 mm / 18.000 Kg Grijs 100 120

45701500 150 mm / 22.500 Kg Rood 100 150

45701800 180 mm / 30.000 Kg Bruin 100 180

45702400 240 mm / 40.000 Kg Blauw 100 240

45703000 300 mm / 50.000 Kg Oranje 100 300 13



SPANNERS/
TIR RUBBERS
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VIJFTIEN /
SPANNERS, TIR RUBBERS
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power 15



15 15

96 97

D

D

vijftien /
spanners, tir rubbers
BANNER SPANNERS

vijftien /
spanners, tir rubbers

BANNER SPANNERS 

Code Omschrijving Stuks D L

13042500 25 cm / Zwarte schijf 100 10 25

13044500 45 cm / Zwarte schijf 100 10 45

13045500 55 cm / Zwarte schijf 100 10 55

13042501 25 cm / Witte schijf 100 10 25

13044501 45 cm / Witte schijf 100 10 45

13045501 55 cm / Witte schijf 100 10 55

13.04 /
Koordspanner 
met schijf

Plat koord 10 mm
PES Wit

Code Omschrijving Stuks D L

15001304 13 cm 100 6 13

15001804 18 cm 100 6 18

15002004 20 cm 100 6 20

15002504 25 cm 100 6 25

Code Omschrijving Stuks D L

15001300 13 cm 100 6 13

15001800 18 cm 100 6 18

15002000 20 cm 100 6 20

15002500 25 cm 100 6 25

Code Omschrijving Stuks D L

15053000 20 cm Wit 100 4 20

15053004 20 cm Zwart 100 4 20

15053500 35 cm Wit 100 4 35

15053504 35 cm Zwart 100 4 35

Code Omschrijving Stuks D L

15082504 25 cm 100 8 25

15.01 /
Spanner 
met Spinhaak

PP 6 mm / 15 Kg
Zwart

15.01 /
Spanner  
met Spinhaak

PE 6 mm / 15 Kg
Wit

15.01 /
Spanner met 
dubbele haak

PE 8 mm / 100 Kg
Zwart

15.01 /
Spanner met
Nylon haak

PE 4 mm / 36 Kg

Code Omschrijving Stuks D L

15031500 15 cm 100 6 25

15032500 25 cm 100 6 25

15.03 /
Spanner 
met bal

PES 6 mm
Wit

L

Code Omschrijving Stuks D L

15030804 8 cm 100 6 8

15031504 15 cm 100 6 15

15032504 25 cm 100 6 25

15.03 /
Spanner 
met bal

PES 6 mm  
Zwart

L

L

L

L

L

Compatibel met Zeilring VL80 (18 mm)

Code Omschrijving Stuks D L

15043504 35 cm 100 8 35

15046004 60 cm 100 8 60

15.04 /
Spanner met 
veiligheidshaak 

PE 8 mm  
Zwart

Andere lengtes op aanvraag    

L D

15
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Code Omschrijving Stuks D L

15012000GC 20 cm Wit 100 6 20

15012002GC 20 cm Blauw 100 6 20

15012004GC 20 cm Zwart 100 6 20

15012005GC 20 cm Grijs 100 6 20

15012006GC 20 cm Groen 100 6 20

15012008GC 20 cm Rood 100 6 20

15012500GC 25 cm Wit 100 6 25

15012502GC 25 cm Blauw 100 6 25

15012504GC 25 cm Zwart 100 6 25

15012505GC 25 cm Grijs 100 6 25

15012506GC 25 cm Groen 100 6 25

15012508GC 25 cm Rood 100 6 25

15013000GC 30 cm Wit 100 6 30

15013002GC 30 cm Blauw 100 6 30

15013004GC 30 cm Zwart 100 6 30

15013005GC 30 cm Grijs 100 6 30

15013006GC 30 cm Groen 100 6 30

15013008GC 30 cm Rood 100 6 30

15013500GC 35 cm Wit 100 6 35

15013504GC 35 cm Zwart 100 6 35

15014000GC 40 cm Wit 100 6 40

15014004GC 40 cm Zwart 100 6 40

15014500GC 45 cm Wit 100 6 45

15014504GC 45 cm Zwart 100 6 45

15015000GC 50 cm Wit 100 6 50

15015004GC 50 cm Zwart 100 6 50

15016000GC 60 cm Wit 100 6 60

15016004GC 60 cm Zwart 100 6 60

Code Omschrijving Stuks D L

15012000GC8 20 cm Wit 100 8 20

15012500GC8 25 cm Wit 100 8 25

15013000GC8 30 cm Wit 100 8 30

15014000GC8 40 cm Wit 100 8 40

15015000GC8 50 cm Wit 100 8 50

15016000GC8 60 cm Wit 100 8 60

15.01 /
Spanner  
met spinhaak GC

PE 6 mm
45 Kg

15.01 /
Spanner  
met spinhaak GC

PE 8 mm
50 Kg

Code Omschrijving Stuks D L

15012000 20 cm Wit 100 6 20

15012002 20 cm Blauw 100 6 20

15012004 20 cm Zwart 100 6 20

15012005 20 cm Grijs 100 6 20

15012006 20 cm Groen 100 6 20

15012008 20 cm Rood 100 6 20

15012500 25 cm Wit 100 6 25

15012502 25 cm Blauw 100 6 25

15012504 25 cm Zwart 100 6 25

15012505 25 cm Grijs 100 6 25

15012506 25 cm Groen 100 6 25

15012508 25 cm Rood 100 6 25

15013000 30 cm Wit 100 6 30

15013002 30 cm Blauw 100 6 30

15013004 30 cm Zwart 100 6 30

15013005 30 cm Grijs 100 6 30

15013006 30 cm Groen 100 6 30

15013008 30 cm Rood 100 6 30

15013500 35 cm Wit 100 6 35

15013504 35 cm Zwart 100 6 35

15014000 40 cm Wit 100 6 40

15014004 40 cm Zwart 100 6 40

15.01 /
Spanners  
met spinhaak 

PE 6 mm 
20 Kg

Andere lengtes op aanvraag

Andere lengtes op aanvraag

vijftien /
spanners, tir rubbers
SPANNERS GC

vijftien /
spanners, tir rubbers

SPANNERS GC

L

L

L

15.02 /
Spanner  
met spinhaak Mini

PES 5 mm 
30 Kg

L

Code Omschrijving Stuks D L

15021700GC5 17 cm Wit 100 5 17

15021708GC5 17 cm Rood 100 5 17

15022000GC5 20 cm Wit 100 5 20

15022004GC5 20 cm Zwart 100 5 20

15022500GC5 25 cm Wit 100 5 25

15022504GC5 25 cm Zwart 100 5 25

D

D D

D
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Code Omschrijving Stuks D L

15102004 20 cm 100 8 20

15102504 25 cm 100 8 25

15104004 40 cm 100 8 40

Code Omschrijving Stuks D L

15102104 20 cm met S-Haak 40/4 100 8 20

15102604 25 cm met S-Haak 40/4 100 8 25

15104104 40 cm met S-Haak 40/4 100 8 40

15102204 20 cm met S-Haak 45/4 100 8 20

15102704 25 cm met S-Haak 45/4 100 8 25

15104204 40 cm met S-Haak 45/4 100 8 40

15.10 /
TIR rubbers 

Zwart 
EPDM

15.10 /
TIR rubbers  
met S-Haak 

Zwart 
EPDM

   Technische specificaties 20 cm 25 cm 40 cm
   Samenstelling: EPDM EPDM EPDM

   Breeksterkte: ± 40 kg ± 40 kg ± 40 kg

   Rek % bij 40 kg: + 150 % ( 50 cm ) + 150 % ( 62.5 cm ) + 150 % ( 100 cm )

Algemene opmerkingen:
• Alle Arteca TIR rubbers zijn uitvoerig getest door Analyte Lab.NL op UV bestendigheid en duurzaamheid.  
• Trek & breekkracht testen worden uitgevoerd bij kamertemperatuur van 23⁰C en een speedtest van 500 mm/min.
• Alle rubber producten kunnen zwart carbonstof afgeven. Bij Arteca rubbers wordt gelet op een beperkte pigment-migratie.
• Eigenschappen van rubber producten zijn afhankelijk en onderhevig aan omgevingsfactoren en toepassingen. 
• �Bovenstaande waarden dienen derhalve als indicatief te worden beschouwd. 
• Arteca Nederland B.V. kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het product of enige andere vorm van gevolgschade.
 
• A-kwaliteit  	 • Naadloos	 • Uit voorraad leverbaar
• EPDM UV-bestendig	 • Vormgeheugen	 • Getest door analytisch	
• Eigen productie (A-logo)	 • Minimale roetpigmentatie	    laboratorium Analyte

vijftien /
spanners, tir rubbers
TIR RUBBERS

vijftien /
spanners, tir rubbers

SPAN RUBBERS

Code Omschrijving Stuks L

15106026 Lengte 26 cm 100 26

15.10 /
Spanrubber 
Verstelbaar 

Zwart

Code Omschrijving Stuks L

15106118 Lengte 18 cm 100 18

15106125 Lengte 25 cm 100 25

15.10 /
Fjong rubber 

Zwart

Code Omschrijving Stuks M L

15120050 Lengte 80 mm   ( 50 mm x 5 mm ) 100 5 50

15120080 Lengte 120 mm ( 80 mm x 5 mm ) 100 5 80

15120090 Lengte 140 mm ( 90 mm x 5 mm ) 100 5 90

15.12 /
Tentring

Grijs

Code Omschrijving Stuks M L

15117032 Lengte 32 cm 100 20 32

15.10 /
Spanrubber 
Plat

Zwart

Gemonteerd met S-Haken

+

15



make it
better

D-RINGEN / 
RONDE  
RINGEN

18
ACHTIEN /
D-RINGEN, RONDE RINGEN

18
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18.15 /
Passanten
Gelast
 
IJzer Verzinkt

Code Omschrijving Stuks L M S

18150005 50 mm 100 50 19 5

18150010 100 mm 100 100 23 5
L M

S

Code Omschrijving Stuks M S

18011600 16 mm 100 16 2,2

18012000 20 mm 100 20 3

18012700 27 mm 100 27 3,5

18013000 30 mm 100 30 4

18014000 40 mm 100 40 5

18015000 50 mm 100 50 5

18016000 60 mm 100 60 5

18017000 70 mm 100 70 5

D-Ringen RVS op aanvraag

Ronde Ringen RVS op aanvraag

18.01 /
Ronde ringen
Gelast

IJzer Verzinkt

Code Omschrijving Stuks L M S

181020FZ 20 mm 100 25 20 4

181025FZ 25 mm 100 28 25 4

181030FZ 30 mm 100 39 30 5

181035FZ 35 mm 100 42 35 6

181040FZ 40 mm 100 45 40 6

181050FZ 50 mm 100 58 50 7

18.10 /
D-Ringen
Gelast
 
IJzer Verzinkt

S

M
L

18.12 /
D-Ringen

Nylon

S

M
L

achtien /
d-ringen, ronde ringen
METALEN RINGEN

achtien /
d-ringen, ronde ringen

METALEN RINGEN

Code Omschrijving Stuks M S

18052000 25 mm / Roede max 20 mm 1.000 25 2,5

18052500 30 mm / Roede max 25 mm 500 30 2,5

18053000 35 mm / Roede max 30 mm 500 35 2,5

18.05 /
Douche
Gordijnring

IJzer Verzinkt 

M

S

Code Omschrijving Stuks L M S

13122500 25 mm Wit 100 25 25 6

13122504 25 mm Zwart 100 25 25 6

18123500 35 mm Wit 100 36 35 7

18123504 35 mm Zwart 100 36 35 7

32.80 /
Handvat  
met lus

Code Omschrijving Stuks L M S

32800412 12 cm 100 50 12 5

32800416 16 cm 100 50 16 5

32800419 19 cm 100 50 19 5

32800423 23 cm 100 50 23 5

M

S

18



U-RAILS /
ROLLERS

25

VIJFENTWINTIG /
U-RAILS, ROLLERS

dynamic
control

25

19

35

30

48

48

42

54

15 mm24 mm38 mm44 mm

25
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U-RAIL 15 mm U-RAIL 15 mm

U-rails en toebehoren komen voor in vele toepassingen waarbij gebruik gemaakt wordt  
van schuif- en vouwsystemen. De 15 mm U-rail heeft een maximale draagkracht van 25 kg. 
Deze rail wordt veelal toegepast voor lichte schuif- of vouwdeuren, schuifgordijnen van 
zeildoek of glasheldere raamfolie. Rails en toebehoren zijn verkrijgbaar in verschillende 
materialen die voor elke toepassing de geschikte oplossing biedt.

Tip:  
De combinatie van een aluminium profiel en rollers met nylon wieltjes geeft het meest 
geruisloze resultaat.

U-Rail 15 mm

vijfentwintig /
u-rails, rollers

U-RAIL 15 MM

vijfentwintig /
u-rails, rollers
U-RAIL 15 MM

Code Omschrijving Stuks L M H

25210015 Eindstop U-Rail 15 mm 100 20 20 15,5

25.21 /
Eindstop

Kunststof
Zwart

L

M

H

Code Omschrijving Stuks L M

25210115 Wandsteun U-Rail 15 mm 50 27,5 30

25.21 /
Wandsteun

IJzer Verzinkt

L

M

Code Omschrijving Stuks L M

25210215 Plafondsteun U-Rail 15 mm 50 45 34

25.21 /
Plafondsteun

IJzer Verzinkt

M

L

Code Omschrijving Stuks L M H

25191505 15 mm IJzer Verzinkt 5 5 25 19

25191505AI 15 mm RVS 5 5 25 19

25191506AA 15 mm Aluminium Geanodiseerd 5 5 25 19

25191506AB 15 mm Aluminium Wit 5 5 25 19

25.19 /
U-Rail 
15 mm

Max  
25 Kg

H

M

108

25

25
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07.06 /
Zelfsnijdende
nieten

Messing Vernikkeld

Code Omschrijving Stuks D d H

09050459 10 mm 5.000 9,7 4,5 9,2

09051512 12 mm 5.000 9,2 4,5 10,5

d

D

H

vijfentwintig /
u-rails, rollers

U-RAIL 15 MM

vijfentwintig /
u-rails, rollers
U-RAIL 15 MM

Code Omschrijving Stuks D L M

25021505 Roller 15 mm / Nylon oog 50 15 43 21

25.02 /
Roller 15 mm 
met Nylon oog

Max 10 Kg

Code Omschrijving Stuks D L M

25021500NY Roller 15 mm Nylon 100 15 54,5 30

25.02 /
Roller 15 mm
Ongelagerd 
 
Nylon 
Wit

L

M

D

Code Omschrijving Stuks D L M

25021502 Roller 15 mm Hoekplaat 50 15 49 30

25.02 /
Roller 15 mm
met hoekplaat

Max 15 Kg
IJzer Verzinkt

L

M

D

L

M

D

Code Omschrijving Stuks D L M

25031500 Roller 15 mm Nylon wiel 50 15 54,5 30

25.03 /
Roller 15 mm
met Nylon wiel

Max 10 Kg
IJzer Verzinkt

L

M

D

Code Omschrijving Stuks D L M

25021500 Roller 15 mm IJzer Verzinkt 50 15 54,5 30

25021500AI304 Roller 15 mm RVS 304 50 15 54,5 30

25.02 /
Roller 15 mm

Max 15 Kg L

M

D

25

110

07.05 /
Tegenplaat Ovaal 
Zelfsnijdende nieten

Nylon 
Wit

Code Omschrijving Stuks A L M

070599RI Nieten 10 mm 1.000 20 36 16

070599RIL Nieten 12 mm 1.000 20 36 16

070599NY Zonder nieten 1.000 20 36 16
M

L A

07.06 /
Tegenplaat Driehoek
Zelfsnijdende nieten

Nylon 
Wit

Code Omschrijving Stuks A L M

070600RIC Nieten 10 mm 1.000 20 30 33

070600RIL Nieten 12 mm 1.000 20 30 33

070600NY Zonder nieten 1.000 20 36 16

U-RAIL 15 mm U-RAIL 15 mm

A

M

L

25
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25.19 /
U-Rail 
24 mm

Max 
100 Kg

Code Omschrijving Stuks R L

25200075 Radius 75 cm 4 70 - 75 122

25200100 Radius 105 cm 4 100 - 105 160

25200150 Radius 150 cm 4 145 - 150 232

25200200 Radius 205 cm 4 200 - 205 316

25.20 /
Bocht 90 ºC
24 mm

IJzer Verzinkt

H

M

Code Omschrijving Stuks L M

25210024 Eindstop U-Rail 24 mm 50 26 28

25.21 /
Eindstop
24 mm

IJzer Verzinkt

M

L

L

R
90°

Code Omschrijving Stuks M L H

25192405 24 mm IJzer Verzinkt 5 35 5 30

25192405AI 24 mm RVS 5 35 5 30

25192406AA 24 mm Aluminium Geanodiseerd 5 35 6 30

25192406AB 24 mm Aluminium Wit 5 35 6 30

25

112 113

U-RAIL 24 mm U-RAIL 24 mm
vijfentwintig /

u-rails, rollers
U-RAIL 24 MM

vijfentwintig /
u-rails, rollers
U-RAIL 24 MM

Met een maximale draagkracht van 100 Kg biedt de U-Rail 24 mm een oplossing voor de  
meest gangbare schuifbare constructies voor zowel consumenten als industrieel gebruik.
Voor het maken van PVC gordijnen, houten schuifpanelen en andere schuifconstructies
zijn er vele mogelijkheden beschikbaar voor zowel indoor en outdoor gebruik.  
Het brede aanbod van rollers en toebehoren maakt de 24 mm U-Rail tot het meest  
succesvolle systeem is binnen ons rail assortiment.

Tip:  
Bochten van 90° bieden extra mogelijkheden en zijn leverbaar in verschillende radius.

U-Rail 24 mm

Code Omschrijving Stuks L H M

25211024 Koppelstuk U-Rail 24 mm 4 72 38 45

25.21 /
Koppelstuk
24 mm

IJzer Verzinkt

H

L

M

25
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Code Omschrijving Stuks L M

25210124 Wandsteun U-Rail 24 mm 30 61 34

25.21 /
Wandsteun

IJzer Verzinkt

L

M

25.02 /
Roller 24 mm 
Klein 

Nylon
Wit 

Code Omschrijving Stuks D L M

25022402NY Roller 24 mm Nylon 50 24 66 30

L

M

D

25.02 /
Roller 24 mm 
Klein 

Max 25 Kg 
IJzer Verzinkt

Code Omschrijving Stuks D L M

25022402 Roller 24 mm Klein 50 24 66 30

L

M

D

Code Omschrijving Stuks D L M

25032400 Roller 24 mm Nylon wiel 50 24 80,5 40

25.03 /
Roller 24 mm
met Nylon wiel

Max 25 Kg
IJzer Verzinkt

L

M

D

25.02 /
Roller 24 mm
met hoekplaat

Max 35 Kg
IJzer Verzinkt

Code Omschrijving Stuks D L M

25022403 Roller 24 mm Hoekplaat 30 24 74 30

L

M

D

25.02 /
Roller 24 mm
met Nylon oog

Max 25 Kg

Code Omschrijving Stuks D L M

25022405 Roller 24 mm Nylon oog 50 24 56 20

M

L

D

U-RAIL 24 mm U-RAIL 24 mm
vijfentwintig /

u-rails, rollers
U-RAIL 24 MM

vijfentwintig /
u-rails, rollers
U-RAIL 24 MM

Code Omschrijving Stuks L L1 M

25210224 Plafondsteun U-Rail 24 mm 30 45 23 36

25.21 /
Plafondsteun

IJzer Verzinkt

L

L1

M

25.02 /
Roller 24 mm

Max 35 Kg

Code Omschrijving Stuks D L M

25022400 Roller 24 mm IJzer Verzinkt 50 24 80,5 40

25022400AI304 Roller 24 mm RVS 50 24 80,5 40

L

M

D

25
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25

116

Code Omschrijving Stuks D L M

25012400 Roller 24 mm Enkel wiel 50 24 80 40

25.01 /
Roller 24 mm
Enkele wiel

Max 25 Kg
IJzer Verzinkt

L

M

D

Code Omschrijving Stuks D L M

25042401 Tandem roller 24 mm 50 24 86 46

25.04 /
Tandem roller
24 mm

Max 45 Kg
IJzer Verzinkt

25.04 /
Tandem roller  
24 mm
met hoekplaat

Max 45 Kg
IJzer Verzinkt

Code Omschrijving Stuks D L M

25042402 Tandem roller 24 mm Hoekplaat 50 24 76 46

L

M

D

25.02 /
Roller 24 mm
Bout en moer
Draaibaar 

Max 35 Kg
IJzer Verzinkt

Code Omschrijving Stuks D L L1

25022404 Roller 24 mm Bout Draaibaar 20 24 92 50

L

L1

D

Code Omschrijving Stuks D L L1

25042404F Tandem roller 24 mm Bout 15 24 74 46

25.04 /
Tandem roller 24 mm
Bout en moer

Max 30 Kg
IJzer Verzinkt

L

L1

D

Code Omschrijving Stuks D L L1

25042404 Tandem roller 24 mm Bout Draaibaar 15 24 92 50

25.04 /
Tandem roller 24 mm
Bout en moer
Draaibaar

Max 40 Kg
IJzer Verzinkt

D

L

L1

25.02 /
Roller 24 mm
Bout en moer

Max 35 Kg
IJzer Verzinkt

Code Omschrijving Stuks D L L1

25022404F Roller 24 mm Bout 20 24 76 46

L

L1

D

U-RAIL 24 mm U-RAIL 24 mm
vijfentwintig /

u-rails, rollers
U-RAIL 24 MM

vijfentwintig /
u-rails, rollers
U-RAIL 24 MM

L

M

D

Code Omschrijving Stuks D L M

25012403 Roller 24 mm Hoekplaat 50 24 80 40

25.01 /
Roller 24 mm
Enkele wiel  
met hoekplaat

Max 25 Kg
IJzer Verzinkt

L

M

D

25
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Code Omschrijving Stuks L B

25100200 Tegenplaat Vierkant zonder Nieten 300 35 40

25.10 /
Tegenplaat Rollers
Vierkant

IJzer Verzinkt

L

B

Code Omschrijving Stuks L M

25100202 Tegenplaat zonder Nieten 400 30 30

25.10 /
Tegenplaat Rollers

IJzer Verzinkt

L

M

Code Omschrijving Stuks L M

25100220 Incl. nieten 5 x 8 Verzinkt ( art.09050508 ) 300 35 40

25100235 Incl. nieten 5 x 10 Verzinkt ( art.09050510 ) 300 35 40

25100230 Incl. nieten 5 x 10 Aluminium ( art.09051510 ) 300 35 40

25100210 Zonder nieten 300 35 40

25.10 /
Tegenplaat Rollers
Vierkant

Nylon
Wit

L

M

Code Omschrijving Stuks L M

25100250C Incl. nieten 5 x 8 Verzinkt ( art.09050508 ) 300 33 39

25100250L Incl. nieten 5 x 10 Verzinkt ( art.09050510 ) 300 33 39

25100250 Incl. nieten 5 x 10 Aluminium ( art.09051510 ) 300 33 39

25100211 Zonder nieten 300 33 39

25.10 /
Tegenplaat Rollers
Driehoek

Nylon
Wit

Code Omschrijving Stuks L M

25100212 Tegenplaat zonder Nieten 400 30 30

25100240 Nieten 5 x 10 Aluminium ( art.09051510 ) 400 30 30

25.10 /
Tegenplaat Rollers 

Nylon
Wit

L

M

Code Omschrijving Stuks L B

25100401 Tegenplaat Tandem Rollers 200 38 43

25.10 /
Tegenplaat Tandem 
Vierkant Groot

IJzer Verzinkt

L

B

U-RAIL 24 mm U-RAIL 24 mm
vijfentwintig /

u-rails, rollers
U-RAIL 24 MM

vijfentwintig /
u-rails, rollers
U-RAIL 24 MM

Geschikt voor rollers 25022400 / 25022402

Geschikt voor rollers 25022400 / 25022402

Geschikt voor rollers 25022400 / 25022402

Geschikt voor rollers 25022400 / 25022402

Geschikt voor rollers 25042401 / 25042402

Geschikt voor rollers 25022400 / 25022402

M

L

d

D

H

d

D

H

d

D

H

25



25

121

Code Omschrijving Stuks M L H

25193805 U-Rail 38 mm 4 48 5 48

25.19 /
U-Rail
38 mm

Max 350 Kg
IJzer Verzinkt

M

H

Code Omschrijving Stuks M H1 H2

25210138 Wandsteun U-Rail 38 mm 4 58,5 57 34

25.21 /
Wandsteun 

IJzer Verzinkt

H2

H1

M

Code Omschrijving Stuks M1 M2 H

25210238 Plafondsteun U-Rail 38 mm 4 58,5 100 61

25.21 /
Plafondsteun

IJzer Verzinkt

M2

H

M1

25

120 121

U-RAIL 38 mm U-RAIL 38 mm
vijfentwintig /

u-rails, rollers
U-RAIL 38 MM

vijfentwintig /
u-rails, rollers
U-RAIL 38 MM

Deze lijn is uitermate geschikt voor zware en industriële toepassingen. De U-Rail 38 mm
heeft een maximale draagkracht van 350 Kg. Hiermee is de U-Rail 38 mm de ideale oplossing 
voor zwaardere schuifconstructies zoals in bijv. stallen, kassen, schuren, serres, loodsen en voor 
het maken van andere PVC schuifconstructies.

Tip:  
Stalen rails en rollers ontworpen voor schuifsystemen van elk materiaal.  
Accessoires verkrijgbaar voor industriële toepassingen. 

U-Rail 38 mm

25
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Code Omschrijving Stuks D L M

25023802 Roller 38 mm 25 38 122 30

Code Omschrijving Stuks D L M

25023804NY Roller 38 mm Nylon wiel 25 38 122 30

25.02 /
Roller 38 mm 

Max 160 Kg
IJzer Verzinkt

25.02 /
Roller 38 mm
met Nylon wiel

Max 60 Kg
IJzer Verzinkt

M

L

D

M

L

D

Code Omschrijving Stuks D L

25043804F Tandem roller 38 mm Bout 12 38 115

25.04 /
Tandem roller 38 mm
Bout en moer

Max 200 Kg
IJzer Verzinkt

L

D

Code Omschrijving Stuks D L L1

25023804 Roller 38 mm Bout Draaibaar 12 38 147 69

25.02 /
Roller 38 mm 
Bout en moer
Draaibaar 

Max 160 Kg
IJzer Verzinkt

L

L1

D

Code Omschrijving Stuks D L L1

25023804F Roller 38 mm Bout 12 38 115 60

25.02 /
Roller 38 mm
Bout en moer

Max 160 Kg
IJzer Verzinkt

L

L1

D

Code Omschrijving Stuks D L

25043804 Tandem roller 38 mm Bout Draaibaar 12 38 127

25.04 /
Tandem roller 38 mm
Bout en moer
Draaibaar 

Max 200 Kg
IJzer Verzinkt

L

DCode Omschrijving Stuks D L M

25043800 Tandem roller 38 mm met sleuf 30 38 63 100

25.04 /
Tandem roller 38 mm 
met sleuf

Max 210 Kg
IJzer Verzinkt

L

M

D

Code Omschrijving Stuks D L M

25023801 Roller 38 mm met sleuf 20 38 63 60

25.02 /
Roller 38 mm 
met sleuf

Max 160 Kg 
IJzer Verzinkt

M

L

D

U-RAIL 38 mm U-RAIL 38 mm
vijfentwintig /

u-rails, rollers
U-RAIL 38 MM

vijfentwintig /
u-rails, rollers
U-RAIL 38 MM

25



25

125

Code Omschrijving Stuks M L H

25194405 U-Rail 44 mm 4 42 5 54

25.19 /
U-Rail 44 mm

Max 450 Kg
IJzer Verzinkt

M

H

25

Code Omschrijving Stuks D L M

25024402 Roller 44 mm 20 44 125 30

25.02 /
Roller 44 mm

Max 160 Kg
IJzer Verzinkt

M

L

D

Code Omschrijving Stuks D L M

25044400 Tandem roller 44 mm met Sleuf 30 44 65 100

25.04 /
Tandem roller 44 mm
met sleuf

Max 210 Kg
IJzer Verzinkt

L

M

D

U-RAIL 44 mm U-RAIL 44 mm
vijfentwintig /

u-rails, rollers
U-RAIL 44 MM

vijfentwintig /
u-rails, rollers
U-RAIL 44 MM

124

Code Omschrijving Stuks D L M

25024401 Roller 44 mm met Sleuf 20 44 65 70

25.02 /
Roller 44 mm
met sleuf

Max 160 Kg
IJzer Verzinkt

M

L

D

De U-Rail 44 mm heeft een maximale draagkracht van 450 Kg en biedt de ideale oplossing voor 
extra zware industriële toepassingen zoals extreem grote deuren, schuifconstructies, poorten  
en panelen.

De U-Rail 44 mm is vergelijkbaar met de U-Rail 38 mm. Echter door de hogere draagkracht 
kunnen meer rollers op kortere afstand verwerkt worden. De U-Rail 44 mm wordt rechtstreeks  
op de constructie gemonteerd zonder plafond- of wandsteunen. 

U-Rail 44 mm

25
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venticinque /
carrucole, guide e accessori

Code Omschrijving Stuks D L

25044404 Tandem roller 44 mm Bout Draaibaar 12 44 155

25.04 /
Tandem roller 44 mm
Bout en moer
Draaibaar  

Max 220 Kg
IJzer Verzinkt

L

D

Ø 44

Code Omschrijving Stuks D L L1

25024404 Roller 44 mm Bout Draaibaar 12 44 155 72

25.02 /
Roller 44 mm
Bout en moer
Draaibaar 

Max 160 Kg
IJzer Verzinkt

L

L1

D

Code Omschrijving Stuks D L L1

25024404F Roller 44 mm Bout 12 44 115 60

Code Omschrijving Stuks D L

25044404F Tandem roller 44 mm Bout 12 44 115

25.02 /
Roller 44 mm
Bout en moer

Max 160 Kg
IJzer Verzinkt

25.04 /
Tandem roller 44 mm
Bout en moer

Max 220 Kg
IJzer Verzinkt

L

L1

D

L

D

U-RAIL 44 mm
vijfentwintig /
u-rails, rollers
U-RAIL 44 MM

25
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30
DERTIG /
BIESBAND, PEESKOORD, PROFIELPEES
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meet
ideas
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Zie kleurkaart Markies boordband

Code Omschrijving Mtr D

3001000N Markies boordband 22 mm 150 22

30.01 /
Boordband voor 
markiezen

Acryl

101/G604

102/G687

201/Z661

301/G050

302/G180

355/G142

401/G211

402/G209

404/G101

407/G221

408/R035

409

502

506

509/G252

510/Z650

575

578

601/G599

603

605/G245

606

702/G070

703/G316

704/Z645

708/G822

707/G038

706/G596

801/Z647

802/G102

901/G170

30.00 /
Kleurkaart
Zonwering

dertig /
biesband, peeskoord, profielpees
MARKIES BOORDBAND & PROFIELPEES

dertig /
biesband, peeskoord, profielpees

ZONWERING

Code Omschrijving Rol D gr/mtr

3008000E 8 mm 15 Kg 8 55

3009000E 9 mm 15 Kg 9 75

3010000E 10 mm 15 Kg 10 95

30.08 /
Profielpees
Rond

PVC
Zie kleurkaart Markies boordband

Zie kleurkaart Markies boordband

Code Omschrijving Rol D gr/mtr

3012000F 12,5 mm 15 Kg 12,5 100

30.12 /
Profielpees voor 
markiezen 

PVC

30
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dertig /
biesband, peeskoord, profielpees

PEESKOORD

Code Omschrijving Rol Mtr D gr/mtr

302004IM 4 mm 15 Kg 1.000 4 15

302005IM 5 mm 15 Kg 600 5 25

302006IM 6 mm 15 Kg 428 6 35

302007IM 7 mm 15 Kg 357 7 42

302008IM 8 mm 15 Kg 273 8 55

30.20 /
Peeskoord  
Zacht (hol)

PVC
Zwart

Code Omschrijving Rol Mtr D gr/mtr

302504IRML 4 mm 7,5 Kg 500 4 15

302505IRML 5 mm 6,9 Kg 300 5 23

302506IRML 6 mm 9,6 Kg 300 6 32

302507IRML 7 mm 12,9 Kg 300 7 43

302508IRML 8 mm 16,8 Kg 300 8 56

30.25 /
Peeskoord  
Hard (hol)

PVC
Zwart

Code Omschrijving Rol Mtr D gr/mtr

303004TP 4 mm 15 Kg 750 4 20

303005TP 5 mm 15 Kg 517 5 29

303006TP 6 mm 15 Kg    359 6 42

303007TP 7 mm 15 Kg 265 7 57

303008TP 8 mm 15 Kg 200 8 75

303010TP 10 mm 15 Kg 100 10 118

303011TP 11 mm 15 Kg 105 11 142

303012TP 12 mm 15 Kg 88 12 170

30.30 /
Peeskoord  
Zacht (massief)

PVC
Zwart

Code Omschrijving Rol Mtr D gr/mtr

304004TJ 4 mm 20 Kg 1000 4 20

304005TJ 5 mm 20,3 Kg 700 5 29

304006TJ 6 mm 17,2 Kg 400 6 43

304007TJ 7 mm 17,1 Kg 300 7 57

304008TJ 8 mm 18,7 Kg 250 8 75

304009TJ 9 mm 19,2 Kg 200 9 96

3040010TJ 10 mm 19,9 Kg 170 10 117

3040011TJ 11 mm 18,2 Kg 130 11 140

3040012TJ 12 mm 17,2 Kg 100 12 172

30.40 /
Peeskoord 
Hard (massief)

Texiloop®
Ferrari
Recycled

dertig /
biesband, peeskoord, profielpees
PROFIELPEES

S

78.10 /
PVC latten 22 mm

PVC

Code Omschrijving Stuks S M
78102000 PVC Lat 200 cm Wit 25 5,3 22

78102004 PVC Lat 200 cm Zwart 25 5,3 22

78102500 PVC Lat 250 cm Wit 25 5,3 22

78102504 PVC Lat 250 cm Zwart 25 5,3 22

M

Andere lengtes op aanvraag

Code Omschrijving Mtr M gr/mtr

32018656 Afdicht pees plat 18 mm 100 18 42

32.01 /
Afdicht pees  
Type 656

PVC

Zie kleurkaart Markies boordband

Code Omschrijving Mtr d M gr/mtr

32010838 Profiel pees pergola 838 100 8 22 95

32.01 /
Profielpees  
Pergola 838

PVC
Wit

M d D

D

D

D

30
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dertig /
biesband, peeskoord, profielpees
PVC PASPELBAND

Code Omschrijving Rol d L gr/mt

30010346 Paspel rond Wit 346 15 Kg 7 19 100 

30010346G Paspel rond Grijs 346 15 Kg 7 22 100 

30.01 /
Paspelband  
Rond / Type 346

PVC 

Code Omschrijving Rol d L gr/mt

30010351 Paspel hol Zwart 351 15 Kg 5,4 14,7 26

30.01 /
Paspelband  
Rond / Type 351

PVC

L

d

d

L

Code Omschrijving Rol d L gr/mt

30010434 Paspel half rond Wit 434 15 Kg 4,5 14 34

30.01 /
Paspelband  
Half rond / Type 434

PVC 

Code Omschrijving Rol d L gr/mt

30010463 Paspel plat Wit 463 15 Kg 6 24 75

30.01 /
Paspelband  
Plat / Type 463 

PVC 

d

L

d

L

dertig /
biesband, peeskoord, profielpees

BOORDBAND

Bestellen: Artikel nr. + Kleurnummer 

Code Omschrijving Mtr D

6440- Stamoid Edge 20 mm 50 20

6441- Stamoid Edge 25 mm 50 25

30.01 /
Boordband voor 
bootkappen

Stamoid Edge
Ferrari®

30.01 /
Kleurkaart

Stamoid Edge
Ferrari®

0020001/
Zwart

8970001/
Beige

2440001/
Wit

3090001/
Sneeuw wit

0310001/
Groen

0420001/
Bordeaux

0010001/
Grijs

0810001/
Ivoor

2350001/
Marine blauw

M

30



KEDER /
KEDERRAIL /
ALU PROFIELEN

32
TWEEENDERTIG /
KEDER, KEDER RAIL, ALU PROFIELEN

move it
simple
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tweeendertig /
keder, keder rail, alu profielen
KEDER

tweeendertig /
keder, keder rail, alu profielen

KEDER

La

La

X

X

D

D

D

La

X

D

La

X

D

La

X

Keder Wit 
1100 Dtex
5,5 mm - 13,5 mm

Keder is een technische textielversterking dat toegepast wordt als verbinding tussen profiel en doek dat gespannen wordt.
Het is een PVC pees met een enkelzijdig PVC gecoat doek eromheen gelast. Afhankelijk van de toepassing hebben wij in  
ons assortiment keder met enkele of met dubbele vlag. De peesdiktes varieren van 5.5 tot 13.5 mm. De mantel van de keder 
word geproduceerd in verschillende kwaliteiten. De structuur van 1100 DTEX is een grove weving. De zwaardere kwaliteit,  
2200DTEX met een fijne weving heeft een aantal voordelen. Het schuift beter, is slijtvaster, sterker en neemt minder vocht op.

Keder Wit
2200 Dtex
7,5 mm - 13,5 mm

Keder Grijs
1100 Dtex
10 mm - 13,5 mm

Keder Black Out
1100 Dtex
11,5 mm - 13,5 mm

Code Omschrijving Mtr D La X

32232075 7,5 mm / Dichtgelast 100 7,5 20

32232085 8,5 mm / Dichtgelast 100 8,5 20

32.23 /
Keder  
Dichtgelast
 
1100 Dtex 
Wit

Code Omschrijving Mtr D La X

32201055 5,5 mm 100 5,5 20 10

32201065 6,5 mm 100 6,5 20 10

32201075 7,5 mm 100 7,5 20 10

32201085 8,5 mm 100 8,5 20 10

32201100 10 mm 100 10 25 10

32201115 11,5 mm 100 11,5 35 10

32201135 13,5 mm 100 13,5 35 10

32.20 /
Keder  
Enkele Vlag 
 
1100 Dtex 
Wit

Code Omschrijving Mtr D La X

32201075G 7,5 mm Grijs / Enkele vlag 100 7,5 20 10

32222075G 7,5 mm Grijs / Dubbele vlag 100 7,5 20 10

32222075B 7,5 mm Zwart / Dubbele vlag 100 7,5 20 10

32.20 /
Keder
 
1100 Dtex 
Grijs / Zwart

Code Omschrijving Mtr D La X

322220752 7,5 mm 100 7,5 20 10

322220852 8,5 mm 100 8,5 20 10

322221152 11,5 mm 100 11,5 35 10

322221352 13,5 mm 100 13,5 35 10

32.22 /
Keder  
Dubbele Vlag 
 
2200 Dtex 
Wit

32222100 10 mm 100 10 25 10

32222115 11,5 mm 100 11,5 35 10

32222135 13,5 mm 100 13,5 35 10

32.22 /
Keder  
Dubbele Vlag 
 
1100 Dtex 
Wit

Code Omschrijving Mtr D La X

32254116 11,5 mm / Enkele Vlag 100 11,5 35 10

32254136 13,5 mm / Enkele Vlag 100 13,5 35 10

32254115 11,5 mm / Dubbele Vlag 100 11,5 35 10

32254135 13,5 mm / Dubbele Vlag 100 13,5 35 10

32.25 /
Keder 
 
1100 Dtex 
Black Out

Overige maten Keder op aanvraag 

Code Omschrijving Mtr D La X

32222055 5,5 mm 100 5,5 20 10

32222065 6,5 mm 100 6,5 20 10

32222075 7,5 mm 100 7,5 20 10

32222085 8,5 mm 100 8,5 20 10

X

D

32
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Code Omschrijving Stuks d

32303960 6 mtr Kunststof 10 10

32.30 /
Keder Rail 10 mm 
Nautica

Kunststof  
Wit 

*Keder 7-9 mm 3

33,3

15,5

Code Omschrijving Stuks d

32300860 6 mtr Geanodiseerd 10 10

32.30 /
Keder Rail 10 mm 

Zonder vlag 
Aluminium 
 
*Keder 7-9 mm

Code Omschrijving Stuks d

32302960 6 mtr 10 9

32.30 /
Koppel Profiel 

Aluminium 
 
*Keder 7-8,5 mm

Code Omschrijving Stuks d

3201002CM 3 mtr Grijs 10 8,5

3201002CMB 3 mtr Wit 10 8,5

32.01 /
Koppel Profiel 

Kunststof 
 
*Keder 7-8,5 mm

Code Omschrijving Stuks d

32301950 5 mtr Geanodiseerd 10 15

32301960 6 mtr Geanodiseerd 10 15

32.30 /
Keder Rail 15 mm 

Boven-Groef 180° 
Aluminium 
 
*Keder 10-13,5 mm

21

3

50

Code Omschrijving Stuks d

32300959T 5 mtr Geanodiseerd 1 10

32300958T 5 mtr Brut 1 10

32.30 /
Keder Rail 10 mm 

Boven-Groef 180° 
Aluminium
 
*Keder 7-9 mm

40

Code Omschrijving Stuks d

32300957T 5 mtr Geanodiseerd 1 10

32300956T 5 mtr Brut 1 10

32300960 6 mtr Geanodiseerd 20 10

32300960G 6 mtr Brut 20 10

32.30 /
Keder Rail 10 mm 

Zij-Groef 135° 
Aluminium
 
*Keder 7-9 mm

40

2

15

Code Omschrijving Stuks d

32300760 6 mtr Geanodiseerd 10 13

32.30 /
Keder Rail 13 mm 

Haak-Groef 90° 
Aluminium
 
*Keder 10-11,5 mm

tweeendertig /
keder, keder rail, alu profielen
KEDER RAILS

tweeendertig /
keder, keder rail, alu profielen

KEDER RAILS

ø 15

ø 13

ø  9

ø 10

ø 10

2,5

13

30

OP AANVRAAG: ALLE KEDER RAILS OP MAAT GEZAAGD OP AANVRAAG: ALLE KEDER RAILS OP MAAT GEZAAGD 

30

2
15

ø 10

Op aanvraag: Bruin - Ivoor - Zwart - Wit

32
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Code Omschrijving Stuks d

32300060 6 mtr Geanodiseerd 10 16

32300060G 6 mtr Brut (op aanvraag) 10 16

32.30 /
Keder Profiel 
Dubbel 22 x 59 
 
Aluminium 
 
*Keder 10-13 mm

Code Omschrijving Stuks d

32353605 6 mtr Geanodiseerd 10 13

32353600 6 mtr Brut 10 13

32.30 /
Keder Profiel 
Dubbel 17 x 44 

Aluminium 
 
*Keder 7,5-10 mm

Code Omschrijving Stuks

32353800 Eindstop 17 x 44 mm 100

32.35 /
Eindstop  
17 x 44 

Nylon
Grijs

Code Omschrijving Stuks d

32302476 6 mtr Brut 10 22

32.30 /
Blind Profiel

Aluminium

7,2

22

9,85,7

Code Omschrijving Stuks L L1 d

32353900 Koppelhoek 17 x 44 mm 10 70 60 13

32.35 /
Koppelhoek  
17 x 44 
 
IJzer Verzinkt

L

L1
d

Code Omschrijving Stuks L d

32353910 Koppelstuk 17 x 44 mm 10 145 13

32.35 /
Koppelstuk  
17 x 44 
 
IJzer Verzinkt L

d

16,8 5,113,2

44

Ø 16 4,722

59

07.32 /
Kederhaak 

IJzer Verzinkt

Code Omschrijving Stuks A d

073222FZ Kederhaak 16 mm 100 20 16

44

17

13

60

70

13

145

36

tweeendertig /
keder, keder rail, alu profielen
KEDER PROFIEL 17 x 44 

tweeendertig /
keder, keder rail, alu profielen

KEDER PROFIEL 22 x 59

d

32
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tweeendertig /
keder, keder rail, alu profielen
SCHUIFWAND SYSTEEM

tweeendertig /
keder, keder rail, alu profielen

SCHUIFWAND SYSTEEM

U Rails 24 mm Hfd. 25

Rollers 24 mm Hfd. 25 

Haak sluitingen Hfd. 05

Keder Hfd. 32

Keder profiel 17 x 44 mm Hfd. 32

Schuif sluiting Hfd. 05

Handvat Hfd. 05

32
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tweeendertig /
keder, keder rail, alu profielen
SNELDEUR SYSTEEM

tweeendertig /
keder, keder rail, alu profielen

SNELDEUR SYSTEEM

 C-Profiel X6

Sneldeur Profiel

 Raamfolie / Cristal Plus

 Sneldeur Rits / Cargo Plus

 Geleidingspees

 Handvat met lus

Klemprofiel X6

Sneldeur Profiel

Rits Cargo Plus

32
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Code Omschrijving Stuks M H L

32800150N Geleidingsprofiel 5 mtr 2 22,5 35 500

32800160N Geleidingsprofiel 6 mtr 2 22,5 35 600

32.80 /
Sneldeur profiel  
Type A

PE
Zwart

* Geëxtrudeerd

32.80 /
Sneldeur profiel  
Type B ( Hard )

PE
Zwart

* Gefreesd

Code Omschrijving Stuks M H D L

32800205 C-Profiel 5 mtr 2 27 16,5 2 500

32800206 C-Profiel 6 mtr 2 27 16,5 2 600

Code Omschrijving Stuks M H L

32800130FR Geleidingsprofiel 3 mtr 2 21,7 35 300

32800140FR Geleidingsprofiel 4 mtr 2 21,7 35 400

32.80 / 
C-Profiel X6

IJzer Verzinkt

M

D

H

H

M

M

Overige lengtes op aanvraag

tweeendertig /
keder, keder rail, alu profielen
SNELDEUR SYSTEEM

tweeendertig /
keder, keder rail, alu profielen

SNELDEUREN

Code Omschrijving Mtr

78450040P Geleidingsrits / Cargo Plus 10

78.45 /
Sneldeur Rits
Cargo Plus 

HF Lasbaar

Code Omschrijving Mtr M

13655004 Veiligheidsgordelband 50 mm Zwart 100 50

Code Omschrijving Mtr M

70038002 Cristal Plus 800 30 140

70038002I Cristal Plus 800 / Vlamvertragend M2 30 140

70031001 Cristal Plus 1000 30 140

78.45 /
Veiligheidsgordel- 
band op rol

PES  
Zwart

70.15 /
Raamfolie 
Cristal Plus

Transparant

Code Omschrijving Mtr M M1

32800300 Sneldeur geleidingspees 20 mm 50 20 35

32.80 /
Sneldeur
Geleidingspees

PVC  
Transparant

M

M1

Code Omschrijving Stuks M L

32800411 11 cm 100 50 11

32800412 12 cm 100 50 12

32800415 15 cm 100 50 15

32800416 16 cm 100 50 16

32800419 19 cm 100 50 19

32800423 23 cm 100 50 23

32.80 /
Handvat met lus

PES
Zwart

M

L

M
H

32
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SPANBANDEN/
RATELS/
LADING-
SYSTEMEN

40
VEERTIG /
SPANBANDEN, RATELS, LADINGSYSTEMEN

lifting your 
quality

40
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40 40veertig /
spanbanden, ratels, ladingsystemen 
RATELS & SJORBANDEN

veertig /
spanbanden, ratels, ladingsystemen 

SPANBANDEN

40.03 /
Ratel 25 mm

Code Omschrijving Stuks M Kg

40032500 800 kg ijzer verzinkt 10 25 800

M

40.03 /
Ratel 35 mm

Geel Verzinkt

40.03 /
Sjorband 35 mm
met Ratel

Code Omschrijving Stuks M Kg

40033501 2.000 kg Verzinkt 10 35 2.000

40033500 3.000 kg Verzinkt 10 35 3.000

M

M

Code Omschrijving Stuks L M Kg

40010036 35 mm / 2.000 Kg Wit 10 1,5 35 2.000

40010038 35 mm / 3.000 Kg Wit 10 1,5 35 3.000

Code Omschrijving Stuks M Kg

40032500AI 800 kg RVS 10 25 800

40.01 /
Sjorband 25 mm
met Ratel

Code Omschrijving Stuks L M Kg

40010026 25 mm / 800 Kg Wit 10 1,5 25 800

40010029A 25 mm / 800 Kg Oranje 10 6 25 800

40010029B 25 mm / 800 Kg Blauw 10 6 25 800

40010029R 25 mm / 800 Kg Rood 10 6 25 800

40010028 25 mm / 1.200 Kg Wit 10 1,5 25 1.200

M

40.01 /
Spanband 50 mm 

Gesloten Haak

Code Omschrijving Stuks L M Kg

40010055 50 mm / 5.000 Kg Blauw 10 9 50 5.000

40010057 50 mm / 5.000 Kg Oranje 10 9 50 5.000 

40010060 50 mm / 7.500 Kg Blauw 10 9 50 7.500 

40010064 50 mm / 7.500 Kg Oranje 10 9 50 7.500 

Overige haken en naamlabel op aanvraag

* EN 12195-2

40.01 /
Spanband 50 mm 

Klauw Haak

Code Omschrijving Stuks L M Kg

40010155 50 mm / 5.000 Kg Blauw 10 9 50 5.000

40010157 50 mm / 5.000 Kg Oranje 10 9 50 5.000 

40010160 50 mm / 7.500 Kg Blauw 10 9 50 7.500 

40010164 50 mm / 7.500 Kg Oranje 10 9 50 7.500 

Overige haken en naamlabel op aanvraag

* EN 12195-2

M

M

40.01 /
Spanband 50 mm 

Versterkte lus

Code Omschrijving Stuks L M Kg

40016041 5.000 Kg / Lengte 5 mtr / Rood 10 5 50 5.000

40016051 5.000 Kg / Lengte 6 mtr / Rood 10 6 50 5.000

40016061 5.000 Kg / Lengte 7 mtr / Rood 10 7 50 5.000

7500 Kg en overige lengtes op aanvraag

* EN 12195-2

M

40.01 /
Spanband 50 mm 

Verwijderbare 
Handgreep

Code Omschrijving Stuks L M Kg

4001R50DA 50 mm / 6.000 Kg Gesloten Haak 10 9 50 6.000

4001R50PA 50 mm / 6.000 Kg Klauwhaak 10 9 50 6.000 

40035007 Verwijderbare handgreep 1

* EN 12195-2

40
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40 40veertig /
spanbanden, ratels, ladingsystemen 
RATELS

veertig /
spanbanden, ratels, ladingsystemen 

RATELS 

Code Omschrijving Stuks M Kg

40032501 1.500 kg IJzer Verzinkt 10 25 1.500

Code Omschrijving Stuks M Kg

40032501AI 1.500 kg RVS 10 25 1.500

Code Omschrijving Stuks M Kg

40033501AI 2.000 Kg RVS 10 35 2.000

40.02 /
Ratel 35 mm

RVS

40.02 /
Ratel 25 mm 

Code Omschrijving Stuks M Kg

40033506 Ratel IJzer Verzinkt 10 35 3.000

40033507 Handgreep IJzer Verzinkt 1 35

Code Omschrijving Stuks M Kg

40035006 Ratel IJzer Verzinkt 10 50 5.000

40035007 Handgreep IJzer Verzinkt 1 50

40.03 /
Ratel 35 mm

Verwijderbare 
handgreep

40.03 /
Ratel 50 mm

Verwijderbare 
handgreep

M

M

M

M

40.03 /
Ratel 50 mm

Korte Handgreep
Geel Verzinkt

Code Omschrijving Stuks M Kg

40035003 50 mm / 5.000 Kg 10 50 5.000

M

40.03 /
Ratel 50 mm

Standaard
Geel Verzinkt

Code Omschrijving Stuks M Kg

40035000 50 mm / 5.000 Kg 10 50 5.000

M

40.03 /
Ratel 50 mm

Lange handgreep
Geel Verzinkt

40.03 /
Ratel 75 mm
 
Lange handgreep
Geel Verzinkt

Code Omschrijving Stuks M Kg

40035008 50 mm / 5.000 Kg 10 50 5.000

Code Omschrijving Stuks M Kg

40037500 75 mm / 9.000 Kg 10 75 9.000

M

M

40
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40 40veertig /
spanbanden, ratels, ladingsystemen 
RATELS

veertig /
spanbanden, ratels, ladingsystemen 

RATELS

40.03 /
Ratel 50 mm
 
Ergo  
Reversible

Code Omschrijving Stuks M Kg

40035004 50 mm / 5.000 Kg Ergo Reversible 10 50 5.000

M

M

Code Omschrijving Stuks M Kg

40035002 Ratel 50 / 5.000 Kg 10 50 5.000

40035002M Lange handgreep / Verwijderbaar 1 50

40.03 /
Ratel 50 mm

Lange handgreep
Verwijderbaar

M

M

Code Omschrijving Stuks M Kg

40032502A 25 mm / 800 Kg ABS 10 25 800

40.03 /
Ratel 25 mm
ABS

Zwart

Code Omschrijving Stuks M Kg

40033502A 35 mm / 2.000 Kg ABS 10 35 2.000

40.03 /
Ratel 35 mm
ABS

Zwart

Code Omschrijving Stuks M Kg

40035005A 50 mm / 5.000 Kg ABS 10 50 5.000

40.03 /
Ratel 50 mm
ABS

Zwart

40.02 /
Beschermhoek

PVC  
Wit

Code Omschrijving Stuks M

40025000 Beschermhoek t.b.v. Ladingband 50 mm 50 50

M

Code Omschrijving Stuks M Kg

40035001 50 mm / 2.000 Kg 10 50 2.000

M

40.03 /
Ratel 50 mm

Geel Verzinkt

Code Omschrijving Stuks M Kg

40035000AI 50 mm / 3.000 Kg 10 50 3.000

40.03 /
Ratel 50 mm

RVS

M

40
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40 40

M

Code Omschrijving Stuks M Kg

40050036 35 mm / 2.000 Kg 10 35 2.000

40050051 50 mm / 5.000 Kg 10 50 5.000

40.05 /
Enkele haak

Geel Verzinkt

Code Omschrijving Stuks M Kg

40050025 25 mm / 1.500 Kg 10 25 1.500

40050026 25 mm / 1.500 Kg Zwart gecoat 10 25 1.500

40050035 35 mm / 3.000 Kg 10 35 3.000

40050050 50 mm / 5.000 Kg 10 50 5.000

40050075 75 mm / 10.000 Kg 10 75 10.000

40.05 /
Gesloten haak

Geel Verzinkt

40.05 /
Draad haak

IJzer Zwart  
geplastificeerd

Code Omschrijving Stuks M Kg

40050025S 25 mm / 500 Kg Zwart gecoat 10 25 500

40.05 /
Platte haak

Geel Verzinkt

Code Omschrijving Stuks M Kg

40050054 50 mm / 2.700 Kg 1 50 2.700

Code Omschrijving Stuks M Kg

40050135 35 mm / 2.200 Kg 10 35 2.200

40050150 50 mm / 5.000 Kg 10 50 5.000

40.05 /
Klauw haak

Geel Verzinkt

M

M

M

40.05 /
Gesloten haak
met borgpin

Geel Verzinkt

Code Omschrijving Stuks M Kg

40050053 50 mm / 5.000 Kg met borgpin 1 50 5.000

M

M

Code Omschrijving Stuks M Kg

40050250 50 mm / 5.000 Kg 10 50 5.000

40.05 /
Tendex haak

Geel Verzinkt

M

veertig /
spanbanden, ratels, ladingsystemen 
SPANHAKEN

veertig /
spanbanden, ratels, ladingsystemen 

SPANHAKEN

Code Omschrijving Stuks M Kg

40050650 50 mm / 5.000 Kg 10 50 5.000

40.05 /
Transport haak

Geel Verzinkt
M

40
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40 40

Code Omschrijving Stuks M Kg
40050352 50 mm / 5.000 Kg / Draaddikte 14 mm 10 50 5.000

40.05 /
Triangel haak
Gelast

Geel Verzinkt

50.15 /
Platte haak
O.V. Buckle

50.15 /
Gesloten draadhaak
O.V. Buckle

IJzer Verzinkt

Code Omschrijving Stuks M

50150010 Platte haak RVS 10 50

50150011 Platte haak IJzer Verzinkt 10 50

Code Omschrijving Stuks M

50150001 Gesloten draadhaak 10 50

Code Omschrijving Stuks M Kg

40050351 50 mm / 5.000 Kg / Draaddikte 8 mm 10 50 5.000

40.05 /
Triangel haak
Gelast

Geel Verzinkt

M

M

40.05 /
Cargo haak
Plat

Geel Verzinkt

Code Omschrijving Stuks M Kg

40050660 50 mm / 5.000 Kg 10 50 5.000

M

40.05 /
Klik haak

IJzer Verzinkt

Code Omschrijving Stuks M Kg

40050670 50 mm / 5.000 Kg 10 50 5.000

M

M

M

40.05 /
Cargo haak
gedraaid

Geel Verzinkt

Code Omschrijving Stuks M Kg

40050661 50 mm / 5.000 Kg 10 50 5.000

M

veertig /
spanbanden, ratels, ladingsystemen 
SPANHAKEN

veertig /
spanbanden, ratels, ladingsystemen 

SPANHAKEN

Code Omschrijving Stuks M Kg

40050350 50 mm / 5.000 Kg 10 50 5.000

40.05 /
Triangel haak  
Plat

Geel Verzinkt

M

40



KLEMSYSTEMEN /
DRAADSPANNERS /
STAALKABEL

45
VIJFENVEERTIG /
KLEMSYSTEMEN, DRAADSPANNERS, STAALKABEL  

attached
to the real
world

45
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D

D

D

C

45.10 /
Draadspanner
met Haak
 
RVS
AISI 316

Code Omschrijving Stuks d B L1 L2

451006AI 6 mm 10 6 10 90 140-220

451008AI 8 mm 10 8 11 120 180-280

451010AI 10 mm 10 10 12 150 230-360

451012AI 12 mm 10 12 14 200 280-460

Code Omschrijving Stuks D A L H

452106AI 6 mm 10 6 14 26 37

452108AI 8 mm 10 8 16 32 48

452110AI 10 mm 10 10 20 45 64

452112AI 12 mm 10 12 25 48 72

45.21 /
D-Sluiting 
 
RVS
AISI 316

Code Omschrijving Stuks D A L H

452206AI 6 mm 10 6 14 24 37

452208AI 8 mm 10 8 16 32 48

452210AI 10 mm 10 10 20 40 64

452212AI 12 mm 10 12 26 48 72

45.22 /
H-Sluiting 

RVS
AISI 316

Code Omschrijving Stuks D A L H

452306AI 6 mm 10 6 14 26 37

452308AI 8 mm 10 8 16 32 48

452310AI 10 mm 10 10 20 45 64

452312AI 12 mm 10 12 25 48 72

45.23 /
D-Sluiting 
met imbusbout 

RVS
AISI 316

45.05 /
Draadspanner
met borgpen  

RVS
AISI 316

Code Omschrijving Stuks d C D L2

450506AI 6 mm 10 6 6 11 135-200

450508AI 8 mm 10 8 6 11 145-210

450510AI 10 mm 10 10 8 13 180-250

450512AI 12 mm 10 12 12 12 210-300

45.08 /
Draadspanner
met oog  
 
RVS
AISI 316

Code Omschrijving Stuks d B D L1 L2

450906AI 6 mm 10 6 10 10 90 140-220

450908AI 8 mm 10 8 11 14 120 180-280

450910AI 10 mm 10 10 12 16 150 230-360

450912AI 12 mm 10 12 14 18 200 280-460

Code Omschrijving Stuks d D L1 L2

450806AI 6 mm 10 6 10 90 140-220

450808AI 8 mm 10 8 14 120 180-280

450810AI 10 mm 10 10 16 150 230-360

450812AI 12 mm 10 12 18 200 280-460

45.09 /
Draadspanner 
met haak & oog

RVS
AISI 316

vijfenveertig /
klemsystemen, draadspanners, staalkabel
DRAADSPANNERS

vijfenveertig /
klemsystemen, draadspanners, staalkabel

D-SLUITINGEN

Gesloten

Open

L2

L2
d

dB

L1

L2

L1

dB
L2

L1

A

DH L

A

D L

A

D LH

Code Omschrijving Stuks A B D H

453104AI 40 mm 10 4 4,5 6 40

453105AI 50 mm 10 5 7 7 50

453106AI 60 mm 10 6 8 8 60

453107AI 70 mm 10 7 9 9 70

453108AI 80 mm 10 8 10,5 11 80

453109AI 90 mm 10 9 12 12 90

453110AI 100 mm 10 10 14 13 100

45.31 /
Karabijnhaak 
met oog 

RVS
AISI 316

B

A
DH

d

H

45



45 45

166 167

Code Omschrijving Stuks A B C S

455005FE 5 mm 10 5 14 30 1

455006FE 6 mm 10 6 15 33 1

455008FE 8 mm 10 8 18 39 1,25

455010FE 10 mm 10 10 22 47,5 1,5

455012FE 12 mm 10 12 26 56,5 1,5

vijfenveertig /
klemsystemen, draadspanners, staalkabel
DRAADKLEMMEN

vijfenveertig /
klemsystemen, draadspanners, staalkabel

STAALKABEL

45.50 /
Touwkous  
DIN 6899A  
 
IJZER  
FE360B

45.52 /
Touwkous  
 
RVS
AISI 316

Code Omschrijving Stuks A B C S

455205AI 5 mm 10 5 14 20 1,2

455206AI 6 mm 10 6 15 23 1,2

455208AI 8 mm 10 8 18 29 1,5

455210AI 10 mm 10 10 24 37 1,5

455212AI 12 mm 10 12 29 50 1,5

45.53 /
Draadbrug  
 
RVS
AISI 316

Code Omschrijving Stuks L A2 A1 B C

455310AI 10 x 11 mm 10 10 30 11 4,2 1,5

455313AI 13 x 15 mm 10 13 34 15 5,2 2

455317AI 17 x 20 mm 10 17 40 20 5,2 3

45.54 /
U-Draadklem  

RVS
AISI 316

Code Omschrijving Stuks A B C E F H L D

455404AI 3 - 4 mm 10 22 14 8 7 3,5 12 22 4

455405AI 5 mm 10 24 16 9 8 4 15 24 5

455406AI 6 mm 10 30 18 11 10 5 18 33 6

455408AI 8 mm 10 33 20 12 10 5 20 35 8

455410AI 10 mm 10 37 22 14 13 6,5 22 43 10

Code Omschrijving S t u k s A D L

455506RA 6 mm Koper 10 7 6 22

455508RA 8 mm Koper 10 9,5 8 27

455510RA 10 mm Koper 10 11,5 10 33

455506AL 6 mm Aluminium 10 7 6 22

455508AL 8 mm Aluminium 10 9,5 8 27

455510AL 10 mm Aluminium 10 11,5 10 33

45.55 /
Kabelklem

Code Omschrijving Stuks A B C L1 L2

455604AI M4 x 62 mm 10 30 30 6 25 37

455605AI M5 x 78 mm 10 35 40 7 30 48

455606AI M6 x 90 mm 10 35 45 8 35 55

455608AI M8 x 100 mm 10 35 52 10 38 62

455609AI M8 x 120 mm 10 45 62 10 47 73

455610AI M10 x 130 mm 10 50 60 12 55 75

455612AI M12 x 150 mm 10 60 65 14 65 85

45.56 /
Kabelbrug  
 
RVS 
AISI 316

S

AB

C

S

B A

C

C
L

A1
A2

B

A

D

L

C

B

A

L2

L1

Code Omschrijving Stuks D T

456003AZ 3 mm 100 3 133

456004AZ 4 mm 100 4 133

456005AZ 5 mm 100 5 133

456006AZ 6 mm 100 6 133

456008AZ 8 mm 100 8 133

456010AZ 10 mm 100 10 133

Code Omschrijving Stuks D T

456002AI 2 mm 100 2 133

456003AI 3 mm 100 3 133

456004AI 4 mm 100 4 133

456005AI 5 mm 100 5 133

456006AI 6 mm 100 6 133

456008AI 8 mm 100 8 133

456010AI 10 mm 100 10 133

45.60 /
Staalkabel  
 
IJzer  
Verzinkt 

45.60 /
Staalkabel 
 
RVS 
AISI 316

A

E
B

F
CH

L

45
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50.03 /
Over Centre Buckle
RVS

Platte haak 
RVS

Code Omschrijving Stuks L Kg

50031751 Over Centre Buckle met platte haak 10 70 1.400

50.03 /
Locking Buckle
RVS

Draadhaak
IJzer Verzinkt

Code Omschrijving Stuks L Kg

50031752 Locking Buckle met draadhaak 10 70 1.400

50.03 /
Locking Buckle
RVS

Platte haak 
RVS

Code Omschrijving Stuks L Kg

50031753 Locking Buckle met platte haak 10 70 1.400

50.03 /
Over Centre Buckle
RVS

Draadhaak
IJzer Verzinkt

Code Omschrijving Stuks L Kg

50031750 Over Centre Buckle met draadhaak 10 70 1.400

50.01 /
Stronghold 
Reflecterend

Draadhaak
IJzer Verzinkt

Code Omschrijving Stuks L Kg

50011744 Stronghold Buckle met draadhaak 10 70 1.400

50.01 /
Stronghold 
Reflecterend

Platte haak 
RVS

Code Omschrijving Stuks L Kg

50011745 Stronghold Buckle met platte haak RVS 10 70 1.400

50.01 /
Stronghold 
Euro Buckle

Draadhaak
IJzer Verzinkt

Code Omschrijving Stuks L Kg

50012744 Euro Buckle met draadhaak 10 70 1.400

50.01 /
Stronghold 
Euro Buckle

Platte haak 
RVS

Code Omschrijving Stuks L Kg

50012745 Euro Buckle met Platte haak RVS 10 70 1.400

vijftig /
schuifzeil benodigdheden 
STRONGHOLD BUCKLES

vijftig /
schuifzeil benodigdheden 

OVER CENTRE BUCKLES

50
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50.15 /
Over Centre Buckle

RVS

Code Omschrijving Stuks

50151750 Over Centre Buckle 10

50.15 /
Locking Buckle

RVS

Code Omschrijving Stuks

50151752 Locking Buckle 10

50.15 /
Platte Haak

Code Omschrijving Stuks M

50150010 Platte Haak RVS 10 50

50150011 Platte Haak IJzer Verzinkt 10 50

50.15 /
Gesloten 
Draadhaak

IJzer Verzinkt

Code Omschrijving Stuks M

50150001 Gesloten Draadhaak 10 50

M

M

vijftig /
schuifzeil benodigdheden 
OVER CENTRE BUCKLE

vijftig /
schuifzeil benodigdheden 
BUCKLE TEGENPLATEN

50.12 /
Tegenplaat  
Buckles

RVS

Code Omschrijving Stuks L H A

50121759 H.18 10 52 18 28

50121760 H.12 10 52 12 28

50.12 /
Tegenplaat 
Buckles

RVS

Code Omschrijving Stuks L M A

50121762 Ovaal RVS 10 52 26 28

50.12 /
Tegenplaat 
Buckles

Nylon 
Wit

Code Omschrijving Stuks L M A

50121765 Rechthoek Nylon 10 60 25 28

50.12 /
Tegenplaat  
Buckles

Nylon
Zwart

Code Omschrijving Stuks L H A

50121761 Nylon met Bout + Moer 10 54 16 28

H

H

M

L

M

L

L

L

A

A

Inclusief Nylocks moeren

Inclusief Nylocks moeren

50
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vijftig /
schuifzeil benodigdheden 
BUCKLE BAND & LASBAND

vijftig /
schuifzeil benodigdheden 

ROLVEREN

Code Omschrijving Stuks A M

32400500 50 cm 2 50 40

32400600 60 cm 2 60 40

32401100 110 cm 2 110 40

32401500 150 cm 2 150 40

32402000 200 cm 2 200 40

32402300 230 cm 2 230 40

Code Omschrijving Stuks L

32402520 Montage Rail / Max 200 cm 1 200

Code Omschrijving

32401010 Beschermingsplaat 10 x 10 cm

32403000 Rolveer Gereedschap 1

32.40 /
Rolveer 

RVS

32.40 /
Rolveer
Montage Rail

32.40 /
Beschermings 
plaat

PVC

ca. 2,5 m

0,5 m

Beschermingsplaat

Rolveer

Rivet

Profiel

Bevestigingspunt

M

50.15 /
Buckle 
Onderband

Code Omschrijving Stuks

50150701 Onderband 70 cm met Draadhaak IJzer Verzinkt 10

Code Omschrijving Stuks

50150710 Onderband 70 cm met Platte haak RVS 10

50150711 Onderband 70 cm met Platte haak IJzer Verzinkt 10

Andere maten op aanvraag

Zwart en Grijs op aanvraag

Overige maten op aanvraag

Oprolsysteem voor zeildoek achterzijde vrachtwagens

Code Omschrijving Mtr M Kg

13704504 45 mm Zwart 100 45 2.200

13704504R 45 mm Zwart met blauwe streep 100 45 2.200

13.70 /
Buckle Band
op rol  

Polyester
Zwart

M

M

M

50.10 /
Anti-Vandalisme 
band 25 mm

PVC 
Transparant

Code Omschrijving Mtr M

50101900 Anti-Vandalisme band 25 mm Transparant 150 25

50.10 /
Lasband

PVC  
Gecoat

Code Omschrijving Mtr M Kg

50101800 1.300 Kg Wit 100 48 1.300

50101804 1.300 Kg Zwart 100 48 1.300

50101806 1.300 Kg Grijs 100 48 1.300

50101810 2.400 Kg Wit 100 48 2.400

50101811 2.400 Kg Grijs 100 48 2.400 50
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vijftig /
schuifzeil benodigdheden 
CONTOUR MARKERING

vijftig /
schuifzeil benodigdheden 
CONTOUR MARKERING

Code Omschrijving Rol

50085030 Wit 1

50085032 Geel 1

50085035 Rood 1

50.08 /
Contourmarkering  
PVC Zeildoek 
 
Blokjesband 
Zelfklevend

Reflexite

Code Omschrijving Rol

50085000 Wit 1

50085002 Geel 1

50085005 Rood 1

50.08 /
Contourmarkering  
Harde ondergrond 
 
Striping  
Zelfklevend

Reflexite

Omschrijvingeigenschappen

• �Contourmarkering voor harde ondergronden:  
Reflexite Contourmarkering VC 104 Rigid die gebruikt  
wordt als contourmarkering van vrachtwagens.

• �Contourmarkering voor soepele ondergronden:  
Reflexite Contourmarkering VC 104 Curtain die gebruikt 
wordt als contourmarkering op vrachtwagens.  
Alleen geschikt voor nieuwe zeildoeken.

Deze contourmarkering bestaat uit banen van 5 cm breed en 
50 m lang (ook in 12.5 m lang beschikbaar). 
Het zijn prismatische reflecterende folies die gebruikt worden 
op zij-, achter-, en voorkanten van voertuigen. Naast hun 
hoge weerstand tegen het schoonmaken en het slechte weer, 
houden zij hun soepelheid om de onregelmatigheden van het 
voertuig aan te nemen.  
Kleuren: wit, rood en geel / ECE 104 goedgekeurd.  
De toepassing ervan is wettelijk bepaald. 

Code Omschrijving Rol

50086000 Wit 1

50086002 Geel 1

50086005 Rood 1

50.08 /
Contourmarkering 
Harde ondergrond 
 
Striping  
Zelfklevend

3M - 983

Code Omschrijving Rol

50086020 Wit 1

50086022 Geel 1

50086025 Rood 1

50.08 /
Contourmarkering  
PVC Zeildoek 
 
Blokjesband  
Zelfklevend

3M - 997

Omschrijvingeigenschappen

• Microprismatische markering met de beste reflectiewaardes
• Zichtbaarheid bij regen en slecht weer
• Eenvoudig aan te brengen
• Zichtbaar bij hoeken van 60° en meer
• �Chemische bestendigheid tegen o.a. benzine en 

reinigingsmiddelen
• �Langdurige garantie op functionaliteit: 7 jaar voor serie 983 

en 3 jaar voor serie 997

De voordelen van 3M Diamond Grade

• 3M Diamond Grade contourmarkering bevat geen metaal
• Geen corrosie mogelijk, lange levensduur
• �Beschadigingen hebben geen invloed op de reflectiviteit, 

krassen veroorzaken geen corrosie
• Heldere witte en gele kleur
• Goed zichtbaar vanuit alle reflectiehoeken
• Flexibele samenstelling

50
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vijftig /
schuifzeil benodigdheden 
KEDER ROEDE 27 MM

27 mm

50.40 /
Keder roede
27 mm

Aluminium

Code Omschrijving Stuks L

50401273 Keder roede 27 mm / Lengte 3 mtr 2 3

50.40 /
Adapter 27 mm

Messing

Code Omschrijving Stuks

50401554 Boven Adapter 27 mm        2

50401553 Onder Adapter 27 mm        2

50.40 /
Adapter 27 mm

RVS

Code Omschrijving Stuks

50401552 Onder Adapter 27 mm RVS 2

50401551 Verbindingstuk roede 27 mm naar ratel 35 mm 2

* Schuifbaar in onder adapter 27 mm

50.40 /
Verbindingstuk
27 mm - 35 mm

Code Omschrijving Stuks

50401550 Verbindingstuk roede 27 mm naar ratel 35 mm 2

30 mm

24 mm

* Schuifbaar over de roede

* Schuifbaar in de roede

* Schuifbaar in de roede 27 mm

27 mm

vijftig /
schuifzeil benodigdheden 

KEDER ROEDE 35 MM

35 mm

35 mm

50.40 /
Keder roede
35 mm

Aluminium

Code Omschrijving Stuks L

50401353 Keder roede 35 mm / Lengte 3 mtr 2 3

50.40 /
Adapter 35 mm

RVS

Code Omschrijving Stuks

50401557 Onder Adapter 35 mm RVS 2

50.40 /
Adapter 35 mm

Messing

Code Omschrijving Stuks

50401556 Boven Adapter 35 mm 2

50401555 Onder Adapter 35 mm 2

* Schuifbaar over de buis

* Schuifbaar in de buis

38 mm

24 mm

827 35

57

30

50
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vijftig /
schuifzeil benodigdheden 
RATELS KEDER ROEDE

50.19 /
Span Ratel 
27 mm

F30

50.19 /
Span Ratel 
27 mm

F32

50.19 /
Span Ratel
35 mm
 
BP34

Code Omschrijving Stuks

50190300 Ratel F30 / Roede 27 mm 2

50190300K Sleutel 10 mm / F30 1

Code Omschrijving Stuks

50190320 Ratel F32 / Roede 27 mm 2

50190400 Sleutel 14 mm / F32 - BP34 - BP36 1

Code Omschrijving Stuks

50190340 Ratel BP34 / Roede 35 mm 2

50190400 Sleutel 14 mm / F32 - BP34 - BP36 1

21

M6

5

3063,5

58

25

3010

50.19 /
Span Ratel
35 mm
 
BP36

Code Omschrijving Stuks

50190360 Ratel BP36 / Roede 35 mm 2

50190400 Sleutel 14 mm / F32 - BP34 - BP36 1

27 mm

27 mm

35 mm

35 mm

M6

33
10

15

7,5

7,
5

38

M6

Ø 25

28

38

73

2

23

23

14

Ø 22

M6

33
10

15

7,5

7,
5

38

M6

Ø 25

28

38

73

2

23

23

14

Ø 22

M6

12x12

M6

Ø38

24

40

73

40

38
19

14

vijftig /
schuifzeil benodigdheden 
RATELS KEDER ROEDE

50.19 /
Span Ratel
27 mm
 
PWP

Code Omschrijving Stuks

50190401L 27 mm / Links achter - Rechts voor 2

50190401R 27 mm / Rechts achter - Links voor 2

50.19 /
Span Ratel
35 mm
 
PWP

Code Omschrijving Stuks

50190501L 35 mm / Links achter - Rechts voor 2

50190501R 35 mm / Rechts achter - Links voor 2

50.19 /
Span Ratel
27 mm
 
DACROMET

Code Omschrijving Stuks

50190701L 27 mm / Links achter - Rechts voor 2

50190701R 27 mm / Rechts achter - Links voor 2

50.19 /
Span Ratel
35 mm
 
DACROMET

Code Omschrijving Stuks

50190801L 35 mm / Links achter - Rechts voor 2

50190801R 35 mm / Rechts achter - Links voor 2

50
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50.19 /
Span Ratel  
35 mm

Dubbel

Code Omschrijving Stuks

50190601 35 mm / Universeel Links - Rechts 2

50.19 /
Grendel 

IJzer Verzinkt

Code Omschrijving Stuks

50190901 Grendel met slot / Universeel Links - Rechts 2

vijftig /
schuifzeil benodigdheden 
RATELS KEDER ROEDE

vijftig /
schuifzeil benodigdheden 

HAAK PROFIELEN

33

50.45 /
Haak Profiel
Type SL

Aluminium
Geanodiseerd

Code Omschrijving Stuks L

504530SL 3 mtr 2 3,0

504565SL 6,6 mtr 2 6,6

50.45 /
Haak Profiel
Type NL

Aluminium
Geanodiseerd

Code Omschrijving Stuks L

504530NL 3 mtr 2 3,0

504565NL 6,6 mtr 2 6,6

50.45 /
Haak Profiel
Type CL

Aluminium
Geanodiseerd

Code Omschrijving Stuks L

504530CL 3 mtr 2 3,0

504565CL 6,6 mtr 2 6,6

504565CLG 6,6 mtr Brut 2 6,6

70

84

16

60

20

18

25

7

50
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vijftig /
schuifzeil benodigdheden 
PVC AFDEKPLATEN / PELMETS

vijftig /
schuifzeil benodigdheden 

PVC AFDEKPLATEN / PELMETS

50.18 /
Afdekplaat

VERSUS 
STAR

50.18 /
Afdekplaat

VERSUS 
SCHMAL

50.18 /
Afdekplaat

VERSUS
NANO

50.18 /
Afdekplaat

ALU-C

50.18 /
Afdekplaat 

SESAM

50.18 /
Afdekplaat

EDS

Code Omschrijving Rol H S D

501862309 Star / Rol 9 mtr 9 153 4,1 6

501862328 Star / Rol 14 mtr 14 153 4,1 6

501862315 Star / Rol 15 mtr 15 153 4,1 6

501862321 Star / Rol 21 mtr 21 153 4,1 6

Code Omschrijving Rol H S D

50186520 Schmal / Rol 9 mtr 9 103 4,5 5,5

50186521 Schmal / Rol 14 mtr 14 103 4,5 5,5

Code Omschrijving Rol H S D

50186517 Nano / Rol 9 mtr 9 148 4,5 5,5

50186516 Nano / Rol 14 mtr 14 148 4,5 5,5

Code Omschrijving Rol H S D

50186511 Alu-C en Ferro gola / Rol 28 mtr 28 135 3,5 6,35

Code Omschrijving Rol H S D

50186513 Sesam / Rol 28 mtr 28 154 4,1 6,35

Code Omschrijving Rol H S D

5018880615 Eds / Rol 14 mtr Zwart 14 137 3 6

D

S

H

D

S

H

D

S

H

D

S

H

50.18 /
Afdekplaat

EDS 

Code Omschrijving Rol H S D

5018880614 Eds / Rol 14 mtr Grijs 14 125 4 6

D

S

H

D

S

H

D

S

H

ALU-C FERRO GOLA

Afdekplaat 
100% Rubber

Type rails

SESAM

EUROSCHMAL 180 DUO LGSCHMAL 150

• ALU-STAR
• ALU-SCHMAL
• PRECEDENTI

50
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M

M

50.20 /
Roller
MINI STAR

Code Omschrijving Stuks L M D

50200024 24 mm / Nylon wiel 50 81 40 26

50.20 /
Roller
BEST STAR

Code Omschrijving Stuks L M D

50202530 30 mm / Nylon wiel 50 118 30 23

50.20 /
Roller 
PP

Code Omschrijving Stuks L M D

50202540 31 mm / Teflon wiel 50 114 30 24

D

D

D

L

M

L

L

D50.20 /
Roller
ALU STAR

RNS-001

Code Omschrijving Stuks L M D Gr

50203530 24 mm / RNS-001 50 120 30 24 170

50.20 /
Tandem roller
ALU SCHMAL

RTV-001 

Code Omschrijving Stuks L M D Gr

50203527 24 mm Hoekplaat / RTV-001 50 54 105 270

M

M

L

L

vijftig /
schuifzeil benodigdheden 
CURTAIN ROLLERS

vijftig /
schuifzeil benodigdheden 

CURTAIN ROLLERS

50.20 /
Roller 
SC5

Code Omschrijving Stuks L M D

50205038 38 mm 50 128 30 28

D

M

L

 	 • Versus Alto Roller

50.20 /
Roller

RNE-001

Code Omschrijving Stuks L M D Gr

50208035 35 mm / RNE-001 50 129 40 31 230

D

M

L

50.20 /
Roller

RNE-002

Code Omschrijving Stuks L M D Gr

50208037 35 mm Hoekplaat / RNE-002 50 120 40 31 230

D

M

L  	 • Edscha
	 • Sesam Mixliner
	 • Versus Quadro / Plano

 	 • Edscha
	 • Sesam Mixliner
	 • Versus Quadro / Plano

50
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50.20 /
Tandem roller

RTE-003

Code Omschrijving Stuks L M D Gr

50208038 32 mm Sleuf / RTE-003 50 60 75 19 175

D

L

M

50.20 /
Roller

RBE-001

Code Omschrijving Stuks L M D Gr

50208136 35 mm Sleuf / RBE-001 50 60 65 31 170

D

L

M

50.20 /
Tandem roller

RTE-005

Code Omschrijving Stuks L M D Gr

50208036 32 mm 2-Gats / RTE-005 50 64 75 19 180

D

M

L

vijftig /
schuifzeil benodigdheden 
CURTAIN ROLLERS

vijftig /
schuifzeil benodigdheden 

CURTAIN ROLLERS

 	 • Edscha
	 • Sesam
	 • Kögel

 	 • Edscha
	 • Sesam

• Versus Trike

 	 • Edscha
	 • Sesam Mixliner
	 • Versus Quadro / Plano

50.20 /
Tandem roller

RTT-001

Code Omschrijving Stuks L M D Gr

50208040 32 mm Sleuf / RTT-001 25 58 75 22 140

D

L

M

50.20 /
Roller

RTK-001

Code Omschrijving Stuks L M D Gr

50208235 31 mm Hoekplaat / RTK-001 50 62 65 25 185

50.20 /
Roller

RNK-001

Code Omschrijving Stuks L M D Gr

50208236 31 mm / RNK-001 50 114 31 24 99

D

M

L

D

M

L

50.20 /
Roller
BIGSTAR

RNV-001

Code Omschrijving Stuks L M D Gr

50208237 37 mm / RNV-001 50 126 40 29 235

50.20 /
Roller
BIGSTAR

RBV-001

Code Omschrijving Stuks L M D Gr

50208238 37 mm Sleuf / RBV-001 50 59 66 29 172

M

L

D

D

L

M

 	 • Schmitz

 	 • Versus Kubus
	 • Schmitz

 	 • Versus Kubus
	 • Schmitz

50
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Ø
 1

6

Ø
 7

,8

Ø 24M6

3 20

9

Code Omschrijving Stuks

50181003 24 mm - M6 / Teflon wiel / RVE-102 10

50.18 /
Roller

RVE-102
(10990000410)

Code Omschrijving Stuks

50184001  24 mm - M8 / Dubbel Teflon wiel / RVE-206 10

Code Omschrijving Stuks

50183004  24 mm - M8 / RVS wiel 10

Code Omschrijving Stuks

50181001  26 mm - M6 / Teflon wiel / RVV-101 10

Code Omschrijving Stuks

50183001  26 mm - M6 / RVS wiel 10

50.18 /
Roller

RVE-206
(10418710000)

50.18 /
Roller

ART-108
(1878VERT000)

50.18 /
Roller

RVV-101
(11070000020)

50.18 /
Roller

RVA-106 
(1107000044)

Ø 24M8

SW
17

27

14

Ø 24M8

SW
14

17,5

7

Ø 26

Ø
 1

6

Ø
 8

,3

M6

17,63,2

9

Ø 26

Ø
 1

6
Ø

 8
,3

M6

17,63,2

9

vijftig /
schuifzeil benodigdheden 
ROOF ROLLERS

vijftig /
schuifzeil benodigdheden 

ROOF ROLLERS

 	 • Sesam

 	 • Sesam

Ø
 1

6

Ø
 7

,8

Ø 24M6

9

283

Code Omschrijving Stuks

50181002 24 mm - M6 / Teflon wiel / RVE-101 10

50.18 /
Roller

RVE-101
(10990000411)

 	 • Sesam

 	 • Sesam Highliner

Ø
 1

6
Ø

 9
,8

Ø 24M8

21,5

7

3

Code Omschrijving Stuks

50183005 24 mm - M8 / RVS wiel / RVE-204 10

50.18 /
Roller

RVE-204
(1878ORIZ000)

 	 • Sesam

 	 • Versus

Ø
 1

6

Ø
 7

,8

Ø 24M6

7

273

Code Omschrijving Stuks

50183002 24 mm - M6 / Teflon wiel / RVE-203 10

50.18 /
Roller

RVE-203
(18688510000)

 	 • Sesam

 	 • Versus

50
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Code Omschrijving Stuks

5018201E  24 mm - M6 / RVS wiel 10

50.18 /
Roller

ART-106
(11070000178)

Ø 24M6SW
10

15

7,2

Code Omschrijving Stuks

5018202E  24 mm - M8 / Met schroef 10

50.18 /
Roller

ART-118
(11070000154)

Ø 24M8SW
8,5

20

8
7,2

Code Omschrijving Stuks

5018101T  30 mm - M6 / Teflon wiel / RVT-101 10

Code Omschrijving Stuks

5018202T  26 mm - M6 / Metalen wiel / RVT-202 10

50.18 /
Roller

RVT-101
(11070000166)

50.18 /
Roller

RVT-202
(11070000184)

Ø 30

Ø
 1

0

M
6

SW
12

17,32

9

Ø 26

Ø
 1

0

M
6

SW
14

17,32

9

vijftig /
schuifzeil benodigdheden 
ROOF ROLLERS

vijftig /
schuifzeil benodigdheden 

ROOF PARTS

 	 • Edscha

 	 • Edscha

 	 • Schmitz

 	 • Schmitz

50.60 /
Dakstroken

P.E.
Wit

Code Omschrijving Stuks L M d

50607500 75 mm 50 50 75 2

50609000 90 mm 50 50 90 2

Code Omschrijving Stuks D d H

018000T Dakdoppen 100 24 5 6,6

50.50 /
Vouwplaten
VERSUS

PVC

Code Omschrijving Stuks L

50500400 40 cm 10 400

50500500 50 cm 10 500

50500600 60 cm 10 600

50500650 65 cm 10 650

50500700 70 cm 10 700

01.80 /
Dakdoppen

D

d

H

M

Bevestigingsdoppen voor schuifdaken
Comp. zeilringen 16 - 18 mm

50



solutions
to work
better

RAAMFOLIE
CRISTALPLUS

70

ZEVENTIG /
RAAMFOLIE CRISTALPLUS
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CRISTAL PLUS  
300

CRISTAL PLUS  
400

CRISTAL PLUS  
500 / 1S

CRISTAL PLUS  
500 / 2S

CRISTAL PLUS  
500 / 3.5S

CRISTAL PLUS  
500 / LOW SHRINK

CRISTAL PLUS  
500 / LOW TEMP

Artikel 6013 6047 8707 6146 8709 8722 6128

Samenstelling PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC

UV behandeling 
ASTM D-2565

UV bestendig 1000 u  
volle zon

UV bestendig 1000 u 
volle zon

UV bestendig 1000 u  
volle zon

UV bestendig 1000 u 
volle zon

UV bestendig 1000 u 
volle zon

UV bestendig 1000 u 
volle zon

UV bestendig 1000 u 
volle zon

Afwerking Lage cohesie,  
niet plakkerig

Lage cohesie,  
niet plakkerig

Lage cohesie,  
niet plakkerig

Lage cohesie,  
niet plakkerig

Lage cohesie,  
niet plakkerig

Lage cohesie,  
niet plakkerig

Lage cohesie,  
niet plakkerig

Rolbreedte 140 cm 140 cm 140 cm 140 cm 140 cm 140 cm 140 cm

Gewicht
ISO 2286-2

Ca 370 g/m2 Ca 520 g/m2 Ca 610 g/m2 Ca 610 g/m2 Ca 600 g/m2 Ca 610 g/m2 Ca 610 g/m2

Dikte 0,30 mm 0,40 mm 0,50 mm 0,50 mm 0,50 mm 0,50 mm 0,50 mm

Trek/breeksterkte
ASTM D-882

Lengte:   ca 220 kg/cm2  
Breedte: ca 210 kg/cm2

Lengte:   ca 220 kg/cm2  
Breedte: ca 210 kg/cm2

Lengte:   ca 220 kg/cm2 
Breedte: ca 210 kg/cm2

Lengte:   ca 220 kg/cm2 
Breedte: ca 210 kg/cm2

Lengte:   ca 220 kg/cm2  
Breedte: ca 210 kg/cm2

Lengte:   ca 220 kg/cm2 
Breedte: ca 210 kg/cm2

Lengte:   ca 220 kg/cm2  
Breedte: ca 210 kg/cm2

Scheurweerstand
ASTM D-1004

Ca 6 kg/mm  
in beide richtingen

Ca 6 kg/mm  
in beide richtingen

Ca 6 kg/mm  
in beide richtingen

Ca 6 kg/mm  
in beide richtingen

Ca 6 kg/mm  
in beide richtingen

Ca 6 kg/mm  
in beide richtingen

Ca 6 kg/mm  
in beide richtingen

Max. Rek (bij breuk) Lengte:   ca 220%  
Breedte: ca 240%

Lengte:   ca 220% 
Breedte: ca 240%

Lengte:   ca 200%  
Breedte: ca 220%

Lengte:   ca 220% 
Breedte: ca 240%

Lengte:   ca 220%  
Breedte: ca 240%

Lengte:   ca 220% 
Breedte: ca 240%

Lengte:   ca 220% 
Breedte: ca 240%

Hardheid / "Hand" 2S (40 phr) 2S (40 phr) 1S (36 phr) 2S (40 phr) 3.5S (46 phr) 2S (40phr) 3S (44 phr)

Krimptest (23°C/24h)
ASTM D-1204

Lengte:   max -2,5%  
Breedte: max +0,5%

Lengte:   max -2,5% 
Breedte: max +0,5%

Lengte:   max -2%   
Breedte: max +0,5%

Lengte:   max -2,5%  
Breedte: max +0,5%

Lengte:   max -3%  
Breedte: max +0,5%

Lengte:   max -1% Lengte:   max -3%  
Breedte: max +0,5%

Krimptest (80°C)
- - - Lengte:   max -5%    

Breedte: max +2%
Lengte:   max -5%   
Breedte: max +2%

-
Lengte:   max -5%   
Breedte: max +2%

Kleur Transparant, helder Transparant, helder Transparant, helder Transparant, helder Transparant, helder Transparant, helder Transparant, helder

Brandnorm NEE NEE M2, 132 cm (8708) M2 (6470) NEE NEE M2 (6149)

Verduistering NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE

Schimmelbestendig NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE

Lasbaarheid Hete lucht,  
hoogfrequent

Hete lucht,  
hoogfrequent

Hete lucht,  
hoogfrequent

Hete lucht,  
hoogfrequent

Hete lucht,  
hoogfrequent

Hete lucht,  
hoogfrequent

Hete lucht,  
hoogfrequent

Lichtdoorlaat 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

Max gebruikstemperatuur 65°C 65°C 70°C 65°C 60°C 55°C 55°C

Min. Gebruikstemperatuur
ASTM D-1790

-10°C -10°C -5°C -10°C -15°C -10°C -27°C

Waterbestendigheid Waterdicht Waterdicht Waterdicht Waterdicht Waterdicht Waterdicht Waterdicht

Rollengte Ca 50 m Ca 40 m Ca 40 m Ca 50 m Ca 40 m Ca 50 m Ca 50 m

Toepassingen Voor tenten, caravan 
luifels, serres, zakken

Tuinhuisjes, camping, 
zakken

Pergolawanden,  
verticale blinds  
en screens

Verticale en oprolbare 
zonwering, paviljoenen, 
tuinhuisjes

Toepassingen die een 
goede weerstand vragen 
tegen koude tempe-
raturen

Door lage krimp ideaal 
geschikt voor oprolbare 
screens

Tenten en toepassingen 
die een goede weerstand 
tegen zeer lage  
temperaturen vragen

Opmerking - - Minder bestand tegen 
koude

Ideaal om op te rollen Soepele folie, geschikt 
om te vouwen, minder 
geschikt om op te rollen

Krimpt nihil Soepele folie, geschikt 
om te vouwen, minder 
geschikt om op te rollen

CRISTAL MAR  
500

CRISTAL PLUS  
500 / BRUNITO

CRISTAL PLUS  
500 / WINDOW

CRISTAL PLUS  
650

CRISTAL PLUS 
800

CRISTAL PLUS 
1000

Artikel 8710 6479 6026 6148 6139 6130

Samenstelling PVC PVC PVC PVC PVC PVC

UV behandeling 
ASTM D-2565

UV bestendig 1200 u 
volle zon

UV bestendig 1000 u 
volle zon

UV bestendig 1000 u 
volle zon

UV bestendig 1000 u 
volle zon

UV bestendig 1000 u 
volle zon

UV bestendig 1000 u 
volle zon

Afwerking Lage cohesie, schimmel 
en zoutwater bestendig

Lage cohesie,  
niet plakkerig

Geen lage cohesie Lage cohesie,  
niet plakkerig

Lage cohesie,  
niet plakkerig

Lage cohesie,  
niet plakkerig

Rolbreedte 137 cm 132 cm 132 cm 140 cm 140 cm 140 cm

Gewicht
ISO 2286-2

Ca 626 g/m2 Ca 610 g/m2 Ca 610 g/m2 Ca 780 g/m2 Ca 1020 g/m2 Ca 1250 g/m2

Dikte 0,50 mm 0,50 mm 0,50 mm 0,65 mm 0,8 mm 1,0  mm

Trek/breeksterkte
ASTM D-882

Lengte:   ca 220 kg/cm2 
Breedte: ca 210 kg/cm2

Lengte:   ca 220 kg/cm2 
Breedte: ca 210 kg/cm2

Lengte:   ca 220 kg/cm2 
Breedte: ca 210 kg/cm2

Lengte:   ca 220 kg/cm2 
Breedte: ca 210 kg/cm2

Lengte:   ca 220 kg/cm2 
Breedte: ca 210 kg/cm2

Lengte:   ca 220 kg/cm2 
Breedte: ca 210 kg/cm2

Scheurweerstand
ASTM D-1004

Ca 6 kg/mm  
in beide richtingen

Ca 6 kg/mm  
in beide richtingen

Ca 6 kg/mm  
in beide richtingen

Ca 6 kg/mm  
in beide richtingen

Ca 6 kg/mm  
in beide richtingen

Ca 6 kg/mm  
in beide richtingen

Max. Rek (bij breuk) Lengte:   ca 200%  
Breedte: ca 240%

Lengte:   ca 200% 
Breedte: ca 220%

Lengte:   ca 220% 
Breedte: ca 240%

Lengte:   ca 220% 
Breedte: ca 240%

Lengte:   ca 220% 
Breedte: ca 240%

Lengte:   ca 240% 
Breedte: ca 260%

Hardheid / "Hand" 2S (40 phr) / 92S 1S (36 phr) 2S (40 phr) 3S (44 phr) 3S (44 phr) 3S (44 phr)

Krimptest (23°C/24h)
ASTM D-1204

Lengte:   max -2%   
Breedte: max +0,5%

Lengte:   max -2%  
Breedte: max +0,5%

Lengte:   max -2,5% 
Breedte: max +0,5%

Lengte:   max -2,5%  
Breedte: max +0,5%

Lengte:   max -2,5% 
Breedte: max +0,5%

Lengte:   max -2,5% 
Breedte: max +0,5%

Krimptest (80°C) - - -
Lengte:   max -5%   
Breedte: max +2%

Lengte:   max -5%   
Breedte: max +2%

Lengte:   max -5%   
Breedte: max +2%

Kleur Transparant, blauwe tint Transparant, getint Transparant, helder Transparant, helder Transparant, helder Transparant, helder

Brandnorm NEE M2, 140 cm (6143) M2 (6472) M2 (6474) M2 (6471) M2 (6472)

Verduistering NEE JA, schaduw NEE NEE NEE NEE

Schimmelbestendig JA NEE NEE NEE NEE NEE

Lasbaarheid
Hete lucht,  
hoogfrequent

Hete lucht,  
hoogfrequent

Hete lucht,  
hoogfrequent

Hete lucht,  
hoogfrequent

Hete lucht,  
hoogfrequent

Hete lucht,  
hoogfrequent

Lichtdoorlaat 95% 85% 95% 95% 95% 95%

Max gebruikstemperatuur 66°C 70°C 65°C 65°C 65°C 65°C

Min. Gebruikstemperatuur
ASTM D-1790

-27°C -5°C -10°C -10°C -10°C -10°C

Waterbestendigheid Waterdicht Waterdicht Waterdicht Waterdicht Waterdicht Waterdicht

Rollengte Ca 30 m Ca 40 m Ca 30 m Ca 30 m Ca 30 m Ca 30 m

Toepassingen Soepel folie, bestendig 
tegen lage temperaturen 
en ideaal voor maritiem 
gebruik

Shelters, zonwering Voor party tenten, voor-
tenten, tuin constructies

Grote oprolgordijnen en 
ramen voor grote outdoor 
constructies

Grote oprolgordijnen en 
ramen voor grote outdoor 
constructies

Industriële poorten, 
oproltenten, afschermingen 
van gereedschappen

Opmerking Beschikbaar in diktes    
0,65 (8711) en 0,8 (8712)

Beschikbaar in 2S  
140 cm (8716)                
140 cm M2 (8717)

Window: 25,5 x 24 cm 
Lijndikte: 1 cm 
Dubbele lijn (6477)

- - -

zeventig /
raamfolie cristalplus
TECHNISCHE SPECS CRISTAL PLUS

zeventig /
raamfolie cristalplus

TECHNISCHE SPECS CRISTAL PLUS
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zeventig /
raamfolie cristalplus
CRISTAL PLUS 300 / 400

zeventig /
raamfolie cristalplus 

CRISTAL PLUS 500 1S / 500 2S

70.15 /
Raamfolie 

CRISTAL PLUS 
500 1S 

70.15 /
Raamfolie 

CRISTAL PLUS 
300 

70.15 /
Raamfolie 

CRISTAL PLUS 
400 

70.15 /
Raamfolie 

CRISTAL PLUS 
500 2S 

Code Omschrijving B D S

70033000 CRISTAL PLUS 300 ( code. 6013 ) 140 0,3 2S
   

Specificaties 6013

Samenstelling: Transparante PVC folie

Afwerking: UV getest / 1000 zonuren / lage cohesie

Dikte: 0,30 mm

Gewicht: Ca 370 g/m2

Hardheid: 2S

Temp. bestendigheid: +65°C / -10°C

Krimptest (23°C / 24u): lengte: -2,5% / breedte: +0,5%

Rolbreedte: 140 cm

Rollengte: 50 m

Opmerkingen: -

Code Omschrijving B D S

70034001 CRISTAL PLUS 400 ( code. 6047 ) 140 0,4 2S
   

Specificaties 6047

Samenstelling: Transparante PVC folie

Afwerking: UV getest / 1000 zonuren / lage cohesie

Dikte: 0,40 mm

Gewicht: Ca 520 g/m2

Hardheid: 2S

Temp. bestendigheid: +65°C / -10°C

Krimptest (23°C / 24u): lengte: -2,5% / breedte: +0,5%

Rolbreedte: 140 cm

Rollengte: 40 m

Opmerkingen: -

Code Omschrijving B D S

7003501S CRISTAL PLUS 500 ( code. 8707 ) 140 0,5 1S

7003501SM2 CRISTAL PLUS 500 M2 ( code. 8708 ) 132 0,5 1S
   

Specificaties 8707

Samenstelling: Transparante PVC folie

Afwerking: UV getest / 1000 zonuren / lage cohesie

Dikte: 0,50 mm

Gewicht: Ca 610 g/m2

Hardheid: 1S

Temp. bestendigheid: +70°C / -5°C

Krimptest (23°C / 24u): lengte: -2% / breedte: +0,5%

Rolbreedte: 140 cm

Rollengte: 40 m

Opmerkingen: Niet goed bestand tegen koude

Code Omschrijving B D S

70035002 CRISTAL PLUS 500 ( code. 6146 ) 140 0,5 2S

70035000M2 CRISTAL PLUS 500 / Vlamwerend M2 (6470) 140 0,5 2S
   

Specificaties 6146

Samenstelling: Transparante PVC folie

Afwerking: UV getest / 1000 zonuren / lage cohesie

Dikte: 0,50 mm

Gewicht: Ca 610 g/m2

Hardheid: 2S

Temp. bestendigheid: +65°C / -10°C

Krimptest (23°C / 24u): lengte: -2,5% / breedte: +0,5%

Rolbreedte: 140 cm

Rollengte: 50 m

Opmerkingen: Ideaal om op te rollen
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zeventig /
raamfolie cristalplus
CRISTAL PLUS 500 LOW SHRINK / CRISTAL MAR

zeventig /
raamfolie cristalplus

CRISTAL PLUS 500  LOW TEMP / 3.5S

70.15 /
Raamfolie
 
CRISTAL PLUS  
500 LOW SHRINK 

Code Omschrijving B D S

70035000LS CRISTAL PLUS 500 LOW SHRINK ( 8722 ) 140 0,5 2S
   

Specificaties 8722

Samenstelling: Transparante PVC folie

Afwerking: UV getest / 1000 zonuren / lage cohesie

Dikte: 0,50 mm

Gewicht: Ca 610 g/m2

Hardheid: 2S

Temp. bestendigheid: +55°C / -10°C

Krimptest (23°C / 24u): lengte: < -1%

Rolbreedte: 140 cm

Rollengte: 50 m

Opmerkingen: Zeer beperkte krimp, goed oprolbaar

70.15 /
Raamfolie 

CRISTAL MAR 

Code Omschrijving B D S

7003500MAR CRISTAL MAR 500 ( code. 8710 ) 137 0,5 2S

7003650MAR CRISTAL MAR 650 ( code. 8711 ) 137 0,65 2S

7003800MAR CRISTAL MAR 800 ( code. 8712 ) 137 0,8 2S
   

Specificaties 8710

Samenstelling: Transparante PVC folie

Afwerking:
UV getest / 1200 zonuren / lage cohesie /  
schimmel en zoutwater bestendig

Dikte: 0,50 mm

Gewicht: Ca 626 g/m2

Hardheid: 2S / 92S

Temp. bestendigheid: +66°C / -27°C

Krimptest (23°C / 24u): lengte: -2,5% / breedte: +0,5%

Rolbreedte: 137 cm

Rollengte: 30 m

Opmerkingen: Ideaal voor maritiem gebruik

70.15 /
Raamfolie
 
CRISTAL PLUS 
500 3.5S 

Code Omschrijving B D S

70035035 CRISTAL PLUS 500 ( code. 8709 ) 140 0,5 3.5S
   

Specificaties 8709

Samenstelling: Transparante PVC folie

Afwerking: UV getest / 1000 zonuren / lage cohesie

Dikte: 0,50 mm

Gewicht: Ca 600 g/m2

Hardheid: 3S

Temp. bestendigheid: +60°C / -15°C

Krimptest (23°C / 24u): lengte: -3% / breedte: +0,5%

Rolbreedte: 140 cm

Rollengte: 40 m

Opmerkingen: Soepele folie die zich beter laat vouwen  
Bestand tegen zeer lage temperaturen

70.15 /
Raamfolie
 
CRISTAL PLUS 
500 LOW TEMP 

Code Omschrijving B D S

70035001LT CRISTAL PLUS 500 LOW TEMP ( 6128 ) 140 0,5 3S

70035000LT CRISTAL PLUS 500 LOW TEMP M2 ( 6149 ) 140 0,5 3S
   

Specificaties 6128

Samenstelling: Transparante PVC folie

Afwerking: UV getest / 1000 zonuren / lage cohesie

Dikte: 0,50 mm

Gewicht: Ca 610 g/m2

Hardheid: 3S

Temp. Bestendigheid: +55°C / -27°C

Krimptest (23°C / 24u): lengte: -3% / breedte: +0,5%

Rolbreedte 140 cm

Rollengte 50 m

Opmerkingen Soepele folie die zich beter laat vouwen 
Bestand tegen zeer lage temperaturen
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zeventig /
raamfolie cristalplus
CRISTAL PLUS 500 BRUNITO / WINDOW

zeventig /
raamfolie cristalplus

CRISTAL PLUS 650 / 800

70.15 /
Raamfolie 

CRISTAL PLUS 
800  

70.15 /
Raamfolie 

CRISTAL PLUS 
650  

Code Omschrijving B D S

70036501 CRISTAL PLUS 650 ( code. 6148 ) 140 0,65 3S

70036501I CRISTAL PLUS 650 M2 ( code. 6474 ) 140 0,65 3S
   

Specificaties 6148

Samenstelling: Transparante PVC folie

Afwerking: UV getest / 1000 zonuren / lage cohesie

Dikte: 0,65 mm

Gewicht: Ca 780 g/m2

Hardheid: 3S

Temp. bestendigheid: +65°C / -10°C

Krimptest (23°C / 24u): lengte: -2,5% / breedte: +0,5%

Rolbreedte: 140 cm

Rollengte: 30 m

Opmerkingen: -

Code Omschrijving B D S

70038002 CRISTAL PLUS 800 ( code. 6139 ) 140 0,8 3S

70038002I CRISTAL PLUS 800 M2 ( code. 6471 ) 140 0,8 3S
   

Specificaties 6139

Samenstelling: Transparante PVC folie

Afwerking: UV getest / 1000 zonuren / lage cohesie

Dikte: 0,80 mm

Gewicht: Ca 1020 g/m2

Hardheid: 3S

Temp. bestendigheid: +65°C / -10°C

Krimptest (23°C / 24u): lengte: -2,5% / breedte: +0,5%

Rolbreedte: 140 cm

Rollengte: 30 m

Opmerkingen: -

70.15 /
Raamfolie
  
CRISTAL PLUS 
500 WINDOW 

Code Omschrijving B D S

7015F150 CRISTAL PLUS 500 Enkele lijn ( 6026 ) 132 0,5 2S

7015F150M2 CRISTAL PLUS 500 Enkele lijn M2 ( 6472 ) 132 0,5 2S

7015F150DL CRISTAL PLUS 500 Dubbele lijn ( 6477 ) 132 0,5 2S
   

Specificaties 6026

Samenstelling: Transparante PVC folie

Afwerking: UV getest / 1000 zonuren

Dikte: 0,50 mm

Gewicht: Ca 610 g/m2

Hardheid: 2S

Temp. bestendigheid: +65°C / -10°C

Krimptest (23°C / 24u): lengte: -2,5% / breedte: +0,5%

Rolbreedte: 132 cm

Rollengte: 30 m

Opmerkingen: Ruitjes: 25,5 cm x 24 cm / lijn: 1 cm

Geen lage cohesie

70.15 /
Raamfolie 

CRISTAL PLUS 
500 BRUNITO 

Code Omschrijving B D S

70035B1S CRISTAL PLUS 500 BRUNITO ( code.6479 ) 132 0,5 1S

70035B2S CRISTAL PLUS 500 BRUNITO ( code.8716 ) 140 0,5 2S

70035B2SM2 CRISTAL PLUS 500 BRUNITO M2 ( 8717 ) 140 0,5 2S
   

Specificaties 6479

Samenstelling: Transparante PVC folie

Afwerking: UV getest / 1000 zonuren / lage cohesie

Dikte: 0,50 mm

Gewicht: Ca 610 g/m2

Hardheid: 1S

Temp. bestendigheid: +70°C / -5°C

Krimptest (23°C / 24u): lengte: -2% / breedte: +0,5%

Rolbreedte: 132 cm

Rollengte: 40 m

Opmerkingen: Lichtdoorlaat: 85%
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zeventig /
raamfolie cristalplus
CRISTAL PLUS 1000 / CRISTAL SHEET / CRISTAL ART

zeventig /
raamfolie cristalplus

CRISTAL TT

70.15 /
Raamfolie
 
CRISTAL PLUS 
1000  

70.15 /
Raamfolie
 
CRISTAL TT
300 / 400 

70.15 /
Raamfolie
 
CRISTAL TT
500 

70.15 /
Raamfolie
 
CRISTAL TT
650 

70.15 /
Raamfolie
 
CRISTAL TT
800 

70.15 /
Raamfolie
 
CRISTAL ART
500 / 600 / 800 

Code Omschrijving B D S

70031001 CRISTAL PLUS 1000 ( code. 6130 ) 140 1,0 3S
   

Specificaties 6130

Samenstelling: Transparante PVC folie

Afwerking: UV getest / 1000 zonuren / lage cohesie

Dikte: 1,00 mm

Gewicht: Ca 1250 g/m2

Hardheid: 3S

Temp. bestendigheid: +65°C / -10°C

Krimptest (23°C / 24u): lengte: -2,5% / breedte: +0,5%

Rolbreedte: 140 cm

Rollengte: 30 m

Opmerkingen: -

Code Omschrijving H B D

70300075C Cristal Sheet 0,75 mm / Plaat 137 x 280 cm 137 280 0,75

70300100C Cristal Sheet 1,0 mm / Plaat 137 x 280 cm 137 280 1,0
   

Code Omschrijving B D S

70033000TT CRISTAL TT 300 ( code. 8008 ) 140 0,3 2S

70034000TT CRISTAL TT 400 ( code. 8009 ) 140 0,4 2S
   

Code Omschrijving B D S

70035000TT CRISTAL TT 500 / 2S ( code. 8002 ) 140 0,5 2S

70035001TT CRISTAL TT 500 / 3S ( code. 8012 ) 140 0,5 3S

70035005TT CRISTAL TT 500 / 3S ( code. 8001 ) 180 0,5 3S
   

Code Omschrijving B D

700550C5 CRISTAL ART 500 140 0,5

700560C6 CRISTAL ART 600 140 0,6

700580C8 CRISTAL ART 800 140 0,8
   

Code Omschrijving B D S

70036500TT CRISTAL TT 650 / 3S ( code. 8005 ) 140 0,65 3S

70036505TT CRISTAL TT 650 / 3S ( code. 8005 ) 180 0,65 3S
   

Code Omschrijving B D S

70038000TT CRISTAL TT 800 / 3S ( code. 8006 ) 140 0,8 3S

70038005TT CRISTAL TT 800 / 3S ( code. 8006 ) 180 0,8 3S
   

70.15 /
Raamplaten
 
CRISTAL SHEET
750 / 1000 

Specificaties op aanvraagSpecificaties op aanvraag
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zeventig /
raamfolie cristalplus
TECHNISCHE SPECS VINITEX

zeventig /
raamfolie cristalplus

VINTEX

VINITEX 3x3 VINITEX 2102 VINITEX 9x9 VINITEX E LAC 550

Artikel 6080 6074 6632 6804

Garen
Ketting: PES 1100DTEX      
Inslag:   PES 1100DTEX

Ketting: PES 1100DTEX      
Inslag:   PES 1100DTEX

Ketting: PES 1100DTEX     
Inslag:   PES 1100DTEX

Ketting: PES 1100DTEX      
Inslag:   PES 1100DTEX

Afwerking PVC Transluscent gewapend PVC Transluscent gewapend PVC Transluscent gewapend 2-zijdig gelakt / UV behandeld

Weving
Ketting: 1 draad/cm   
Inslag:   1 draad/cm

Ketting: 2 draden/cm   
Inslag: 2 draden/cm

Ketting: 4 draden/cm  
Inslag: 4 draden/cm

-

Dikte 0,50 mm 0,46 mm 0,50 mm -

Gewicht \ ISO 2286-2 Ca 300 g/m2 Ca 350 g/m2 Ca 580 g/m2 Ca 550 g/m2

Brandnorm CL1 (6613)  
op aanvraag

NEE B1 (6635)  
op aanvraag

NEE

Trek/breeksterkte
ISO 1421

Ketting:  ca 59 DaN/5cm  
Inslag:   ca 57 DaN/5cm

Ketting:  ca 90 DaN/5cm  
Inslag:   ca 75 DaN/5cm

Ketting:  ca 90 DaN/5cm  
Inslag:   ca 90 DaN/5cm

Ketting:  ca 125 DaN/5cm  
Inslag:   ca 125 DaN/5cm

Scheurweerstand
DIN 53363

Ketting: ca 12 DaN         
Inslag:   ca 13 DaN

Ketting: ca 20 DaN        
Inslag:   ca 17 DaN

Ketting: ca 20 DaN        
Inslag:   ca 17 DaN

Ketting: ca 20 DaN         
Inslag:   ca 20 DaN

Max gebruikstemperatuur 60°C 60°C 60°C 70°C

Min. Gebruikstemperatuur -30°C -30°C -30°C -30°C

Hechting / ISO 2411 Ca 9 DaN / 5cm Ca 9 DaN / 5cm Ca 4 DaN / 5cm Ca 9 DaN / 5cm

Rolbreedte 200 cm 150 cm 152 cm 150 cm

Rollengte Ca 50 m Ca 50 m Ca 50 m Ca 60 m

Opmerking Op aanvraag:  
500 g/m2 (6617)  / 700 g/m2 (8052)

- - -

70.15 /
Vinitex
 
3 x 3 

70.15 /
Vinitex
 
2102

70.15 /
Vinitex
 
9 x 9

70.15 /
Vinitex E
 
LAC 550

Code Omschrijving B D Mtr

70013X3 VINITEX 3 x 3 ( code. 6080 ) 200 0,5 50
   

Code Omschrijving B D Mtr

70012102 VINITEX 2102 ( code. 6074 ) 150 0,5 50
   

Code Omschrijving B D Mtr

70019X9 VINITEX 9 x 9 ( code. 6632 ) 152 0,5 50
   

Code Omschrijving B Gr Mtr

7001E550 VINITEX E LAC 550 ( code. 6804 ) 150 550 60
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zeventig /
raamfolie cristalplus
TOCHTLAMELLEN / SWING DEUREN

zeventig /
raamfolie cristalplus
TOCHTLAMELLEN

Code Omschrijving Stuks H Gr/Mtr Kg/rot

70522100 100 cm / 2 mm 20 100 2.450 49

70522120 120 cm / 2 mm 20 120 2.950 59

70522150 150 cm / 2 mm 20 150 3.650 73

70523100 100 cm / 3 mm 20 100 3.650 73

70523120 120 cm / 3 mm 20 120 4.400 88

70523150 150 cm / 3 mm 20 150 5.500 110

70525100 100 cm / 5 mm 20 100 6.100 122

70525120 120 cm / 5 mm 20 120 7.300 146

70525150 150 cm / 5 mm 20 150 9.150 183

Vlamdovend
Temperatuur bestendigheid + 50 ˚C / - 15 ˚C
Op aanvraag andere  breedtes en diktes
Op aanvraag Temp.bestendigheid - 25 ˚C

70.52 /
Swing deuren

CRISTAL DOOR  
Vlamdovend

Code Omschrijving Mtr H Gr/Mtr Kg/rol

70502020 20 cm / 2 mm 50 20 480 24

70502030 30 cm / 2 mm 50 30 740 37

70503020 20 cm / 3 mm 50 20 740 37

70503030 30 cm / 3 mm 50 30 1.040 52

70504040 40 cm / 4 mm 50 40 1.960 98

70.50 /
Tocht lamellen

CRISTAL PORT 
Vlamdovend

Vlamdovend
Temperatuur bestendigheid + 50 ˚C / - 15 ˚C
Op aanvraag andere breedtes en diktes
Op aanvraag Temp.bestendigheid - 25 ˚C

Code Omschrijving Stuks M

70561200 20 cm / IJzer Verzinkt 10 200

70561300 30 cm / IJzer Verzinkt 10 300

70561400 40 cm / IJzer Verzinkt 10 400

70.56 /
Klemprofiel
Tochlamellen

Montage 
Voorbeelden

Code Omschrijving Stuks L

70560100 100 cm / IJzer Verzinkt 1 1

70560200 200 cm / IJzer Verzinkt 1 2

70560300 300 cm / IJzer Verzinkt 1 3

70.56 /
Ophang systeem 
Tochtlamellen

20 cm 30 cm 40 cm

Code Omschrijving Stuks L

70560200AI 200 cm / RVS 1 2

Code Omschrijving Stuks L

70561200AI 20 cm / RVS 1 2

70561300AI 30 cm / RVS 1 3
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75 75
Code Omschrijving Rol B Gr/M2

75014001 Blauw / Rol 100 x 4 mtr 100 4 200

75014006 Groen / Rol 100 x 4 mtr 100 4 160

75017001 Blauw / Geconfectioneerd Aanvr. 200

75017006 Groen / Geconfectioneerd Aanvr. 160

75.01 /
Dekzeilen

PE
Ladderproof

Code Omschrijving Rol B Gr/M2

75107026 70% Zon reductie / Rol 100 x 2 mtr 100 2 135

75107046 70% Zon reductie / Rol 100 x 4 mtr 100 4 135

75109026 90% Zon reductie / Rol 100 x 2 mtr 100 2 155

75109046 90% Zon reductie / Rol 100 x 4 mtr 100 4 155

75.10 /
Windbreeknet

Groen

Code Omschrijving Stuks Gr/M2

75202506 25 x 25 mm Aanvr. 225

75204006 45 x 45 mm Aanvr. 160

75.20 /
Ladingnetten

Groen

Code Omschrijving Rol B

75200125 120 cm Grijs 30 120

75200165 160 cm Grijs 30 160

75.20 /
Muskieten Gaas

PVC

vijfenzeventig /
technisch textiel
PE DOEK / NETTEN

vijfenzeventig /
technisch textiel

75
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78 78achtenzeventig /
klittenband, ritsen, garen
KLITTENBAND OPNAAIBAAR

achtenzeventig /
klittenband, ritsen, garen

KLITTENBAND ZELFKLEVEND

78.30 /
Klittenband 
Zelfklevend

Lus
Wit

78.30 /
Klittenband 
Zelfklevend

Lus
Zwart

78.30 /
Klittenband 
Zelfklevend

Haak
Wit

78.30 /
Klittenband 
Zelfklevend

Haak
Zwart

Code Omschrijving Mtr

78300200L 20 mm 25

78300250L 25 mm 25

78300300L 30 mm 25

78300380L 38 mm 25

78300500L 50 mm 25

78301000L 100 mm 25

Code Omschrijving Mtr

78300204L 20 mm 25

78300254L 25 mm 25

78300304L 30 mm 25

78300384L 38 mm 25

78300504L 50 mm 25

78301004L 100 mm 25

Code Omschrijving Mtr

78300200H 20 mm 25

78300250H 25 mm 25

78300300H 30 mm 25

78300380H 38 mm 25

78300500H 50 mm 25

78301000H 100 mm 25

Code Omschrijving Mtr

78300204H 20 mm 25

78300254H 25 mm 25

78300304H 30 mm 25

78300384H 38 mm 25

78300504H 50 mm 25

78301004H 100 mm 25

Code Omschrijving Mtr

78340200H 20 mm 25

78340250H 25 mm 25

78340300H 30 mm 25

78340380H 38 mm 25

78340500H 50 mm 25

78341000H 100 mm 25

78.34 /
Klittenband 
Opnaaibaar

Lus 
Wit

78.34 /
Klittenband 
Opnaaibaar

Haak
Wit

Code Omschrijving Mtr

78340200L 20 mm 25

78340250L 25 mm 25

78340300L 30 mm 25

78340380L 38 mm 25

78340500L 50 mm 25

78341000L 100 mm 25

Code Omschrijving Mtr

78340204H 20 mm 25

78340254H 25 mm 25

78340304H 30 mm 25

78340384H 38 mm 25

78340504H 50 mm 25

78341004H 100 mm 25

78.34 /
Klittenband 
Opnaaibaar

Lus 
Zwart

78.34 /
Klittenband 
Opnaaibaar

Haak
Zwart

Code Omschrijving Mtr

78340204L 20 mm 25

78340254L 25 mm 25

78340304L 30 mm 25

78340384L 38 mm 25

78340504L 50 mm 25

78341004L 100 mm 25
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78 78achtenzeventig /
klittenband, ritsen, garen
KLITTENBAND LASBAAR

78.37 /
Klittenband 
HF Lasbaar

Lus
Wit

78.37 /
Klittenband 
HF Lasbaar

Lus
Zwart

78.37 /
Klittenband 
HF Lasbaar

Haak
Wit

78.37 /
Klittenband 
HF Lasbaar

Haak
Zwart

Code Omschrijving Mtr

78370200L 20 mm 25

78370250L 25 mm 25

78370300L 30 mm 25

78370380L 38 mm 25

78370500L 50 mm 25

78371000L 100 mm 25

Code Omschrijving Mtr

78370204L 20 mm 25

78370254L 25 mm 25

78370304L 30 mm 25

78370384L 38 mm 25

78370504L 50 mm 25

78371004L 100 mm 25

Code Omschrijving Mtr

78370200H 20 mm 25

78370250H 25 mm 25

78370300H 30 mm 25

78370380H 38 mm 25

78370500H 50 mm 25

78371000H 100 mm 25

Code Omschrijving Mtr

78370204H 20 mm 25

78370254H 25 mm 25

78370304H 30 mm 25

78370384H 38 mm 25

78370504H 50 mm 25

78371004H 100 mm 25

achtenzeventig /
klittenband, ritsen, garen

SPIRAAL RITS / OPNAAIBAAR

Code Omschrijving Stuks L M

78400150 150 cm 10 150 40

78400200 200 cm 10 200 40

78400250 250 cm 10 250 40

78400300 300 cm 10 300 40

78400400 400 cm 10 400 40

78400500 500 cm 10 500 40

Op aanvraag in zwart en andere maten

78.40 /
Spiraal rits 10 mm 

Deelbaar met
Dubbele trekker

Opnaaibaar
Wit

Code Omschrijving Stuks

78430106 6 mm IJzer Vernikkeld 50

78430108 8 mm IJzer Vernikkeld 50

78430110A 10 mm IJzer Vernikkeld 50

78.43 /
Dubbele trekker 
Spiraal rits

Code Omschrijving Stuks

78431106 6 mm 50

78431108 8 mm 50

78431110 10 mm 50

78.43 /
Enkele trekker 
Spiraal rits

Vernikkeld

M

Code Omschrijving Stuks L M

78420006 6 mm 250 250 32

78420008 8 mm 100 100 35

78420010 10 mm 100 100 40

78.42 /
Spiraal rits
op Rol

Opnaaibaar
Wit

M

Op aanvraag in zwart

78430008 8 mm Zamak Wit 50

78430010 10 mm Zamak Wit 50

78430014 10 mm Zamak Zwart 50

78



220 221

78 78achtenzeventig /
klittenband, ritsen, garen
SPIRAAL RITS / HF LASBAAR

Code Omschrijving Stuks L M

78420006S 6 mm Wit 100 100 53

78420010S 10 mm Wit 100 100 53

78420014S 10 mm Zwart 100 100 53

78.42 /
Spiraal rits 
op Rol

HF Lasbaar

Code Omschrijving Stuks L M

7840S150 150 cm 10 150 53

7840S200 200 cm 10 200 53

7840S250 250 cm 10 250 53

7840S300 300 cm 10 300 53

78.40S /
Spiraal rits 10 mm

Deelbaar met  
dubbele trekker

HF Lasbaar 
Wit

M

M

* Breekkracht 130 Kg
Op aanvraag in zwart en andere maten

achtenzeventig /
klittenband, ritsen, garen

BLOKTAND RITS / OPNAAIBAAR

Code Omschrijving Stuks

78440008 8 mm 50

78440012 10 mm 50

78.44 /
Dubbele trekker
Bloktand rits

Zamak
Wit

78.44 /
Dubbele trekker
Bloktand rits

Vernikkeld

Code Omschrijving Stuks

78440108 8 mm 50

78440110 10 mm 50

Code Omschrijving Stuks L M

7840P150 150 cm 10 150 40

7840P200 200 cm 10 200 40

7840P220 220 cm 10 220 40

7840P250 250 cm 10 250 40

7840P300 300 cm 10 300 40

78.40P /
Bloktand rits 10 mm 

Deelbaar met 
dubbele trekker

Opnaaibaar
Wit

M

Code Omschrijving Stuks L M

78420108 8 mm 100 100 35

78420110 10 mm 100 100 40

78.40P /
Bloktand rits  
op Rol

Opnaaibaar
Wit

M

Op aanvraag in zwart en andere maten

Op aanvraag in zwart

Technische data: Spiraal rits Bloktand rits

Lasbare rits   • 100% polyester 
  • HF Lasbaar
  • PVC coating

  • 100% polyester 
  • HF Lasbaar / Opnaaibaar
  • PVC coating

Trekker   • Zamak / Nikkel   • Zamak / Nikkel

Breeksterkte   • 130 kg   • 70 kg

Lasbare spiraal en bloktandritsen van Arteca zijn perfect hoogfrequent te lassen dankzij het pvc dat 
mee verwerkt zit in het ritsen band. Dit geeft een veel sterker en mooier resultaat dan als er gewerkt 
wordt met een lasstrip die op de rits wordt gekleefd of gestikt. Doordat de ritsen gelast worden vallen 
de nadelen van versleten of gescheurde stiknaden weg en stijgt de levensduur.
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78 78achtenzeventig /
klittenband, ritsen, garen
BLOKTAND RITS / LASBAAR 10 MM

Code Omschrijving Stuks

78440010 10 mm Vierkant 50

78.44 /
Dubbele trekker
Lasbare bloktand rits

Zamak
Wit

Code Omschrijving Stuks L M

78420110S 10 mm 100 100 40

78.40P /
Bloktand rits 10 mm 
op Rol

HF Lasbaar
Wit

M

Code Omschrijving Stuks L M

78410150 150 cm 10 150 40

78410200 200 cm 10 200 40

78410220 220 cm 10 220 40

78410250 250 cm 10 250 40

78410300 300 cm 10 300 40

78.41 /
Bloktand rits 10 mm 

Deelbaar met 
Dubbele trekker

HF Lasbaar  
Wit

M

* Breekkracht 70 Kg
Op aanvraag in zwart en andere maten

achtenzeventig /
klittenband, ritsen, garen

BLOKTAND RITS / LASBAAR 14 MM & 20 MM

Code Omschrijving Stuks

78440020 Trekker 20 mm Zwart 10

78.44 /
Dubbele trekker
Bloktand rits 20 mm

Glasvezel
Zwart

78440021 Montage set Wit / Bloktand Rits 20 mm 10

Code Omschrijving Stuks

78440014 Trekker 14 mm Zwart 10

78440015 Montage set Wit / Bloktand Rits 14 mm 10

78.44 /
Dubbele trekker
Bloktand rits 14 mm

Glasvezel
Zwart

Code Omschrijving Stuks L M

784114200 200 cm 10 200 70

784114220 220 cm 10 220 70

784114250 250 cm 10 250 70

784114300 300 cm 10 300 70

78.41 /
Bloktand rits 14 mm 

Deelbaar met 
Dubbele trekker

HF Lasbaar 
Wit

M

* Breekkracht 140 Kg 
Op aanvraag in zwart en andere maten

Code Omschrijving Stuks L M

78420114S 14 mm Wit 25 25 70

78420120S 20 mm Wit 25 25 100

78420115S 14 mm Zwart 25 25 70

78420124S 20 mm Zwart 25 25 100

78.40P /
Bloktand rits  
op Rol

HF Lasbaar
M
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78 78achtenzeventig /
klittenband, ritsen, garen
SPIRAAL RITS YKK / OPNAAIBAAR

achtenzeventig /
klittenband, ritsen, garen

BLOKTAND RITS / YKK NAUTICA

Code Omschrijving Stuks

78496010 10 mm Vernikkeld 10

78.49 /
Spiraal ritsen
Dubbele trekker

YKK

Code Omschrijving Stuks L M

78496000 10 mm Wit 100 100 38

78496004 10 mm Zwart 100 100 38

78.49 /
Spiraal rits  
op Rol

YKK

Code Omschrijving Stuks L M

78Y21210100 100 cm 10 100 38

78Y21210120 120 cm 10 120 38

78Y21210150 150 cm 10 150 38

78Y21210180 180 cm 10 180 38

78Y21210200 200 cm 10 200 38

78Y21210220 220 cm 10 220 38

78Y21210250 250 cm 10 250 38

78Y21210300 300 cm 10 300 38

78Y21210350 350 cm 10 350 38

78.40 /
Spiraal rits 10 mm 

Deelbaar met 
dubbele trekker 

YKK
Wit

Code Omschrijving Stuks L M

78Y21240100 100 cm 10 100 38

78Y21240120 120 cm 10 120 38

78Y21240150 150 cm 10 150 38

78Y21240180 180 cm 10 180 38

78Y21240200 200 cm 10 200 38

78Y21240220 220 cm 10 220 38

78Y21240250 250 cm 10 250 38

78Y21240300 300 cm 10 300 38

78Y21240350 350 cm 10 350 38

78.40 /
Spiraal rits 10 mm 

Deelbaar met 
dubbele trekker 

YKK
Zwart

M

M

M

Code Omschrijving Stuks L M

78492100 100 cm 10 100 38

78492150 150 cm 10 150 38

78492200 200 cm 10 200 38

78492250 250 cm 10 250 38

78492300 300 cm 10 300 38

78492350 350 cm 10 350 38

78.49 /
Bloktand rits 10 mm 

Deelbaar met
dubbele trekker

YKK Nautica 4963
Wit

M

78.49 /
Bloktand rits 8 mm

Deelbaar met
Dubbele Trekker

YKK Nautica
Wit

M

Code Omschrijving Stuks L M

78491100 100 cm 10 100 38

78491150 150 cm 10 150 38

78491200 200 cm 10 200 38

78491250 250 cm 10 250 38

78491300 300 cm 10 300 38

Op aanvraag in Blauw en Zwart

Op aanvraag in Zwart

Code Omschrijving Stuks L M

78490000 Wit 100 100 38

78490000B Blauw 560 100 100 38

78.49 /
Bloktand rits 10 mm 
op Rol

YKK Nautica 4963

Code Omschrijving Stuks L M

78490010 Enkele Trekker Wit 10

78490012 Dubbele Trekker Wit 10

78490012B Dubbele Trekker Blauw 10

78.49 /
Trekkers  
Bloktandrits 10 mm

YKK Nautica 4963 
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78 78achtenzeventig /
klittenband, ritsen, garen
NYGUARD RITS / NAUTICA MARINE

M

M

Code Omschrijving Stuks L M

78471100 100 cm 10 100 38

78471150 150 cm 10 150 38

78471200 200 cm 10 200 38

78471250 250 cm 10 250 38

78471300 300 cm 10 300 38

78471350 350 cm 10 350 38

78471400 400 cm 10 400 38

78471500 500 cm 10 500 38

78.47 /
Nyguard rits 10 mm

Deelbaar met
Dubbele Trekker

Nyguard Marine 
Wit

Code Omschrijving Stuks L M

78470000 10 mm ( op Rol ) 100 100 38

78.47 /
Nyguard rits 10 mm
op Rol

Nyguard Marine 
Wit

78.47 /
Trekkers  
Nyguard rits 10 mm

Nyguard Marine 
Wit

Code Omschrijving Stuks

78470010 Enkele Trekker 10 mm Wit  / Autoblock 10  

78470012 Dubbele Trekker 10 mm Wit / Autoblock 10

* UV bestendig / Zoutwater bestendig

Op aanvraag in Zwart

Op aanvraag in Zwart

Code Omschrijving Rol M

78480015 Geleidingsrits 17 mm Zwart 200 17,30

Code Omschrijving Rol M

78480020 Geleidingsrits 22 mm Wit / Grijs 200 22,8

78.48 /
Geleidingsrits  
CT 4

HF Lasbaar

78.48 /
Geleidingsrits  
CT 4 RH

TH & HF Lasbaar

M

M

Code Omschrijving Rol M

78450040P Geleidingsrits / Cargo Plus 10 54

78.45 /
Geleidingsrits  
Cargo Plus

HF Lasbaar
M

Geleidingrits voor Screens en Zonweringen

Geleidingrits voor Screens en Zonweringen

Geleidingrits voor Sneldeuren

achtenzeventig /
klittenband, ritsen, garen

GELEIDINGSRITSEN
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78 78achtenzeventig /
klittenband, ritsen, garen

INDUSTRIELE RITSEN

78.45 /
Bloktand rits  
CT 30

HF Lasbaar 

Code Omschrijving M M1

78420134S CT 30 / Op rol 10 mtr 30 110

78440030 Dubbele Trekker / Nylon Zwart

78440030AI Dubbele Trekker / RVS

78440031 Montage set / Bloktand rits CT 30

Code Omschrijving M M1

78456000 CT 40 / Op maat gemaakt / RVS Trekker 40 130

78.45 /
Bloktand rits  
CT 40

HF Lasbaar

* Breekkracht 1.250 Kg 
Op aanvraag op maat gemaakt

Technische data: CT 30 CT 40

Rits
  • 100% polyester 
  • HF Lasbaar / Opnaaibaar
  • HT garen geverfd 
  • PVC coating

  • 100% polyester 
  • HF Lasbaar / Opnaaibaar
  • HT garen geverfd 
  • PVC coating
  • Waterdicht

Trekker   • Nylon Zwart of RVS   • RVS

Bloktanden   • POM (Acetaal Copolymeer)   • POM (Acetaal Copolymeer)

Breeksterkte   • 330 kg   • 1250 kg

achtenzeventig /
klittenband, ritsen, garen
WATER- EN LUCHTDICHTE RITSEN

78.45 /
Waterdicht / 
luchtdicht

AERIUS
CT 06

Code Omschrijving M M1

78452000 Waterdichte rits 6 mm / AERIUS 6 30

78.45 /
Waterdicht / 
luchtdicht

ZIP AIR
CT 14

Code Omschrijving M M1

78453000 Waterdichte rits 14 mm / ZIP AIR 14 70

Technische data: AERIUS CT 06 ZIP AIR CT 14 AIRSTOP

Rits   • Lengte op aanvraag
  • HF Lasbaar / Opnaaibaar
  • Waterdicht / Luchtdicht
  • Lasbaar op PVC en PU 
  • Geen metalen onderdelen

  • Lengte op aanvraag
  • HF Lasbaar / Opnaaibaar
  • Waterdicht / Luchtdicht   
  • Lasbaar op PVC
  • Verlijmbaar Neopreen

  • Lengte op aanvraag
  • HF Lasbaar / Opnaaibaar
  • Spatwaterdicht / Winddicht   
  • Lasbaar op PVC
 

Trekker   • Enkele / dubbele trekker
  • Kunststof zwart  

  • Enkele trekker
  • Glasvezel zwart  

  • Enkele trekker
  • Kunststof zwart  

Bloktanden   • Kunststof zwart   • Kunststof zwart   • POM (Acetaal Copolymeer)

Breeksterkte   -   -   -

M

M

M

Code Omschrijving M M1

78454000 Bloktand rits met AIRSTOP 14 70

78.45 /
Bloktandrits

AIRSTOP
HF Lasbaar

Op aanvraag

* �Bloktandrits voorizen van afdichtstrip tegen 
wind, sneeuw en spatwater

Op aanvraag

Op aanvraag

M1

M1

M1

* Breekkracht 330 Kg

M

M

M1

M1
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78 78achtenzeventig /
klittenband, ritsen, garen
GAREN RASANT

achtenzeventig /
klittenband, ritsen, garen

GAREN SERAFIL

RASANT OXELLA  
PES 65% / Katoen 35%

Kern: Polyester
Mantel: Katoen

PES kern met katoen omsponnen.  
Als het katoen nat wordt, zet het uit  
en sluit het stikgat af. 

 
PRIMAIRE TOEPASSINGEN: 
Tenten & dekzeilen

Op aanvraag: Rasant WR / Waterafstotend

SERAFIL  
PES 100%

Kern: Polyester
Mantel: Polyester
 
Sterk & Allround stikgaren.

PRIMAIRE TOEPASSINGEN:
Tenten, dekzeilen, bootkappen,  
zonwering, meubelstoffering

Op aanvraag: Serafil WR / Waterafstotend

Code Omschrijving Stuks Spoel

78501100 Serie 11    4 1.100 

78501500 Serie 15   4 1.400 

78502000 Serie 20    4 2.000 

78502500 Serie 25    4 2.750 

78503000 Serie 30    4 2.500 

78503500 Serie 35    4 4.000 

78505000 Serie 50    4 5.000 

78507500 Serie 75    4 5.000 

78512000 Serie 120 4 5.000

78.50 /
RASANT 

65% PES
35% Katoen

Code Omschrijving Stuks Spoel

78701000 Serie 10    4 1.000

78701500 Serie 15  5 450

78702000 Serie 20    4 2.500

78703000 Serie 30    4 4.000

78.70 /
SERAFIL

100% PES  
Multifilament

78
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78 78achtenzeventig /
klittenband, ritsen, garen
GAREN SABA

achtenzeventig /
klittenband, ritsen, garen

GAREN TENARA

TENARA® 
PTFE

Tenara is een PTFE garen dat uitermate 
goed bestand is tegen weersinvloeden.  
Dit garen overleeft de levensduur van het 
textiel of toepassing. 
 
PRIMAIRE TOEPASSINGEN:
Outdoor
• Zonwering & Schaduwdoeken
• Tuinconstructies
• Outdoor stoffering
• Afdekzeilen voor zwembaden  
• Parasols

Marine
• Bootkappen
• Bootzeilen
• Zitkussens
• Schuifzeilen
• Duikkleding

Code Omschrijving Stuks Spoel

78602500 Serie 25   4 5.000

78603000 Serie 30   4 3.000

78603500 Serie 35    4 5.000

78605000 Serie 50    4 2.500

78608000 Serie 80    4 5.000

786010000 Serie 100    4 5.000

786012000 Serie 120    4 5.000 

78.60 /
SABA C

100% PES

For seams that last 
a fabric’s lifetime.

Photo Credits:
Cover awning © Warema 
Cover dodger © Rainier Industries 
Inside seat detail © Supra Boats
Inside sail detail © Ullman Sails 

For marine and outdoor products, GORE® TENARA® Sewing 
Thread is the versatile, high-performance choice:

    • Designed for high speed sewing
    • Many colour options available
    • Will not fade, stain or discolour

It will not deteriorate from exposure to:

    • UV radiation in sunlight
    • Mould, mildew and acid rain
    • Cleaning solutions, salt water and industrial pollutants

In fact, GORE® TENARA® Sewing Thread will outlast the 
fabric into which it is sewn.

Gore guarantees it!*

For seams that last 
a fabric’s lifetime.

Photo Credits:
Cover awning © Warema 
Cover dodger © Rainier Industries 
Inside seat detail © Supra Boats
Inside sail detail © Ullman Sails 

For marine and outdoor products, GORE® TENARA® Sewing 
Thread is the versatile, high-performance choice:

    • Designed for high speed sewing
    • Many colour options available
    • Will not fade, stain or discolour

It will not deteriorate from exposure to:

    • UV radiation in sunlight
    • Mould, mildew and acid rain
    • Cleaning solutions, salt water and industrial pollutants

In fact, GORE® TENARA® Sewing Thread will outlast the 
fabric into which it is sewn.

Gore guarantees it!*

Unaffected by Sunlight
GORE® TENARA® Sewing Thread 
maintains its strength even after  
regular exposure to UV sunlight.  
UV resistance is built into the thread, 
and is not a coating or additive that  
can wear off.

Weather-Proof
GORE® TENARA® Sewing Thread  
remains flexible and strong in extremes 
of hot and cold. It won’t absorb water  
and it resists acid rain, salt water, 
pollution, snow and freezing.

Guaranteed to Last

GORE® TENARA® 
Sewing Thread

Exposure: Arizona Desert, USA

Primary Applications

Outdoor 
- Awnings

- Garden structures

- Outdoor upholstery

- Patio furniture

- Sun Protection and shade sails

- Swimming pool covers

- Umbrellas

Marine 
- Bimini tops

- Boat covers

- Boat enclosures

- Dodgers

- Sail covers

- Sails

- Seat cushions

- Side curtains

- Upholstery

**According to DIN EN ISO 105-B06A:2004-07 tests  
conducted by Hohenstein Laboratories in 2012, all  
colours of GORE® TENARA® Sewing Thread received a 
lightfastness rating of 8, the highest possible.

Code Omschrijving Stuks Spoel

78720000 Naturel 1 1.750

78.72 /
TENARA

PTFE
UV bestendig

SABA C 
PES 100%

Kern: Polyester
Mantel: Polyester
 
Sterk & Allround stikgaren.

PRIMAIRE TOEPASSINGEN: 
Tenten & Sign

78
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80 80tachtig /
stempels, holpijpen
HANDSLAG STEMPELS ROND 

tachtig /
stempels, holpijpen

HANDSLAG STEMPELS OVAAL

Code Omschrijving L M

80021814 Tourniquet klein 17 x 11 17 11

80022214 Tourniquet groot 22 x 14 22 14

80.02 /
Handslag  
Stempel 

Tourniquets
M

L

Code Omschrijving L M

80021711 Tourniquet Duits klein 17 x 11 17 11

80022213 Tourniquet Duits groot 22,5 x 13,5 22,5 13,5

80.02 /
Handslag  
Stempel 

Tourniquets
Duits M

L

Code Omschrijving L M

80022708 Rechthoek VW 27 x 8 27 8

80023808 Rechthoek Jeep 38 x 8 38 8

80022709 Ovaal Jeep 38 x 8 27 8

80.02 /
Handslag  
Stempel 

VW 
Jeep

M

L

Code Omschrijving D

8001100E DIN 10 10

8001120E DIN 12 12

8001140E DIN 14 14

8001160E DIN 16 16

8001180E DIN 18 18

8001200E DIN 20 20

Code Omschrijving D

800123B 23 B/AR 10

800124B 24 B/AR 12

800125B 25 B/AR 14

800128B 28 B/AR 16

800129B 29 B/AR 18

800130B 30 B/AR 20

800131B 31 B/AR 25

80.01 /
Handslag  
Stempel 

NL SERIE

80.01 /
Handslag  
Stempel 

DIN SERIE

D

D

Code Omschrijving D

80010831  VL 31 8

80011040  VL 40 10

80011250  VL 50 12

80011460  VL 60 14

80011670  VL 70 16

80011880  VL 80 18

80.01 /
Handslag  
Stempel 

VL SERIE

D

Code Omschrijving D

8001005B 5B 8

8001006B 6B 10

8001007B 7B 12

8001008B 8B 14

8001009B 9B 16

8001010B 10B 18

80.01 /
Handslag  
Stempel 

PRM SERIE

D

Code Omschrijving D

80012400  25 mm ( DIN 25 / VL-100 ) 25

80014015  40 mm ( DIN 40 / VL-150 ) 40

Code Omschrijving L M

80024010 TIR Ovaal 40 x 10 40 10

80024222 TIR Ovaal 42 x 22 42 22

80.02 /
Handslag  
Stempel 

25 mm 
40 mm

40 x 10 mm
42 x 22 mm

M

L
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80 80tachtig /
stempels, holpijpen
HANDSLAG HOLPIJP

tachtig /
stempels, holpijpen

HANDSLAG STEMPELS

Code Omschrijving D

80110300 3 mm 3

80110400 4 mm 4

80110500 5 mm 5

80110600 6 mm 6

80110700 7 mm 7

80110831 8 mm 8

80110900 9 mm 9

Code Omschrijving D

80111040 10 mm 10

80111250 12 mm 12

80111460 14 mm 14

80111670 16 mm 16

80111880 18 mm 18

80112000 20 mm 20

80112500 25 mm 25

80114015 40 mm 40

80.11 /
Handslag  
Holpijp

Rond
Klein

80.11 /
Handslag  
Holpijp

Rond
Groot

D

D

80.12 /
Stanspijp

Rond

Code Omschrijving D

80490550 5 mm 5

80490600 6 mm 6

80490750 7,5 mm 7,5

Code Omschrijving L M

80121711 17 x 11 mm / Tourniquet Klein 17 11

80121811 22 x 14 mm / Tourniquet Groot 22 14

80122708 27 x 8 mm / Rechthoek VW 27 8

80123808 38 x 8 mm / Rechthoek Jeep 38 8

80124010 40 x 10 mm / TIR Ovaal 40 10

80124222 42 x 22 mm / TIR Ovaal 42 22

80.12 /
Handslag 
Holpijp

Ovaal

M

L

80.07 /
Stempelset
TIR kabel  
Eindstuk

Speer

 

80.07 /
Stempelset
TIR kabel  
Eindstuk

Handslag 
Stempel

80.07 /
Stempelset
TIR kabel  
Eindstuk

Aambeeld

Code Omschrijving

80070684 Aambeeld voor stempel 6 mm

80070685 Aambeeld voor stempel 8 mm

Code Omschrijving

80070683 TIR Eindstukken 6 mm en 8 mm 

Code Omschrijving

80070682 Speer houder 6 mm

80070686 Speer houder 8 mm

80070681 Speer

Code Omschrijving

80180100 Basisdeel / Zelfsnijdende Handslag Stempels

80180110 Stempel DIN 10

80180112 Stempel DIN 12

80180114 Stempel DIN 14

80180116 Stempel DIN 16

80.18 /
Zelfsnijdende 
Handslag Stempel

DIN Serie 80
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80 80
Code Omschrijving D

80490300 3 mm 3

80490400 4 mm 4

80490500 5 mm 5

80.17 /
Holpijp voor 
handslaghouder

Holpijp

tachtig /
stempels, holpijpen
HANDSLAG HOLPIJP / HOUDERS

tachtig /
stempels, holpijpen

HANDSLAG HOLPIJP

Code Omschrijving A

80170303 Zeilbrug 34 mm 34

80170302 Zeilbrug 51 mm 51

80170301 Zeilbrug 56 mm 56

Code Omschrijving A

80170705 Tegenplaat Ovaal 20

Code Omschrijving

80172400 Tegenplaat U-Rail rollers

80.17 /
Handslag houder
Zonder holpijp

Zeilbruggen

80.17 /
Handslag houder
Zonder holpijp

Tegenplaat
Haken

80.17 /
Handslag houder
Zonder holpijp

Tegenplaat  
U-Rail rollers

Code Omschrijving A

80175028 Tegenplaat O.V. Buckles 28

80.17 /
Handslag houder
Zonder holpijp

Tegenplaat  
O.V. Buckles

Code Omschrijving

80170510 Handslag holpijp DOT tourniquet

80.17 /
Handslag  
Holpijp

DOT

D

Code Omschrijving

80020800 Handslag houder voor Holnieten

Code Omschrijving

80020801 Automatische Holnieten 10 - 12 mm

80491100 Dubbele Holniet T33

80491101 Dubbele Holniet T36

80491102 Dubbele Holniet T37

80.02 /
Handslag  
Stempel

Holnieten

80
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80 80tachtig /
stempels, holpijpen
HANDPERS MACHINES

tachtig /
stempels, holpijpen

MACHINES STEMPELS

Code Omschrijving P Kg

80251200BL Handpers Nr. 12 10 5,6

80.01 /
Handpers Nr. 14

Banner zeilringen
#1 - #2 - #3 - #5.5

Code Omschrijving P Kg

80010400 Handpers Nr. 4 12 4,2

80010500 Handpers Nr. 5 15 5

80.01 /
Handpers Nr. 4

Kleine zeilringen
Max. 12 mm

Code Omschrijving P Kg

80260800 Handpers Nr. 8 10 17

80260805 Lengte en diepte aanslag

80260806 Adapter M10 - M6 voor inzetten kleine zeilringen

80.01 /
Handpers Nr. 8

Gordijn zeilringen
Max. 66 mm

P

P

Code Omschrijving P Kg

80260700 Handpers Nr. 7 7 7

80.01 /
Handpers Nr. 7

Zeilringen
Max. 40 mm

P

P

Spindle Handpers voor kleine zeilringen  
en overige metaal accessoires

Hefboommachine voor zelfsnijdende zeilringen
Geschikt voor spandoeken en sign

Hefboommachine voor alle type zeilringen tot 40 mm
Hefboom bediening voor- en achterwaarts toepasbaar

Hefboommachine voor gordijn zeilringen 
Geschikt voor zeilringen 25 mm - 40 mm - 66 mm

Code Omschrijving D

80320023 23 B/AR 9

80320024 24 B/AR 10

80320025 25 B/AR 10,5

80320028 28 B/AR 13

80320029 29 B/AR 14,5

80320030 30 B/AR 16,5

80320031 31 B/AR 19,5

Code Omschrijving D

80330010 DIN 10 10

80330012 DIN 12 12

80330014 DIN 14 14

80330016 DIN 16 16

80330018 DIN 18 18

80330020 DIN 20 20

Code Omschrijving D

80310831 VL 31 8

80311040 VL 40 10

80311250 VL 50 12

80311460 VL 60 14

80311670 VL 70 16

80311880 VL 80 18

Code Omschrijving D

80312400 25 mm ( DIN 25 / VL-100 ) 25

80314001 40 mm ( DIN 40 / VL-150 ) 40

80.31 /
Machine  
Stempel

NL SERIE

80.31 /
Machine  
Stempel

DIN SERIE

80.31 /
Machine  
Stempel

VL SERIE

80.31 /
Machine  
Stempel

25 mm 
40 mm

D

D

D

D
80
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80 80tachtig /
stempels, holpijpen
MACHINE STEMPELS

tachtig /
stempels, holpijpen

MACHINES HOLPIJP

80.49 /
Machine Holpijp

Stans Holpijp

80.49 /
Machine Voetje

Messing

80.42 /
Machine Holpijp

Kogel Holpijp

80.42 /
Machine Holpijp

Kogel Holpijp

Code Omschrijving

80490400 4 mm

80490600 6 mm

80490800 8 mm

80491000 10 mm

80491200 12 mm

80491400 14 mm

80491600 16 mm

80491800 18 mm

80492000 20 mm

Code Omschrijving

80492880 Machine voetje klein / 12 mm

80492890 Machine voetje groot / 24 mm

Code Omschrijving

80420600 6 mm

80420800 8 mm

80421000 10 mm

80421200 12 mm

80421400 14 mm

80421600 16 mm

80421800 18 mm

80422000 20 mm

Code Omschrijving

80422500 25 mm

80424000 40 mm

80425000 50 mm

80426000 60 mm

Code Omschrijving

80370042 Stempelset DOT Tourniquets

80.37 /
Machine Stempel 
 
DOT  
Ovaal

M

L

80.34 /
Machine Stempel 
 
Banner  
Zeilringen

D

Code Omschrijving D

80331001A Stempel #1 8

80331002A Stempel #2 9,4

80331003A Stempel #3 11,6

80331005A Stempel #5,5 18,2

Code Omschrijving L M

80381711 Machine Holpijp 17 x 11 17 11

80382214 Machine Holpijp 22 x 14 22 14

80.37 /
Machine Stempel 
 
Tourniquets  
Ovaal

M

L

Code Omschrijving

80371500A Deel A  / Kap 15 mm

80371500B Deel B  / Oes 15 mm

80371500C Deel C  / Kogel 15 mm

80371500D Deel D  / Niet 15 mm

80.37 /
Machine Stempel 
 
Drukknoop 
Kappa 15 mm

D

A B

C D

Code Omschrijving L M

80371711 Stempelset 17 x 11 17 11

80372214 Stempelset 22 x 14 22 14

80
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85 85vijfentachtig /
gereedschappen, toebehoren
GEREEDSCHAPPEN

vijfentachtig /
gereedschappen, toebehoren

GEREEDSCHAPPEN

Code Omschrijving

85050509 Handtang met holpijpjes 2 mm - 5 mm

85.05 /
Handtang

Incl. Holpijpjes

Code Omschrijving

85050508 Handtang voor drukknopen ( zonder stempels )

85.05 /
Handtang

Drukknopen

Code Omschrijving

85050511 Handtang voor zeilringen ( zonder stempels )

85.05 /
Handtang

Zeilringen
Max. 12 mm

Code Omschrijving

85050510 Handtang voor DOT Ovaal ( zonder stempels )

85.05 /
Handtang

DOT

85.05 /
Handtang

Draadklemmen

Code Omschrijving

85050506 Handtang Koordklemmen 6 mm - 8 mm

85.05 /
Handtang

Koordklemmen

Code Omschrijving

85050507 Handtang Draadklemmen

85.03 /
Monteer Sleutel 

LOXX® 

Code Omschrijving

85030501R Monteersleutel bovendeel + handvat

85030502 Monteersleutel onderdeel doek

85.07 /
Stansplaat

PVC

Code Omschrijving L M

85070125 Dikte 25 mm 25 25

85070140 Dikte 40 mm 25 25

Maten: 2 / 2,5 / 3 /  3,5 / 4 / 5 mm

85
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85 85

Code Omschrijving M L

85750190 0,19 mm 100 Aanvr

85750250 0,25 mm 100 Aanvr

85750500 0,50 mm 123 102

85750800 0,80 mm 123 102

85751000 1,00 mm 123 102

85.75 /
HF Isolatie plaat

Code Omschrijving

85770500 Dakstukken + D-Ring

85770800 Dakstukken Vierkant

85771000 Zwembad Luchtklep

85.77 /
Las Electrode

85.68 /
Pneumatische 
hamer

Code Omschrijving

85680000 Pneumatische hamer

85680100 Reserve hamerkop Blauw

85.69 /
Heet snijder /
Afbrandpistool

Code Omschrijving

85690000 Heet snijder

85690100 Snijpunt R

Code Omschrijving

85830008 8 inch

85830009 9 inch

85830010 10 inch

85830011 10 inch Links

85830012 12 inch

85.83 /
Schaar

Code Omschrijving

85837250 10 inch  KAI Type 7250

Code Omschrijving

85838000 Wiel snijder

85838001 Reserve snijwiel

85.83 /
Schaar KAI

RVS

85.83 /
Wiel Snijder

vijfentachtig /
gereedschappen, toebehoren
GEREEDSCHAPPEN

vijfentachtig /
gereedschappen, toebehoren

GEREEDSCHAPPEN

05508008AI  80/08 RVS 18.000

05508012 80/12 IJzer Verzinkt 10.000

05509018 90/18 IJzer Verzinkt 10.000

05509209 92/09 IJzer Verzinkt 10.000

05509209AI 92/09 RVS 12.000

05509212 92/12 IJzer Verzinkt 9.000

Code Omschrijving Stuks

85900080 Pneumatische Tacker / Nieten 80 1

85900090 Pneumatische Tacker / Nieten 90 1

85900092 Pneumatische Tacker / Nieten 92 1

85.90 /
Pneumatische 
Tacker + Nieten

85
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85 85vijfentachtig /
gereedschappen, toebehoren
LIJM

vijfentachtig /
gereedschappen, toebehoren

LIJM

85.10 /
Contact lijm

PVC

Code Omschrijving

8510070T Tube 70 ml

8510200T Tube 200 ml

8510860B Blik 860 ml

85.09 /
Spray Lijm 

" Prof "  
Textiel / Schuim

Code Omschrijving

8509LSK0050B Spuitbus 500 ml

85.09 /
Seconde Lijm

Code Omschrijving

85090630002F Flesje 20 ml Zwart

85090680002F Flesje 20 ml Transparant

85.09 /
Spray Lijm
 
SABA 2250
Foam / Schuim

Code Omschrijving

85092501000K Blik 10 Kg

85.09 /
Spray Lijm
 
SABA 5621
PU basis

Code Omschrijving

85092410500K Blik 5 Kg 

85.09 /
Contact Lijm
 
SABA Contact AAC
Textiel / Schuim

Code Omschrijving

8509ZCA005T Tube 50 ml

85090070100B Blik 1 ltr

85090070500K Blik 5 Kg

85.09 /
Contact lijm
 
SABA 70T
PVC

Code Omschrijving

85091380025B Blik 250 ml met Kwast

85091380100B Blik 1000 ml

85.09 /
Spray Lijm
 
Sattler AV / FR Rood
Textiel / Schuim

Code Omschrijving

85090180100B Spuitbus 1 ltr 

85090180500K Blik 5 Kg

85090182500K Blik 25 Kg

  PVC / FOLIE / KUNSTLEER

 • Ondergrond reinigen met SABA Cleaner 21
 • Aanbrengen met kwast  
 • Weekmaker bestendig
 • Op PU basis
 • Watervast
 • Transparant

  BEKLEDING / INTERIEUR / LEER / SCHUIM / TEXTIEL

 • �Verlijmen van flexibele materialen op harde ondergron-
den zoals PP en RVS (dashboard, hemelbekleding, etc.)

 • Verlijmen van flexibele materialen onderling  
 • Hoge temp. bestendigheid 180 ºC
 • Thermisch activeerbaar / Aanbrengen met kwast
 • Niet weekmaker bestendig / Niet voor PVC

  BEKLEDING / INTERIEUR / LEER / SCHUIM / TEXTIEL

 • �Verlijmen van flexibele materialen op harde ondergron-
den zoals PP en RVS (dashboard, hemelbekleding, etc.)

 • Verlijmen van flexibele materialen onderling  
 • Hoge temp. bestendigheid 180 ºC
 • Thermisch activeerbaar / Aanbrengen met luchtdruk
 • Niet weekmaker bestendig / Niet voor PVC

  FOAM / SCHUIM STOFFEN ONDERLING

 • �Verlijmen van foam en schuimstoffen onderling
 • Spray lijm  
 • Temp. bestendigheid 50 ºC
 • Niet weekmaker bestendig / Niet voor PVC 
 • Watervast 
 • Transparant

  SCHUIM / TEXTIEL STOFFEN ONDERLING

 • �Verlijmen van schuim / foam / textiel stoffen onderling
 • Handige spuitbus
 • Temp. bestendigheid 50 ºC
 • Aromaten vrij
 • Niet weekmaker bestendig / Niet voor PVC 
 • Watervast 
 • Transparant

  PU BASIS

 • �Verlijmen van PU materialen onderling 
 • Spray lijm / aanbrengen met luchtdruk
 • Thermisch activeerbaar 
 • Temp. bestendigheid 70 ºC
 • Weekmaker bestendig
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85 85vijfentachtig /
gereedschappen, toebehoren
REINIGINGS- EN IMPREGNEERMIDDEL

vijfentachtig /
gereedschappen, toebehoren

APCO CARE & CLEANING

85.09 /
SABA Cleaner

Verdunningsmiddel 
Schoonmaakmiddel

Code Omschrijving

85091990100B SABA Cleaner AV / Blik 1 ltr

85091990100K SABA Cleaner AV / Blik 6 ltr

85091990100T SABA Cleaner 21 / Blik 1 ltr

* Geschikt voor SABA 70T

* �Geschikt voor brandbare oplosbare lijmen
* Universeel toepasbaar

85.12 /
Impregneermiddel
Waterproof

Acryl doek

Code Omschrijving

85120400 Spuitbus 400 ml

85121000 Flacon 1 ltr

85121020 Kan 20 ltr ( op aanvraag )

85.12 /
Naden dichtmiddel
 
Stamoid
PVC doek

Code Omschrijving

8510250B Blik 250 Gr

8510000B Blik 1 Kg

85.09 /
PVC Cleaner

TEXOUT®

85.09 /
ACRYL Cleaner

IRISUN®

Code Omschrijving

Geconcentreerd Reinigingsmiddel

85170201 PVC Intens Cleaner / Flacon 0,75 ltr 

85170205 PVC Intens Cleaner / Blik 5 ltr 

Kant en klaar Reinigingsmiddel

85170301 PVC Fast Cleaner / Flacon 0,75 ltr

85170305 PVC Fast Cleaner / Blik 5 ltr 

UV Protectie Impregneermiddel

85170401 PVC Protectant / Flacon 0,75 ltr

85170405 PVC Protectant / Blik 5 ltr 

Code Omschrijving

Kant en klaar Reinigingsmiddel

85170001 ACRYL Fast Cleaner / Flacon 0,75 ltr

85170005 ACRYL Fast Cleaner / Blik 5 ltr 

Waterafstotend Impregneermiddel

85170101 ACRYL Protectant / Flacon 0,75 ltr

85170105 ACRYL Protectant / Blik 5 ltr 

Flacon 0,75 ltr = circa 25 - 30 m2

Blik 5 ltr           = circa 166 - 200 m2

Flacon 0,75 ltr = circa 25 - 30 m2

Blik 5 ltr           = circa 166 - 200 m2

TEXOUT®

IRISUN®

85



256 257

85 85vijfentachtig /
gereedschappen, toebehoren
TAPE

vijfentachtig /
gereedschappen, toebehoren

HAND LASAPPARAAT

85.11 /
Dubbelzijdig tape
Transparant

Acryl doek

85.11 /
Dubbelzijdig tape
Transparant

PVC doek

Code Omschrijving Mtr

85111250 12 mm Zelfklevend / voor acryl doek 50

Code Omschrijving Mtr

85112525 25 mm Zelfklevend / voor PVC doek 25

85115025 50 mm Zelfklevend / voor PVC doek 25

85.11 /
Reparatie band

PVC doek

Code Omschrijving Mtr

8511906010BL 100 mm Zelfklevend / Blauw 60

8511906010GR 100 mm Zelfklevend / Grijs 60

85.11 /
Las tape
Transparant

Acryl doek

Code Omschrijving Mtr

85111270 22 mm Lasbaar / voor acryl doek 200

Code Omschrijving

85650000L Triac S 230 V - 1.600 W

85.65 /
Handföhn Leister®

Triac S

Code Omschrijving

85650000ST Triac ST 230 V - 1.600 W

85.65 /
Handföhn Leister®

Triac ST

Code Omschrijving

85651120L Mondstuk 20 mm

85651140L Mondstuk 40 mm

85.65 /
Handföhn 

Toebehoren

85652001 Koolborstel Triac

85652010 Isolatie koker

85652115 Verwarmingselement 33 / 1.500 W Triac

Code Omschrijving

85652501 Enkele arm 44 mm

85652502 Dubbele arm 44 mm

85.65 /
Aandruk rol

85652503 Enkele arm 28 mm met kogellagers / LEISTER

85652504 Enkele arm 48 mm met kogellagers / LEISTER

* Reparatie en scheuren in PVC zeildoek

85



258 259

85 85
85.66 /
Uniplan E

Code Omschrijving Watt

85660012 20 mm met electronische display 2.300

85660013 30 mm met electronische display 2.300

85.66 /
Uniplan
Wedge

Code Omschrijving Watt

85660016 Wedge 2.300

85.66 /
Tapemat
Band 50 mm

Code Omschrijving Watt

85660022 Band lassen 50 mm ( 380 Volt ) 3.300

85.66 /
Variant T1
Overlap

Code Omschrijving Watt

85660028 Overlap lassen 4.600

vijfentachtig /
gereedschappen, toebehoren
LAS MACHINES

vijfentachtig /
gereedschappen, toebehoren

LAS MACHINES

85.66 /
Variant T1
Band 50 mm

Code Omschrijving Watt

85660029 Band lassen 

Beschikbaar in 4 modellen:
230V/3680W Band 25 mm / 50 mm
400V/5700W Band 25 mm / 50 mm

Beschikbaar in 4 modellen:
230V/3680W Band 25 mm / 50 mm
400V/5700W Band 25 mm / 50 mm

Productoverzicht van lasautomaten voor Technisch textiel & Industriële doeken

Type apparaat
VARIANT T1

Overlap
VARIANT T1
BAND 50 mm

VARIANT T1
BAND 25 mm

UNIPLAN  
E / S

UNIPLAN
WEDGE

TAPEMAT
50 mm

TAPEMAT
SPRIEGEL

100 / 125 mm

Max. spanning [V] 230 / 400 230 / 400 230 / 400 230 230 3x400 3x400

Max. vermogen [W] 3.680 / 5.700 3.680 / 5.700 3.680 / 5.700 2.300 900 10.000 10.000

Temperatuur [°C] 100 - 620 100 - 620 100 - 620 80 - 620 80 - 420 650 650

Snelheid [m/min] 1,5 - 18 1,5 - 18 1,5 - 18 1,0 - 7,5 1,0 - 7,5 4,0 - 20 4,0 - 20

Lasbreedte [mm] 20 / 40 50 25 20 / 30 20 / 30 50 2x20

Afmetingen (l × b × h) [mm] 500x400x195 700x415x85 700x415x85 420x270x210 420x270x210 555x435x370 555x435x370

Gewicht [kg] 22,5 28,0 28,0 11,5 11,5 35,0 40,0

Conformiteitskenmerk

Veiligheidskenmerk

Certificeerwijze CCA CCA CCA CCA CCA CCA CCA

Beschermklasse

Mogelijke lasprocedés

Overlappend lassen

Lassen van zomen

Lassen van boorden

Lassen van stroken

Apparaattechniek

Hete lucht

Wigvormige verwarmingsbout

Kenmerken

Geregelde temperatuur

Geregelde aandrijving

Temperatuur en aandrijving
traploos instelbaar

Digitale uitlezing 85
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negentig /
zeilring machines
SEMI-AUTOMATISCHE ZEILRING MACHINES

negentig /
zeilring machines

SEMI-AUTOMATISCHE ZEILRING MACHINES

Code Omschrijving

90000042 Zeilringmachine Nr. 42

90000042C Zeilringmachine Nr. 42 / Op wieltjes

Code Omschrijving

90000025 Zeilringmachine Nr. 25

90000025T Zeilringmachine Nr. 25 / Op tafel

Code Omschrijving

9000010HT Zeilringmachine HT-10

9000200HT Zeilringmachine HT-200 / Werkdiepte 20 cm

Code Omschrijving

90000021 Zeilringmachine Nr. 21

90000021C Zeilringmachine Nr. 21 / Op wieltjes

90.01 /
Zeilringmachine
Nr. 42

Semi-automaat
Pneumatisch

Max. 12 mm

90.01 /
Zeilringmachine
Nr. 25

Semi-automaat
Pneumatisch

Max. 40 mm

90.01 /
Zeilringmachine
Nr. 21

Semi-automaat
Pneumatisch

Max. 16 mm

90.01 /
Zeilringmachine
HT-10 / HT-200

Semi-automaat 
Hydraulisch 5T

DIN10 t/m DIN40
Ovaal 42 x 22
Zeilbruggen
Automatische nieten

Licht model semi-automatische machine  
voor het plaatsen van zeilringen t/m 12 mm

Technische Data
• Plaatsen van zeilringen in één handeling
• Geschikt voor zeilringen 10 mm en 12 mm
• Capaciteit: ± 100 zeilringen p/uur
• Geen regelbare luchtdruk
• Vingerbeveiliging
• CE-goedgekeurd
• Handbediening
• Voetbediening op aanvraag
• Gewicht: 10 kg
• Afmetingen: H36 x W14 x D21 cm  
• Werkdiepte: 11 cm

Professionele, semi-automatische machine  
voor het plaatsen van zeilringen van 10 mm t/m 40 mm.

Technische Data
• Plaatsen van zeilringen in één handeling
• Betrouwbare machine voor professioneel gebruik
• Capaciteit: ± 200 - 250 zeilringen p/uur
• Regelbare luchtdruk 6 - 8 BAR
• Vingerbeveiliging
• CE-goedgekeurd
• Voetbediening
• Verrijdbaar onderstel op wieltjes op aanvraag
• Gewicht: 24 kg
• Afmetingen: H48 x W15 x D35 cm  
• Werkdiepte: 15 cm

Zware, hydraulische zeilring machine 
voor het plaatsen van zeilringen, zeilbruggen en rollers.

Technische Data
• Plaatsen van zeilringen in één handeling
• Krachtige zeilring machine voor professioneel gebruik
• Geschikt voor zeilringen DIN10 t/m DIN40
• Electriciteit: 220V / 50hz
• Regelbare druk 5 TON
• Vingerbeveiliging
• CE-goedgekeurd

Toepassing
• PVC doek
• Dekzeilen
• Vrachtwagen zeilen

HT-10
Gewicht: 45 kg
Kop: 9 kg
Werkdiepte: 7 cm

HT-200
Gewicht: 65 kg
Kop: 28 kg
Werkdiepte: 20 cm

Snelle en compacte semi-automatische machine  
voor het plaatsen van zeilringen t/m 16 mm

Technische Data
• Plaatsen zeilringen in één handeling
• Compacte, snelle machine voor professioneel gebruik
• Geschikt voor zeilringen 8 - 10 - 12 - 14 - 16 mm
• Capaciteit: ± 200 - 250 zeilringen p/uur
• Regelbare luchtdruk 4 - 5 BAR
• Vingerbeveiliging
• CE-goedgekeurd
• Voetbediening
• Handbediening op aanvraag
• Gewicht: 12 kg
• Afmetingen: H38 x W18 x D28 cm  
• Werkdiepte: 6 cm
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negentig /
zeilring machines
VOL-AUTOMATISCHE ZEILRING MACHINES

negentig /
zeilring machines

VOL-AUTOMATISCHE ZEILRING MACHINES

90.01 /
Zeilringmachine
Nr. 269

Vol-automaat
Pneumatisch

Max. 12 mm

90.01 /
Zeilringmachine
Nr. 279

Vol-automaat
Pneumatisch

Max. 20 mm

90.01 /
Zeilringmachine
Nr. 239

Vol-automaat
Elektrisch

Max. 20 mm

Code Omschrijving

90000269 Zeilringmachine Nr. 269

90000269C Zeilringmachine Nr. 269 / Op wieltjes

Code Omschrijving

90000279 Zeilringmachine Nr. 279

Code Omschrijving

90000239 Zeilringmachine Nr. 239

Pneumatische vol-automaat voor het volautomatisch  
plaatsen van zeilringen t/m 12 mm

Technische Data
• Automatische aanvoer van boven- en tegenringen
• Lichte en betrouwbare machine
• Plaatsingssnelheid 5 sec p/ring
• Capaciteit ± 600 - 800 zeilringen p/uur
• Regelbare luchtdruk 4 - 5 BAR
• Afstandshouder voor positionering zeilring
• Laser pointer ( 220V ) op aanvraag
• Vingerbeveiliging
• CE-goedgekeurd
• Voetbediening
• Gewicht: 70 kg
• Afmeting: H125 x W90 x D65 cm
• Werkdiepte: 5 cm

Pneumatische vol-automaat voor het volautomatisch  
plaatsen van zeilringen t/m 20 mm

Technische Data
• Automatische aanvoer van boven- en tegenringen
• Sterke machine voor professioneel gebruik
• Plaatsingssnelheid 4 sec p/ring
• Capaciteit ± 800 - 1000 zeilringen p/uur
• Regelbare luchtdruk 6 - 8 BAR
• Afstandshouder voor positionering zeilring
• Laser pointer ( 220V )
• Incl. stempel set compleet
• Vingerbeveiliging
• CE-goedgekeurd
• Voetbediening
• Gewicht: 90 kg
• Afmetingen: H145 x W90 x D65 cm 
• Werkdiepte: 5 cm

Electrische vol-automaat voor het volautomatisch  
plaatsen van zeilringen t/m 20 mm

Technische Data
• Automatische aanvoer van boven- en tegenringen
• Snelle en zeer betrouwbare zeilring machine
• Onderhoudsvriendelijk
• Plaatsingssnelheid van 2 sec per zeilring
• Capaciteit ± 1800 zeilringen p/uur
• Electrisch 220V / Plug and play
• Laser pointer
• Afstandshouder voor positionering zeilring
• Inclusief stempel set compleet
• Vingerbeveiliging
• CE-goedgekeurd
• Voetbediening
• Gewicht: 138 kg
• Afmeting: H149 x W90 x D70 cm 
• Werkdiepte: 5 cm

90.01 /
Zeilringmachine
Nr. 228

Vol-automaat
Elektrisch

Max. 9 mm

Code Omschrijving

90000228 Zeilringmachine Nr. 228

Electrische vol-automaat voor het volautomtisch  
plaatsen van alleen bovenringen t/m 9 mm.

Technische Data
• Automatische aanvoer van alleen bovenringen / enkel kanaal 
• Snelle en zeer betrouwbare zeilring machine
• Onderhoudsvriendelijk
• Plaatsingssnelheid van 2 sec per zeilring
• Capaciteit ± 1800 zeilringen p/uur
• Electrisch 220V / Plug and play
• Laser pointer / Afstandshouder op aanvraag
• Inclusief stempel set compleet
• Vingerbeveiliging
• CE-goedgekeurd
• Voetbediening
• Gewicht: 116 kg
• Afmeting: H141 x W90 x D64 cm 
• Werkdiepte: 5 cm
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90.01 /
Machine stempel
Klein

Boven / Onder 
Adapter

90.01 /
Machine stempel
Groot

Boven / Onder 
Adapter

negentig /
zeilring machines
MACHINE STEMPELSET KLEIN

negentig /
zeilring machines

MACHINE STEMPELSET GROOT

90.01 /
Machine stempel
Klein

Stempelset 
Compleet

90.01 /
Machine stempel
Groot

Stempelset 
Compleet

90.01 /
Machine stempel
Klein

Stempelset

90.01 /
Machine stempel
Groot

Stempelset

90.01 /
Machine stempel
Klein
 
Onderdelen  
( Optioneel )

90.01 /
Machine stempel
Groot
 
Onderdelen  
( Optioneel )

Omschrijving

Stempelset compleet / Zeilringen 8 mm - 20 mm

Omschrijving

Stempelset compleet / Zeilringen 25 mm - 40 mm

Omschrijving

Boven Stempel

Onder Stempel

Omschrijving

Boven Stempel

Onder Stempel

Omschrijving

Boven Adapter ( universeel )

Onder Adapter ( 4 maten / afhankelijk van type zeilring )

Omschrijving

Uitwerper ( Onder Adapter )

Omschrijving

Borgring Boven Adapter

Veiligheidsbeugel ( afhankelijk diameter zeilring )

Dop voor lengte aanslag ( afhankelijk diameter zeilring )

Omschrijving

Borgring voor boven stempel

Dop voor lengte aanslag ( afhankelijk diameter zeilring )

A.  Bovenstempel
B.  Onderstempel
C.  Boven adapter
D.  Onder adapter
E.  Borgring boven adapter
F.   Veiligheidsbeugel
G.  Dop voor lengte aanslag

A.  Bovenstempel
B.  Onderstempel
C.  Uitwerper
D.  Borgring boven adapter
E.  Dop voor lengte aanslag

* CE Veiligheidskap universeel op machine gemonteerd

• Voor zeilringen 10 mm - 12 mm
• Voor zeilringen 13 mm - 14 mm
• Voor zeilringen 15 mm - 16 mm
• Voor zeilringen 18 mm - 20 mm

• Voor zeilringen 25 mm
• Voor zeilringen 40 mm

A

A

A

A

B

B

B B

C

C

D

C

D

E

D

E

D

F

F

E

G

E

G

C
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90.01 /
Zeilringmachine
300 / A380

Semi-automaat
Hydraulisch 10T

Max. 40 mm
Ovaal 42 x 22
Zeilbruggen
Carrosserie haak
Circus kousen
Rollers

Code Omschrijving D

9001135040 VL40 10

9001135050 VL 50 12

9001135060 VL 60 14

9001135070 VL 70 16

9001135080 VL 80 18

9001135100 VL 100 25

9001135150 VL 150 40

9001135242 TIR Ovaal 42 x 22 42x22

90.01 /
Stempelset
300 / A380

Zeilringen

Code Omschrijving

9001135326 Rollers U-Rail 15 mm

9001135327 Rollers U-Rail 24 mm

9001135328 Carrosserie Haak 

9001135329 Zeilbrug tegenplaten 20 mm

9001135330 Zeilbrug tegenplaten 51 mm

90.01 /
Stempelset
300 / A380

Diverse

negentig /
zeilring machines
VOL-AUTOMATISCHE ZEILRING MACHINE 40 MM

negentig /
zeilring machines

HYDRAULISCHE ZEILRING MACHINE

Code Omschrijving

90010300A Zeilringmachine 300 / A380

Zware, hydraulische zeilring machine voor het plaatsen van 
zeilringen, zeilbruggen, circus kousen, haken en rollers.

Technische Data
• Plaatsen van zeilringen / nieten in één handeling
• Zeer krachtige zeilring machine voor professioneel gebruik
• Geschikt voor zeilringen VL40 mm t/m VL150
• Electriciteit: Krachtstroom
• Op aanvraag 220V monofase
• Regelbare druk 10 TON
• Druk: 150 - 200 BAR
• Vingerbeveiliging
• CE-goedgekeurd
• Gewicht: 270 kg
• Afmeting: H165 x W55 x D70 cm
• Werkdiepte: 35 cm

Toepassing
• PVC doek
• Dekzeilen
• Vrachtwagen zeilen

90.01 /
Zeilringmachine
V20-E

Vol-automaat
Pneumatisch

Zeilringen 40 mm
met tegenring

90.01 /
Zeilringmachine
V10-E

Vol-automaat
Pneumatisch

Zeilringen 40 mm
zonder tegenring

Code Omschrijving

90000010V Zeilringmachine V10-E

Code Omschrijving

90000020V Zeilringmachine V20-E

Pneumatische vol-automaat voor het volautomatisch  
plaatsen van zeilringen 40 mm zonder tegenring.

Technische Data
• Automatische zeilringmachine voor bovenringen 40 mm 
• Enkele aanvoer van zeilringen zonder tegenring
• Sterke machine voor professioneel gebruik
• Plaatsingssnelheid 4 sec p/ring
• Capaciteit ± 800 - 1000 zeilringen p/uur
• Laadcapaciteit 500 zeilringen
• Electriciteit 220V
• Luchtdruk 6 - 8 BAR
• Micro processor instelbaar op snel / langzaam
• Incl.laser pointer / afstandshouder / teller
• Vingerbeveiliging
• CE-goedgekeurd
• Voetbediening
• Gewicht V10-E: 200 kg
• Afmeting: H180 x W110 x D80 cm
• Werkdiepte: 8 cm

Toepassing: Container zeilen

Pneumatische vol-automaat voor het volautomatisch  
plaatsen van zeilringen 40 mm met tegenringen.

Technische Data
• Automatische zeilringmachine voor zeilringen 40 mm 
• Dubbele aanvoer van zeilringen met tegenringen
• Sterke machine voor professioneel gebruik
• Plaatsingssnelheid 4 sec p/ring
• Capaciteit ± 800 - 1000 zeilringen p/uur
• Laadcapaciteit 500 zeilringen
• Electriciteit 220V
• Luchtdruk 6 - 8 BAR
• Micro processor instelbaar op snel / langzaam
• Incl.laser pointer / afstandshouder / teller
• Vingerbeveiliging
• CE-goedgekeurd
• Voetbediening
• Gewicht V20-E: 280 kg
• Afmeting: H180 x W110 x D80 cm
• Werkdiepte: 8 cm

Toepassing: Vrachtwagen zeilen / Side-curtains
90
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register /
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TECHNISCHE INFORMATIE

GAREN:
Garen is een draad die verkregen wordt door middel van een spinproces voor filamentgaren of door het spinnen van vezels. Garen kan worden 
gemaakt van verschillende types vezels, waaronder katoen, vlas, wol en synthetische vezels. De dikte van een garen wordt aangegeven met een 
garennummer. (zie garennummer)

Garen kent diverse toepassingen:
• Textiel: 	 wordt gemaakt door garen te weven, te breien, te haken of te knopen.
• Touw: 		 wordt gemaakt door garen te twijnen, te slaan of te vlechten.
• Naaigaren: 	 om stukken textiel aan elkaar te naaien, bijvoorbeeld om kleding te maken.

Materiaal verven
Met deze term wordt het verven van losse wol, katoen of synthetische vezelmassa aangeduid.

Garen verven
Voorafgaand aan het weven wordt het ongekleurde garen geverfd in de gewenste tint(en).

Stuk verven
Het ongekleurde garen wordt voor het verven eerst verwerkt tot stof. Als met deze methode effen stoffen worden gemaakt, kunnen er altijd kleine 
kleurverschillen zijn tussen stoffen uit verschillende verfbaden.

PP (POLYPROPYLEEN / POLYPROPEEN):
Polypropeen is een thermoplastisch polymeer dat een zeer brede toepassing kent. Polypropeen staat ook bekend onder de oudere benaming 
Polypropyleen en maakt deel uit van de familie van de thermoplasten. Dit zijn kunststoffen die na verhitting buigzaam en vormbaar zijn. Daarmee 
is PP een broertje van PE en PVC. 
 
Het wordt enorm veel toegepast bij de productie van kunststof producten omdat het een aantal interessante eigenschappen bevat.
• Ideale kunststof om te lassen
• Goede bestendigheid tegen zuren
• �Bestand tegen spanningscorrosie. Het klinkt misschien gek dat corrosie ook bij kunststoffen kan optreden, maar toch is dat zo. Het gaat dan 

vooral om scheurvorming op die punten waar mechanische spanning optreedt in combinatie met een chemische inwerking.
• Relatief hard, sterk en stijf. (harder dan LDPE maar zachter dan PVC)
• Taai
• Goede kleurvastheid. UV kan wel een licht negatieve invloed op de kleurvastheid hebben.
• Blijft drijven op water.
• Bestand tegen bacteriegroei waardoor PP de voorkeur krijgt in situaties die een goede hygiëne vereisen.
• Goede hittebestendigheid waardoor het aangewezen is bij bv sterilisatieprocessen.
• Recycleerbaar door verhitting waarbij geen gevaarlijke stoffen vrijkomen.

PES (POLYESTER):
Een polyester is een polymeer dat bestaat uit een keten van esterbindingen. Polyesters worden gevormd door een polycondensatiereactie van 
dicarbonzuur en een diol, of door een polycondensatiereactie van een groot aantal moleculen met zowel een carbonzuur als een alcoholgroep. 
De meest voorkomende polyester is polyethyleentereftalaat (PET). Een sprekend voorbeeld hiervan is de zogenaamde PET-frisdrankfles. 
Polyesters kunnen zowel thermoplastische (oiv thermische omstandigheden smeltend) als thermohardende (oiv een chemische of thermische 
reactie uithardend) kunststoffen zijn. 

Thermoplastisch PES
Wordt voornamelijk voor textiele toepassing gebruikt. De korrels van dit materiaal worden in een spinmachine gesmolten en gevormd tot 
filamenten wat dan gebruikt kan worden om te weven, breien,…
Daarnaast kan men de filamenten tot vezels hakken om dan bijvoorbeeld, vermengd met katoen, tot een verzelgaren te spinnen. 
De modulus (stijfheid bij rek) van polyester is hoger dan die van polyamide. Polyester is dus zeer geschikt als bijmenging in stoffen die niet 
mogen kreuken en waarvan de vorm behouden moet blijven. 

Eigenschappen:
• Neemt vrijwel geen vocht op. (slechts 0.4%)
• Goede bestendigheid tegen zuren, oxidatiemiddelen en verdunde logen.
• Minder goed bestand tegen warme, geconcentreerde loog.
• Goed bestand tegen zonlicht
• Slijtweerstand vergelijkbaar met polyamide
• Rek bij breuk is afhankelijk van de toepassing tussen 20 en 40%

Thermohardend PES
Wordt meestal verstevigd met behulp van glasvezel. Dit heet glasvezelversterkt polyester, maar wordt ook vaak simpelweg “polyester” genoemd. 
Bekende toepassingen zijn zeiljachten en roeiboten. 

GARENNUMMER (DTEX/DENIER):
Het garennummer geeft de dikte (diameter) van het garen aan. Omdat de diameter moeilijk te meten is wordt deze maat aangegeven als de 
verhouding van de massa (gewicht) en lengte van een stuk garen. Er bestaan 2 systemen om het garennummer te bepalen:

De gewichtsnummering
Hierbij wordt het gewicht van een vaste garenlengte bepaald. Onder deze methode vallen:
• ��Tex (afkorting Tt) 

Tex is de enige officieel toegestane nummering, maar in de praktijk wordt tex meestal alleen voor filamentgarens gebruikt. Tex is het gewicht 
in gram van 1000 m garen. Bij deze eenheid worden voorvoegsels gebruikt zoals dtex en ktex. Bijvoorbeeld 13,5 tex is 135 dtex, dus dtex is het 
gewicht in gram van 10000 m garen. 

• �Denier (afkorting Td) is afkomstig uit de zijde-industrie en wordt nog steeds gebruikt voor de aanduiding van het garen waaruit nylon kousen en 
panty’s gebreid worden. Td is het gewicht in gram van 9000 m garen. Bekende nummers zijn 20, 30 en 60 denier. 

   Bij de gewichtsnummering bestaat er een evenredig verband tussen garendikte en garennummer: een dikker garen heeft een hoger nummer.

De lengtenummering
Hierbij wordt de lengte van een vast gewicht aan garen bepaald. Dit is de nummering die van oudsher gebruikt werd. Er bestaan dan ook zeer 
veel verschillende nummers omdat ieder land zijn eigen methode had. Hiervan zijn nu in Nederland nog in gebruik:
• �Ne1 (nummer Engels 1) 

De definitie van Ne1 is: het aantal hanks (strengen van 840 yards) per Engels pond (453,6 g).  
Omgerekend in metrische maten is dat het aantal keer dat een garenlengte van 1,6934 m in 1 gram gaat. 
Deze eenheid wordt nog steeds voor katoen garens gebruikt. Voor het bepalen van dit nummer wordt een vaste lengte op een gekalibreerde 
schaal gelegd zodat het nummer rechtstreeks afgelezen kan worden. 

• �Nm (nummer metrisch)  
Dit is het aantal meters garen per gram. Dit nummer wordt op dezelfde manier als Ne1 bepaald. Nm wordt voornamelijk gebruikt voor wollen 
garens.  
Bij de lengtenummering is het verband tussen garendikte en garennummer omgekeerd evenredig: een dikker garen heeft een lager nummer.
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ACRYL
Acrylvezel, ook wel polyacryl, polyacrylonitril of kortweg acryl genoemd, is een synthetische vezel, die wordt verkregen uit polymerisatie van 
acrylonitril. Polyacryl vormt lange lineaire moleculen, die zeer geschikt zijn voor gebruik als (textiel)vezel. 

Eigenschappen:
• Hoog warmte-isolerend vermorgen. (hoger dan wol)
• Modulus is lager dan PES en PA.
• Geringe vochtopname: 1-1.5%
• Goed bestand tegen verdunde zuren, oxidatiemiddelen en verdunde loog.
• Minder bestand tegen sterke loog en oplosbaar in zwavel- en salpeterzuur.
• Goede UV bestendigheid
• Bacteriën en schimmels hebben geen invloed op acryl.
• Treksterkte is lager dan andere synthetische materialen maar vergelijkbaar met katoen.
• Breukrek is 30-50%
• Slijtweerstand is lager dan andere synthetische materialen maar hoger dan wol en vergelijkbaar met katoen.
• Warme, zachte greep.

PVC (POLYVINYLCHLORIDE):
Polyvinylchloride oftewel PVC is een van de meest gebruikte kunststoffen en wordt ingezet voor zeer uiteenlopende toepassingen in ons  
dagelijks leven. PVC wordt geproduceerd op basis van twee natuurlijke grondstoffen: aardolie en zout. Aardolie fungeert als bron van koolstof en 
waterstof, zout als bron van chloor. Zuiver pvc is hard, transparant, slecht brandbaar en thermoplastisch. Door bepaalde stoffen (additieven) toe 
te voegen, kunnen eigenschappen gewijzigd worden, zoals de buigzaamheid, de kleur / transparantie, de bestendigheid tegen licht en warmte. 
Op die manier kan PVC worden aangepast aan de eisen van het eindproduct en is het meteen de reden dat PVC wordt gebruikt voor zeer veel 
verschillende toepassingen. Een voorbeeld hiervan is het verschil tussen hard PVC (buizen) en zacht PVC (vloerbedekking). Beiden zijn gemaakt 
van het basispolymeer PVC maar danken hun verschillende eigenschappen aan de toegevoegde additieven.

RUBBER:
Rubber is een polymeer dat voorkomt als een emulsie in het sap van een aantal plantensoorten (bijv. de Braziliaanse en Indische rubberboom). 
Dit sap is beter bekend als latex. Natuurlijk rubber wordt doorgaans geproduceerd uit latex, gewonnen uit de Braziliaanse rubberboom. Ongeveer 
33% van dit sap bestaat uit rubber. 

De latex wordt gefiltreerd en verdund met water waarna een behandeling met zuur ervoor zorgt dat de rubberdeeltjes stollen. Het resultaat 
wordt tot dunne plakken gerold en gedroogd. Productie van natuurrubber is arbeidsintensief en het duurt +/- 7 jaar alvorens een boom rubber 
produceert. De wereldmarkt voor rubber is ongeveer 24 miljoen ton groot, waarvan het aandeel natuurrubber ongeveer 40-45% bedraagt.

Voordeel van natuurlijk rubber is een hoge elasticiteit. 
Nadeel van natuurlijk rubber is dan het niet goed bestand is tegen weersinvloeden en ozon.

EPDM: 
is de afkorting van “Ethyleen – Propyleen – Dieen Monomeer” en slaat op een groep van synthetische rubbers of elastomeren, verkregen door 
de polymerisatie van etheen (=ethyleen), propeen (=propyleen) en een dieen. EPDM is dus een terpolymeer, omdat het verkegen wordt uit 
drie monomeren. Na de polymerisatie verkrijgt men een thermoplastische polymeer en blijft er één van de twee dubbele bindingen van het 
dieenmonomeer intact. Dat laat toe om het polymeer nadien te vulkaniseren, waarbij er zwavelbruggen tussen de polymeermoleculen
gevormd worden.  
 
Gemengd met roet en andere vulstoffen verkrijgt men dan een rubber, dat een aantal aantrekkelijke eigenschappen vertoont, zoals:
• een hoge elasticiteit (tot 400%), en dit over een groot temperatuursbereik van -35°C tot +120°C
• een goede bestendigheid tegen vele basen, zuren (waaronder vetzuren), zouten, ozon en UV stralen.
• Hoge levensduur

HDPE (HOGE DICHTHEID POLY-ETHYLEEN):
Polyethyleen is een veel gebruikt materiaal. Ongeveer een kwart van het gefabriceerde polyetheen is van het HDPE-type. Het overige driekwart 
wordt gebruikt voor LDPE, de zachte variant van dit plasticsoort. Het is de meest gebruikte kunststof (plastic) ter wereld. Polyethyleen is een  
thermoplast met een smeltpunt van +/- 135°C. Zodra het materiaal is afgekoeld neemt het weer een vaste vorm aan. Dit maakt dat Polyethyleen 
zeer geschikt is voor het maken van diverse producten. 
De mechanische en chemische eigenschappen van Polyethyleen zijn afhankelijk van de dichtheid. (0.95 tot 0.97 g/cm³) 

Eigenschappen:
• Gunstige mechanische eigenschappen over een groot temperatuurbereik. (tot 90°C)
• Goed te vormen en te bewerken door verhitting.
• Geringe wateropname
• Bestand tegen veel oplosmiddelen.

LDPE (LAGE DICHTHEID POLY-ETHYLEEN): 
Ongeveer driekwart van het gefabriceerde polyethyleen is van het LDPE-type. Het overige kwart wordt gebruikt voor HDPE, de harde variant.  
De dichtheid van LDPE is ca. 0,91 tot 0,94 g/cm3. 

Eigenschappen:
• Taaie maar vrij zachte kunststof
• Goede isolator voor elektriciteit
• Slagvast en waterafstotend
• Mechanische eigenschappen stabiel bij een constante temperatuur tot 80°C.
• Smeltpunt: 120°C
• Bij kamertemperatuur geen reacties tenzij door inwerking van sterk oxiderende stoffen.
• Goed bestand tegen zuren en basen
•  Bepaalde oplosmiddelen kunnen voor opzwelling zorgen.
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PTFE (POLYTETRAFLUORETHYLEEN - TEFLON®):
Polytetrafluorethyleen (PTFE) is een etheenpolymeer waarin alle waterstofatomen vervangen zijn door fluor (halogeenalkeen). PFTE is ontdekt 
door de firma DuPont en vastgelegd onder de naam Teflon®. Het heeft van alle plastics de laagste wrijvingscoëfficiënt.
 
Teflon wordt zowel als zuiver materiaal geleverd als met verschillende toevoegingen: 
• Met glasvezel voor een hogere mechanische belastbaarheid
• Met koolstof voor betere glij-eigenschappen en uitstekende warmte-afvoer
• Met brons of keramiek voor een hogere druk- en slijtvastheid.
 
De gebruikstemperatuur van Teflon is erg breed en ligt tussen de -200°C en +260°C. Boven 400°C treedt er ontleding op waarbij zeer giftige 
fluorgassen vrijkomen.

Eigenschappen:
• Ongevoelig voor weersinvloeden 
• Veroudert niet
• Neemt geen vocht op, vochtafstotend
• Antiklevend
• Reukloos, smaakloos en gifvrij
• Zeer goed bestand tegen chemische stoffen
• Lage wrijvingscoëfficiënt die met smering nog lager wordt. 
• Goed te bewerken en groot “geheugen” 

TPO (THERMOPLASTIC POLYOLEFIN):
Is een thermoplastische elastomeer (TPE) op Olefinbasis, voornamelijk PP - PE gebaseerd. 

TPE is een verzamelnaam voor kunststoffen die bij kamertemperatuur een grote rek hebben en bij verhitting zacht zijn.  
Het is beter bekend onder de benamingen: technisch of synthetische rubber en elastoplastisch kunststof.

Doordat het elastomeer zacht wordt bij verhitting, kan het gemakkelijk in een vorm geperst worden, die na afkoeling behouden blijft.
In tegenstelling tot rubber, dat na vulkanisatie dwarsverbindingen maakt tussen verschillende monomeerketens, gebeurt dit niet bij  
thermoplastische elastomeren. Dit maakt dat TPE goed recycleerbaar is.

METALEN:
Metaal wordt al eeuwenlang gebruikt en is één van de basismaterialen in ons heelal. Het is een groep elementen die veelvuldig wordt toegepast 
in allerlei vormen, samenstellingen en producten. 

Diverse legeringen (combinatie van metalen) worden gemaakt om onder andere treksterkte, hardheid, corrosiebestendigheid, rekgrens en 
slijtvastheid te verbeteren.

Enkele algemeen bekende metaalsoorten zijn: ijzer, aluminium, koper, chroom, nikkel, lood, zink, tin, goud, zilver
en platina. Bekende legeringen zijn bv brons, messing, RVS, en soldeersel. 

GALVANISEREN:
Galvaniseren is een methode die gebruikt maakt van elektriciteit om een voorwerp te bedekken met een laagje metaal.
Voorbeelden hiervan zijn elektrolytisch verzinken, vernikkelen en verchromen.

Het gaat hier altijd om waterige oplossingen waarin het metaal dat moet worden neergeslagen is opgelost. Door de elektrische stroom die 
door het product en de vloeistof loopt, worden de opgeloste metaaldeeltjes naar het productoppervlak toe getrokken. Daar vindt dan een 
elektrochemische reactie plaats waardoor het opgeloste metaal, een vaste metaallaag vormt.

ANODISEREN:
Anodiseren is een oppervlaktebehandeling om aluminium en titanium van een oxidelaag te voorzien. 
De oxidelaag is hard, poreus, slijtvast en kan variëren in dikte. Ze is ook bekend als “anodiseerhuid’ 
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RVS / INOX:
Roestvrij staal is een legering van ijzer, chroom, nikkel en koolstof. RVS of ook wel Inox genoemd is een duurzaam metaal en heeft een hogere 
weerstand tegen vocht, zout en bloed. 

RVS is een basismateriaal, wordt gestanst, afgebraamd, gepolijst en schoongemaakt maar wordt zonder verdere nabehandeling klaar gemaakt 
voor de verkoop. Deze zeilringen worden maw niet gegalvaniseerd en zijn niet leverbaar in andere kleuren.

ALUZINK:
Aluzink is een gepatenteerd product, te vergelijken met ijzer verzinkt. Het is een legering van restmetalen met een relatief klein ijzergehalte en 
wordt daarom ook wel eens een non-ferro metaal genoemd.
Aangezien de vangrails op de snelwegen ook gemaakt zijn van deze legering wordt aluzink in de volksmond vaak vangrailstaal genoemd. 

Eigenschappen: 
• Zeer hard materiaal
• Minder roest gevoelig dan ijzer
• Goekoper dan verzinkt ijzer omdat er geen nabehandeling hoeft.
• Wordt als basismateriaal gestanst, afgebraamd en zonder nabehandeling verkocht.

Het nadeel van ruwe materialen als RVS, Aluminium, Aluzink, is dat de zeilringen kunnen afgeven en mogelijk zwarte afdrukken kunnen nalaten 
op het materiaal waarin ze geplaatst worden.  

De mate waarin de ringen afgeven is afhankelijk van:
• Mengsel van de legering
• Slijpstof
• Materiaal waarin de ringen geplaatst worden.

Technisch gezien is aluzink de meest sterke ring en minder vatbaar voor roest dan ijzer. Maar ook hier wordt geen enkele roestgarantie gegeven.
Doordat dit materiaal zo sterk en goedkoop is, worden zeilringen hiervan veelal gebruikt in vrachtwagenzeilen, containerzeilen, spandoeken.

ALUMINIUM:
Aluminium is een scheikundig element, een hoofdgroep/basismetaal, welke op grote schaal in de wereld gebruikt  wordt voor allerlei 
toepassingen en eindproducten. Het is een zilverwit metaal met atoomnummer 13 en behoort aldus tot de groep van arme metalen, samen met 
bijvoorbeeld lood en tin. 

Aluminium zeilringen zijn erg licht en zacht, bijna te licht om te kunnen plaatsen in doek.
De positieve kant is, dat het een materiaal is dat niet roest of oxideert. Het kan bovendien gelakt worden in diverse kleuren. Nadeel hiervan is dat 
de verf of laklaag makkelijk los laat of afbladdert.

ZEILRINGEN:
Productie-technisch is er niet veel verschil tussen het maken van zeilringen uit onderstaande verschillende metalen. Wel is het belangrijk om te 
begrijpen wat de verschillende eigenschappen zijn van deze materialen om een juiste keuze te kunnen maken voor de gewenste toepassing.

LET WEL: Arteca Nederland BV kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor ondeugdelijk gebruik, vervolgschade of enig andere schade 
die veroorzaakt wordt door metaalkeuze. De klanten zijn ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor de keuze, aanwendingen en daarmee gepaard 
gaande neveneffecten op hun eindproduct. 

Onze zeilringen worden geproduceerd uit 5 verschillende soorten grondstoffen. De grondstof is het basismateriaal, bestaande uit rollen 
metaalband, waaruit de zeilringen gestanst worden. Afhankelijk van de wensen en het eindproduct van de klant, de toepassing of markten waarin 
de zeilringen gebruikt worden, kan er bepaald worden welk basismateriaal geschikt of wenselijk is.

Nadat de zeilringen gestanst zijn begint het proces van het nabehandelen.  
 
Enkele behandelingen voor metalen zeilringen zijn: 
• verzinken
• op kleur spuiten
• polijsten
• zand stralen
• bedrukken
• andere soorten nabehandelingen.

MESSING:
Messing is een legering van 2/3 koper en 1/3 zink en is een relatief zacht materiaal, ideaal om zeilringen van te maken. 
Na het stansen worden de zeilringen afgebraamd en gepolijst om ze verkoopbaar te maken. 
Galvanisatie kan in diverse kleuren zoals nikkel, zwart of antieke kleuren. 

Eigenschappen:
• roest niet en kan derhalve gebruikt worden in een vochtige omgeving
• kan mee gewassen worden met het textiel
• geschikt voor outdoor gebruik.

IJZER:
In vergelijking met messing is ijzer een zeer goedkoop maar hard materiaal. Dit houdt in dat het veel meer kracht kost om een zeilring te plaatsen. 
Net als bij messing kunnen ijzeren zeilringen verkregen worden in allerlei kleuren dmv galvanistatie.

Wij adviseren geen ijzer te gebruiken voor producten die blootgesteld worden aan een vochtige omgeving, of voor een langere tijd gebruikt 
worden. Ondanks de beschermlaag die door verzinken of vernikkelen wordt aangebracht, geven wij geen enkele vorm van garantie tegen roest.
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ZEILRING - MACHINES:
Arteca Nederland B.V. kan putten uit jarenlange ervaring op het gebied van zeilringen, zeilring machines en alle bijpassende toebehoren.  
Dit komt voort uit de zeer nauwe samenwerking met ons zusterbedrijf Fepatex Nederland B.V..

Arteca Nederland beschikt dan ook over een groot assortiment zeilringen, handslag gereedschappen, handpers machines, pneumatische, 
elektrische en hydraulische halfautomaten en een aantal volautomatische ringenmachines. 

Buiten het leveren van Zeilringen en Ringmachines vinden wij het ook belangrijk om mee te denken of te participeren in half - of volledig 
geautomatiseerde systemen waarmee een zo hoog mogelijk rendement in het afwerkingsproces te behalen is voor de klant. U als klant moet  
namelijk ongeacht de keuze van ringmachine een zo goed mogelijk resultaat in het eindproduct kunnen creëren. De specialisten van Arteca  
leveren indien gewenst maatwerk en zijn in staat om “ out of the box “ te denken. 

Voor reparaties, onderhoud en service beschikt Arteca over een eigen kundige, technische dienst die op locatie ondersteuning biedt.  
Naar gelang het soort doek, pvc, textiel in combinatie met de betreffende toepassing, kan Arteca haar ervaringen uitwisselen met de klant  
om een zo goed mogelijke totaaloplossing aan te reiken op zeilringenniveau.

Al onze machines zijn CE- gecertificeerd en voldoen aan de wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Tevens worden de machines voor levering uitvoerig getest en voorzien van een certificaat zodat u gegarandeerd bent van een kwalitatief 
hoogwaardig product.

CRISTALPLUS / RAAMFOLIE:
Cristalplus is een transparante PVC raamfolie voorzien van een lage thermische geleidbaarheid. Dit maakt dat Cristalplus raamfolie ideaal is voor 
bescherming tegen wind en regen.

PVC folie is uitermate geschikt voor gebruik in tenten, bootramen, industriële gordijnen en vele andere toepassingen.
Deze verschillende toepassingen vereisen bepaalde eigenschappen van de raamfolie. Door de samenstelling van de
PVC aan te passen, kunnen de gewenste eigenschappen bekomen worden.

Tenzij anders vermeld, wordt de Cristalplus raamfolie UV - getest door de folie bloot te stellen aan 1000 uur zonlicht.

De raamfolie van Arteca Nederland is leverbaar in brandvertragende uitvoering in verschillende diktes. Hierbij wordt voor
de BeNeLux de Franse M2 norm gehanteerd.

Alle Cristalplus raamfolie is geproduceerd volgens de REACH richtlijnen.

De raamfolie van Arteca Nederland is verkrijgbaar in verschillende diktes. (0,3 mm - 1,0 mm)

Standaard wordt de raamfolie geleverd op een rol van 140cm breed, echter voor industriële toepassingen is er ook een
rol met een afmeting van 180 cm breed beschikbaar. (CristalTT)

Rollengtes zijn afhankelijk van dikte en gewicht van de rol. Naargelang de dikte hebben we rollengtes van 30m, 40m,
50m.

De hardheid van onze raamfolie wordt aangegeven middels #S.
• 1S:  Harde, stijve raamfolie, met heel goede helderheid. Gebruik: indoor of outdoor bij warme temperaturen
• 2S:  Standaard raamfolie, lage cohesie, ideale hardheid voor oproltoepassingen.
• 3S:  Zachte raamfolie bestand tegen lage temperaturen, hoog isolerend karakter.

Speciale uitvoeringen van Cristalplus:
• �Low Temp:    �	Deze kwaliteit is uitermate geschikt voor gebruik in tenten omdat deze soepele folie (3S) goed bestand is tegen koude temperaturen. 	

(tot -30°C)
                          �	De minimumtemperatuur wordt bepaald door de folie op te spannen en er kracht tegen uit te oefenen bij steeds  

	lager wordende temperaturen. Dit betekent dus niet dat de de raamfolie bij -30°C kan gevouwen worden
 
• Low Shrink: 	Een kwaliteit (2S) met speciale PVC formule waarbij de krimp beperkt wordt. (< 1%)
 
• MAR: 	 2S folie met speciale PVC formule waardoor de folie soepel aanvoelt.
	 Extra UV bestendig (1200u UV test) en bestand tegen zout water.

• Cristal TT: 	 Aparte budgetvriendelijke raamfolie-lijn. Geen brand of reach-attesten beschikbaar.
	 Breedte op 140cm en 180cm.
	 Aangeraden gebruik: Industrie

• Window: 	 Raamfolie met print, enkele of dubbele lijn.
	 De enkele is ook beschikbaar in brandvertragende uitvoering.

Om de folie strak opgerold te krijgen wordt deze onder spanning op de rol getrokken.
Het wordt door Arteca Nederland B.V. aanbevolen om alvorens men de folie te gaat verwerken, deze af te rollen en gedurende 24u op
kamertemperatuur te laten acclamatiseren.
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SJOR & SPANBANDEN:
Sjorbanden en spanbanden zijn er in vele soorten en maten. Hierbij een globale uiteenzetting over spanbanden en de hieraan verbonden 
Europese norm EN12195-2.

De belangrijkste term hierbij is de Lashing Capacity (LC). Dit is de gebruiksbelasting ofwel maximaal toelaatbare belasting)

Hierop wordt de breukbelasting van ratels, haken en band berekend:
• Ratels en haken: minimaal 2x LC
• Ongeconfectioneerd bandmateriaal: minimaal 3x LC

Wat bedoeld men met de term “5 ton spanband” nu eigenlijk:
• LC = 2500 kg in rechte lijn en 5000 kg in omsnoering.
• Breukbelasting van ratels en haken moet minimaal 5000 kg zijn
• Breukbelasting van het bandmateriaal moet minimaal 7500 kg zijn

Verder zijn er nog volgende richtlijnen:
• Het bandmateriaal mag niet meer rek hebben dan 7%.
• De naam of logo van de fabrikant of leverancier moet op de ratel en de eindfittingen staan.
• De LC moet op de ratel en eindfittingen vermeld zijn.
• �Een label en een gebruikershandleiding dient aan zowel het vaste deel (het gedeelte met de ratel) als het losse deel van de spanband 

bevestigd te worden.
• Bij polyester banden moet het label blauw zijn.

Volgens de Europese norm EN12195-2 moeten alle spanbanden aan bovenstaande eisen voldoen.

Verder zijn er nog verplichtingen ten aanzien van tests die door de fabrikant moeten worden gedaan:

Het label moet de volgende gegevens bevatten:
• LC (lashing capacity)
• LG (totale lengte)
• LGF (lengte vast deel)
• LGL (lengte los deel)
• SHF (standard hand force = handkracht)
• STF (standard tension force = voorspankracht)
• Waarschuwing: “niet geschikt voor heffen”
• Materiaalsoort van het band (in de regel PES, polyester)
• Naam of logo van de fabrikant
• Traceercode(s) EN12195-2
• Productie maand/jaar
• Rek van het bandmateriaal

Sjor- en spanbanden kunnen beschikken over een doorlopend ingeweven aanduiding van de veilige werklast middels strepen.  
Elke streep staat dan voor 1 ton capaciteit.

Sjormiddelen mogen enkel met de hand worden  
aangespannen. Spant u ze aan mbv hulpmiddelen  
(bijvoorbeeld een stang), dan vergroot u de hefboomwerking  
en kan het sjormiddel overbelast worden.

Via ARTECA NEDERLAND is het mogelijk om  
uw eigen bedrijfsnaam, telefoonnummer, webadres, 
op het wettelijk verplichte label te laten drukken.

Vraag naar de mogelijkheden!

CONTOURMARKERING:
In Nederland vinden jaarlijks ongeveer 300 ongevallen plaats met vrachtauto’s waarbij doden of ernstige verkeersgewonden vallen. Wanneer alle 
vrachtauto’s in Nederland vanaf nu van retroreflecterende contourmarkering zouden zijn voorzien, bespaart dit 8 verkeersdoden en 42 ernstig 
verkeersgewonden. Een derde van alle ongelukken met vrachtwagens doet zich namelijk voor in de schemering of in het donker en vaak bij 
ongunstige weersomstandigheden. 
De voornaamste oorzaak is dan ook de slechte zichtbaarheid van de vrachtauto’s. Weggebruikers herkennen vaak een vrachtwagen te laat of 
helemaal niet, waardoor botsingen ontstaan van achteren of op de zijkant van de vrachtwagen. 

Retroreflecterende contourmarkering zorgt ervoor dat de vrachtwagen al in een vroeg stadium, op grote afstand duidelijk herkenbaar is voor de 
medeweggebruikers en vermindert daarmee het percentage ongelukken met ruim 29%. 
Het aanbrengen van contourmarkering, formeel volgens de Richtlijn ‘opvallende markering’ geheten, is sinds juli 2008 verplicht voor nieuwe 
typen bedrijfsvoertuigen en sinds juli 2011 voor alle nieuwe voertuigen. Er wordt dus nu niet alleen gekeken naar nieuwe typen voertuigen waar 
een fabrikant goedkeuring voor vraagt, maar naar alle nieuw geregistreerde voertuigen zwaarder dan 7½ ton in de voertuigcategorieën N2, N3, 
O3 en O4.

De precieze plaatsing contourmarkering conform reglement 48 & ECE 104) is als volgt:

• �In de breedterichting: Zo dicht mogelijk bij de rand van het voertuig. De cumulatieve lengte van de markering moet minimaal 80% van de totale 
breedte van het voertuig bedragen.

• �In de lengterichting: De opvallende markering wordt zo dicht mogelijk bij de uiteinden van het voertuig aangebracht en reikt tot minder dan 60 
cm van ieder uiteinde van het voertuig, inclusief de cabine. De cumulatieve lengte van de markering moet minimaal 80% van de totale lengte 
van het voertuig bedragen.

• �Hoogte Onderste element: Zo laag mogelijk binnen het bereik:
   o Minimum: 25 cm boven het wegdek
   �o Maximum: 1.50 meter boven het wegdek 

Een aanbrenghoogte tot 2.10 meter wordt geaccepteerd bij technische onmogelijkheid om binnen 1.50 m te blijven.
• Hoogte Bovenste element: Zo hoog mogelijk, minimaal binnen 40 cm van de bovenkant van het voertuig.
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TEST METHODES

OPTISCHE PARAMETERS:
In het gehele spectrum van straling dat zonweringmaterialen beïnvloedt, is er een deel dat het oog kan waarnemen, het zogenaamde ‘zichtbaar 
licht’. Metingen van reacties op zichtbaar licht bepalen de optische parameters.

Licht Doorlaatbaarheid TL:
Licht Doorlaatbaarheid meet de hoeveelheid zichtbare zonnestraling die doordringt in zonweringen in de vorm van glas, zonneschermen of niet 
volledig doorzichtige ramen en deuren. Het is de verhouding tussen het licht dat door het materiaal wordt doorgelaten en de hoeveelheid licht die 
op het materiaal valt.
Dit wordt uitgedrukt in waarden tussen 0 en 1 of in percentage tussen 0% en 100% van de totale hoeveelheid licht.

Licht Reflectie RL:
De hoeveelheid incidentele straling die wordt gereflecteerd, wordt uitgedrukt in waardes tussen 0 en 1 of in percentages tussen 0% en 100% van 
de totale reflectie.

Licht Absorptie AL:
Van het totale zichtbare licht dat schijnt op een object, beschrijft lichtabsorptie de hoeveelheid licht die wordt geabsorbeerd door het object.
Deze waarden kunnen ook worden uitgedrukt in termen van percentages.

Ultraviolet Doorlaatbaarheid TUV:
Het meten van de doorlaatbaarheid van UV-straling is enorm belangrijk omdat UV-straling niet alleen schadelijk voor de gezondheid is maar er 
ook toe leidt dat veel materialen vervagen, verkleuren en/ of broos worden. 
De parameter TUV beschrijft de hoeveelheid UV-stralen die door een glazen paneel, textiel of zonnetent dringt. Na het verkrijgen van deze 
parameters voor verschillende producten, worden zij beoordeeld en geclassificeerd voor zonneschermen en luiken volgens de standaardnorm: 
EN 14501:2005

UV-straling, Gamma-straling, Infrarood straling en Lange Golflengte Infrarood straling:
In het volgende plaatje (Spectrum) zijn de belangrijkste soorten van straling weergegeven die door een materiaal kunnen worden gereflecteerd 
en verspreid. Hoe langer de golflengte, hoe zwakker de straling en bijgevolg ook de gevolgen.  
 
De indeling van onderstaand spectrum is hierop gebaseerd. Van sterk naar zwak krijgen we dan:

• UV-straling (UVA)
• Gamma straling (zichtbaar)
• Nabij-Infrarood straling (NIR)
• Lange Golflengte Infrarood straling

QUV TEST: VERSNELDE VERWERING:
ISO 4892-3 (2006): beschrijft de methoden voor het blootstellen van monsters aan fluorescerende UV-straling en water, in een speciaal 
daarvoor ontworpen apparaat dat de verweringseffecten nabootst die optreden wanneer materialen worden blootgesteld aan de werkelijke 
gebruiksomgevingen zoals daglicht of daglicht door het glas van een raam.

Op de afbeeldingen zijn de instrumenten/apparaten te zien die voor het testen worden gebruikt:

Om verwering in de open lucht te simuleren, stelt de QUV tester de monsters bloot aan afwisselende cyclussen UV-licht en vocht op 
gecontroleerde hoge temperaturen. Speciale UV-fluorescentielampen simuleren het effect van zonlicht. Dauw en regen worden gesimuleerd door 
middel van condenserend vocht en/of waterbesproeiing. 
Verschillende types fluorescerende UV-lampen (340nm UVA; 351nm; 313nm UVB) kunnen worden gebruikt om aan alle eisen voor het testen van 
verschillende materialen te voldoen.

In bovenvermelde ISO standaard zijn verschillende normen vervat, waarvan de volgende de meest interessante is voor ons:
EN 15619:2008: Met rubber of kunststof beklede weefsels - Veiligheid van tijdelijke constructies (tenten) - Specificatie voor beklede weefsels voor 
tenten en gerelateerde constructies.

De aanbevolen testcondities hiervoor (methode 1 van EN 4892-3) bevatten twee opeenvolgende stappen die bij elkaar 8 uur duren.  
Deze worden herhaald tot er een totale testtijd van 2000 uur is bereikt.
• �1e stap: Gedurende 4 uur blootstelling aan UV-straling afkomstig van een UVA-lamp die een maximum vermogen heeft  

van 340nm en 0,75W/m² bij een temperatuur van 60°C.
• 2e stap: Gedurende 4 uur blootstelling aan gecondenseerde waterdamp van 50°C.

T



286 287

register /
informatie, testmethodes, veiligheid, regelgeving
TEST METHODES

register /
informatie, testmethodes, veiligheid, regelgeving

TEST METHODES

TREKKRACHT:
Een trekkracht is een normaalkracht die zodanig gericht is dat het materiaal waar de trekkracht op werkt, wil uitrekken. Een voorwerp waaraan 
wordt getrokken, wordt niet alleen langer, maar ook dunner. Dit verschijnsel wordt dwarscontractie genoemd. 
Een drukkracht zorgt voor verkorting van het materiaal. Hier zal het materiaal (ook door dwarscontractie) dikker worden. 

In materialen belast op buiging treden zowel trekkrachten als drukkrachten op.
Bij een trekproef wordt een trekbank gebruikt om materialen, metalen, kunststoffen of producten, te testen. Werkwijze is het aan beide zijden 
inklemmen van het te testen materiaal, dat daarna uit elkaar wordt getrokken.

Bij een trekproef worden meestal twee gegevens gemeten:
• de lengte: door het uit elkaar trekken wordt het proefmonster langer;
• de kracht die gebruikt wordt voor het uit elkaar trekken: deze neemt toe totdat het proefmonster breekt.

Bij moderne trekbanken vindt de registratie van kracht en verplaatsing plaats via een computer. De software voert daarbij alle gewenste 
berekeningen uit. Uit de kracht en de afmeting (doorsnede) van de teststrip kan de uitgevoerde spanning worden berekend.

Internationale standaardnormen reguleren hoe diverse soorten materialen getest moet worden en aan welke eisen de materialen moeten
voldoen. Enkele van deze normen zijn:
• EN ISO 1421:2000:	 Rubber of kunststof gecoate stoffen
• EN ISO 13934-1:2000:	 Bepaling max kracht en rek bij stoffen gebruik makend van de stripmethode
• EN ISO 13934-2:2000:	 Bepaling max kracht bij stoffen gebruik makend van de grabmethode
• DIN 53354: 		  kunstleer
• EN ISO 527-3:		  Trekkrachten bij thermoplastische materialen < 1mm dik
• ASTM D882-10:		 Amerikaanse norm voor dunne thermoplasten

SCHEURSTERKTE:
Scheursterkte is benaming van de weerstand die een stof bevat tegen scheuren, iets dat zeer belangrijk is bij vele vormen van technisch textiel.
De rand wordt van het monster gesneden en vervolgens tussen de tangbekken van een dynamometer vastgeklemd. Vervolgens wordt er op een 
insnijding een toenemende kracht uitgeoefend om te bepalen bij welke kracht het monster verder scheurt.

De vorm van het monster bepaalt welke standaard en procedures worden gebruikt.  
Meest gebruikt voor gecoate materialen, zijn:
•	DIN 53363:	� Testen van plastic folies met gebruikt van trapeziumvormige stalen voorzien van  

Insnijding (Duits)
•	DIN 53859-5:	 Testen van textiel en weefsels (Duits)
•	ASTM D1004-09:	Amerikaanse test voor scheuren van plastic folie.

Bij alle verschillende testen, worden de resultaten weergegeven en gemeten in Newton (N) of 
Decanewton (daN) voor wat betreft het Europese systeem, en in lbs/ft voor wat betreft het  
Engelse systeem.

HOOGFREQUENT LASSEN (HF):
Omwille van het werkingsprincipe is het hoogfrequent lassen enkel geschikt voor kunststoffen met moleculen die een uitgesproken 
dipoolkarakter vertonen, zoals bijv: PVC, PET en EVA. Het hoogfrequent lassen wordt opgewekt door het geleiden van elektrische energie onder 
de vorm van een radiofrequent veld naar de 2 oppervlakken die met elkaar moeten verbonden worden. Het wisselend elektrisch veld stimuleert 
de moleculen in het materiaal te bewegen met een snelheid van 27 miljoen keer per seconde. De wrijving tussen de moleculen die hierdoor 
ontstaat genereert warmte die nodig is om de materialen aan elkaar te lassen. 

Het elektrisch veld wordt opgewekt in het materiaal d.m.v. een elektrode. Het voordeel van deze manier van lassen is dat men een zeer goede 
lasverbinding krijgt: de lasnaad is namelijk even sterk als het naastliggend materiaal. Een ander voordeel is de zeer goede reproduceerbaarheid 
en men heeft ook geen geurhinder.
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VEILIGHEID & REGELGEVING

LADINGZEKERING:
Ladingzekering wordt een steeds belangrijker onderwerp in de transportwereld evenals de wetgeving omtrent ladingzekering binnen en buiten 
Europa. Voor uw klant en de veiligheid van derden is het van belang dat een lading tijdens het transport goed wordt vastgezet. Uw klant wil de 
goederen graag zonder transportschade ontvangen. Dit alles kadert in “het Europees handvest voor de verkeersveiligheid”. 

Het zekeren van de lading is in zowat alle Europese landen een gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij de exacte verantwoordelijkheden van de 
verschillende betrokken partijen in de meeste landen niet zijn afgebakend. 

België is op dit vlak relatief duidelijk: 
De vervoerder moet zorgen voor een geschikte zekering van de lading en de opdrachtgever (verlader) moet zorgen voor een voldoende stevige 
transportverpakking om een goede ladingzekering mogelijk te maken.
Sinds september 2009 geldt dat de verpakker voor een stabiele lading moet zorgen. De goederen moeten “zonder vervorming” op de pallet 
blijven staan tot onder een hoek van 26°. 
Ook voor Duitsland zijn dergelijke richtlijnen van toepassing.
Als u exporteert naar België of Duitsland, kunnen de genoemde richtlijnen ook voor uw bedrijf van toepassing zijn. 
Normaal gezien zouden de andere buurlanden zoals Frankrijk en Nederland hierin moeten volgen.

Doel van ladingzekering is het vermijden van:
• ongevallen
• economische schade door files
• boetes en rijverbod bij controles
• schade aan lading

Landen binnen de EU hebben in hun nationale wetgeving normen vastgesteld inzake ladingzekering. In diverse landen dient de transporteur aan 
te tonen dat de lading voldoende is gezekerd . In andere landen zijn aanvullende eisen opgenomen, gebaseerd op onderstaande normen:

• �VDI 2700 - Ladingzekering op wegvoertuigen: Deze norm is de basis van alle regelgeving in Europa. De norm beschrijft welke krachten tijdens 
transport vanuit de lading ontstaan 

• DIN EN 12195-1:2010 - Vastzetten van lading op wegvoertuigen - Veiligheid 

Deel 1: Berekening van de vastzetkrachten 
• DIN EN 12642:2006 - Code L / XL - Het vastzetten van lading op wegvoertuigen - Opbouw van bedrijfsvoertuigen – Minimale eisen 
• �DIN EN 12640:2000 - Het vastzetten van lading op wegvoertuigen - Sjorpunten op vrachtwagens voor het goederenvervoer – Minimale eisen en 

beproeving

Artikel 5.18.6 Voertuigreglement:
1. �De lading of delen daarvan moeten zodanig zijn gezekerd dat deze onder normale verkeerssituaties, waaronder begrepen volle remmingen, 

plotselinge uitwijkmanoeuvres en slecht wegdek, niet van het voertuig kunnen vallen of de stabiliteit van het voertuig niet in gevaar kunnen 
brengen. Om hieraan te voldoen moet de lading of delen daarvan zodanig worden vastgezet dat minimaal de volgende versnellings- of 
vertragingskrachten kunnen worden weerstaan:

a) in de rijrichting: 0,8 maal het gewicht van de lading
b) in de zijwaartse richting: 0,5 maal het gewicht van de lading en bij kantelgevaar 0,6 maal het gewicht van de lading
c) �in de achterwaartse richting: 0,5 maal het gewicht van de lading
In aanvulling hierop moet lading zodanig zijn gezekerd dat deze door opwaartse krachten niet van het voertuig kan vallen.
2. �Losse lading die naar haar aard niet op of aan het voertuig bevestigd kan worden, moet deugdelijk zijn afgedekt indien gevaar of hinder 

ontstaat of kan ontstaan als gevolg van afvallende of wegwaaiende lading.
3. �In afwijking van het eerste lid, moet voertuiggebonden lading, zoals voertuiguitrustingsstukken, voertuiggereedschappen en stuwagemiddelen, 

zodanig zijn bevestigd dat deze niet van het voertuig kan vallen.
4. �In afwijking van het eerste lid, moeten verwisselbare uitrustingsstukken, afneembare bovenbouwen, gestandaardiseerde laadstructuren en 

meeneemheftrucks deugdelijk zijn bevestigd met geschikte vastzetsystemen, zekeringssystemen en stuwagemiddelen.
5. �Vastzetsystemen, zekeringssystemen, stuwagemiddelen en onderdelen daarvan moeten goed functioneren en geschikt zijn voor het doel 

waarvoor ze gebruikt worden.

LADINGZEKERHEID:
DEKRA Certificering:

DEKRA is een internationaal opererend, dienstverlenend bedrijf. De belangrijkste services zijn voertuigtesten, ongeval  
expertise, analyse van ongevallen, technische keuring, veiligheidstesten, opleiding, tijdelijke arbeidskrachten,  
certificering, milieudiensten, materiaaltesten, bouwvoorschriften, consulting en het uitgeven van vakboeken.  
DEKRA is in vijftig landen actief en heeft een personeelsbestand van 25.000 werknemers.
De organisatie DEKRA voert in Duitsland praktische proeven uit met ladingzekerheid en geeft op basis daarvan  
aanbevelingen. In het testcentrum van Bielefeld worden die testen (statische testen, dynamische testen en praktische 
testen op de weg) gecoördineerd, aangevuld met het onderzoek van ongevallen. Op basis van die testen wordt de  
opbouw van transportvoertuigen gecertificeerd.

Het ladingzekering-certificaat is voor de transportondernemer een belangrijk en waardevol document. Niet alleen in relatie 
tot productaansprakelijkheid, maar ook opdrachtgevers eisen steeds vaker dat hun goederen in gecertificeerde opbouwen 
worden vervoerd. Nederlandse vervoerders die in Duitsland rijden, moeten aan de Duitse wetgeving voldoen. 

Door op de achterzijde van het voertuig een zegel aan te brengen kunnen controlerende instanties in één oogopslag zien 
dat de carrosserie is voorzien van een ladingzekering-certificaat.

Anti - Diefstal:
Transporteurs worden regelmatig geconfronteerd met diefstal van lading. Een veelvoorkomende methode is het  
opensnijden van het vrachtwagenzeil. Ook als er niets gestolen wordt levert dit al een fikse schadepost op.  
Een antidiefstal doek biedt bescherming tegen vandalen en dieven. Door middel van speciale anti - diefstal lasband  
met een staaldraad erin wordt er een fijnmazig gaas aan de binnenkant van het zeil gelast.  
 
Voordelen hiervan zijn: 
• eenvoudig opensnijden niet meer mogelijk 
• geen hoge herstellingskosten 
• interne bescherming van het zeil tegen schade veroorzaakt door de lading 
• weigering van terugvrachten door beschadigde zeilen wordt vermeden 
• zeildoek goedgekeurd door verzekeringsmaatschappijen
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VEILIGHEID & REGELGEVING

BRANDVEILIGHEID:
Brandeigenschappen textiel:

Textiel bestaat uit geweven of gebreide vezels. Die vezels kunnen bestaan uit natuurlijk materiaal, zoals katoen, wol, linnen, hennep, of uit 
synthetisch materiaal zoals acryl, polyester of polyamide. Ook een combinatie van natuurlijk en synthetisch materiaal is mogelijk. Viscose 
behoort tot deze laatste categorie. Textiel vliegt over het algemeen snel in brand, kan zich makkelijk uitbreiden en gaat veelal gepaard met de 
ontwikkeling van (giftige) rook. Sommige textielsoorten smelten of ontleden bij brand waarbij de zeer hete smeltdruppels ernstige brandwonden 
kunnen veroorzaken.

WAT MAAKT TEXTIEL BRANDGEVAARLIJK?

1. De soort vezel

We hanteren de begrippen:
• nagenoeg niet ontvlambaar,
• moeilijk ontvlambaar,
• gemakkelijk ontvlambaar.

2. De samenstelling van een stof

Ook de samenstelling van het weefsel (de verschillende vezelsoorten die erin verwerkt zijn) is van invloed op het brandgedrag. Mengvezels van 
polyester met wol, polyester met katoen, of nylon met wol, zijn vaak makkelijker ontvlambaar dan alleen polyester, of alleen nylon. Zware wollen 
weefsels waarin een bepaald percentage synthetische vezels verwerkt is, zijn in de regel gemakkelijker ontvlambaar dan wanneer ze voor 100% 
uit wol bestaan.

3. De structuur van het weefsel speelt een rol:

Voor brand is zuurstof nodig. Een opengeweven (brandbaar) weefsel, waar de zuurstof uit de lucht makkelijk bij kan, zal daarom eerder 
ontvlammen en blijven branden dan een dichtgeweven weefsel. Zware wollen weefsels zijn doorgaans zo dicht geweven dat vuur geen kans 
krijgt: de vlammen doven al snel. Dat betekent niet dat wol niet brandbaar is! Open en vooral harige weefsels van wol branden als de beste.  
In het algemeen zullen weefsels met een ‘harige’ oppervlak (met een lange pool) eerder ontvlammen dan dichte, gladde weefsels.  
Voorbeelden van ‘harige’ weefsels zijn: flanel, pluche, fluweel en badstof.

4. De behandeling van het weefseloppervlak

In de fabriek of tijdens het gebruik kunnen allerlei stoffen op het weefseloppervlak terechtkomen die invloed hebben op het brandgedrag:

• �Brandvertragers: dit zijn stoffen die textiel minder brandbaar maken. Dat kan door toepassing op het oppervlak van het weefsel, maar ook door 
verwerking in de vezel. Deze laatste bewerking is in regel duurzamer.

• Restanten en wasmiddelen: In sommige gevallen kunnen deze restanten de stoffen brandbaarder maken.
• Vuil: een weefsel kan door vuil aanzienlijk brandbaarder worden, zeker als het benzine, olie of vet betreft.
  
5. De vormgeving van het product

Grote plooien in textielprodukten werken als schoorstenen waardoor het vuur zich razendsnel naar boven kan verspreiden. 

6. De ouderdom van het product

Vuil, waspoederresten en uitdroging kunnen de ontvlambaarheid van oud textiel vergroten. Ook kunnen aan het oppervlak van het weefsel 
aangebrachte brandvertragende stoffen door wasbehandelingen verdwijnen.

BRANDNORMERINGEN VOOR TEXTIEL:

Land Normering Toepassing Bron
ontbranding

Soort van
ontbranding

classific.
criteria

test
monster

brand
classific.

Duitsland (D) DIN 4102 Gebouwen,

bouw materialen, 

decoratie materialen, 

stoffering materialen

B2 kleine brander

(propaan vlam),

B1 Brand kamer

(methaanvlam)

Hoek ontsteking Beschadigd

oppervlakte,

Gemiddelde

onbeschadigde

lengte 150mm,

rook temp. max

200°C

Textielweefsel A:   niet brandbaar

B1: brandvertragend

B2: normaal 

brandbaar

B3:� �makkelijk

brandbaar

Frankrijk (F) NF P 92501-7 Bouwmaterialen,

decoratieve materia-

len, Stoffering

materialen,

Gordijnen

Radiator en een

kleine brander

( propaan vlam),

Electrische

brander

Straling en

oppervlakte

onsteking

Nabrandtijd max

5 sec.,

Beschadigd

oppervlakte,

Vuurverspreiding,

druipen

Textielweefsel M0: niet brandbaar

M1, M2: brand-

vertragend

M3: normaal

brandbaar

M4: makkelijk

brandbaar

Groot-Britannië 
(GB)

BS 5438, BS

5867

Textiel (algemeen),

Gordijnen,

decoratie

materialen

Kleine brander Oppervlakte

ontsteking

Brandtijd,

verbrandingslengte,

nabrandtijd,

nasmeul tijd

Textielweefsel 0: niet brandbaar

1: brandvertragend

2, 3: normaal

brandbaar

4: makkelijk

brandbaar

Italië (I) UNI VF 9174 Woning Textiel,

Gordijnen

(Propaan vlam),

Stralingspaneel

Oppervlakte

ontsteking

Nasmeultijd,

beschadigd

oppervlakte,

smeltpunt

druipen

Textielweefsel 0: niet brandbaar

I: brandvertragend

II, III: normaal

brandbaar

IV, V: makkelijk

brandbaar

Italië (I) UNI VF 8456 Gordijnen Kleine brander Hoek ontsteking Nabrandtijd Textielweefsel 0: niet brandbaar

I: brandvertragend

II, III: normaal

brandbaar

IV, V: makkelijk

brandbaar
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REACH - VERORDENING

Wat is REACH?

REACH is een nieuwe Europese verordening voor chemische stoffen. De afkor-
ting staat voor Registratie en Evaluatie van en Autorisatie en beperkingen ten 
aanzien van CHemische stoffen. De kern van REACH is dat een bedrijf voor 
risicobeheersing bij het gebruik van de stof, van alle stoffen die het produceert, 
verwerkt of doorgeeft aan klanten, de risico’s moet inventariseren en maatrege-
len moet aanbevelen (en voor het eigen bedrijf ook moet nemen) om die risico’s 
te beheersen. Met de invoering van REACH verschuift de verantwoordelijkheid 
voor een adequate risicobeheersing van chemische stoffen naar het bedrijfsleven.

 Wat is het doel van REACH?

Van veel chemische stoffen die in Europa op de markt zijn, zijn onvoldoende 
gegevens beschikbaar over schadelijkheid en risico’s. Met de invoering van 
REACH moeten ondernemingen op basis van informatie over eigenschappen, 
gebruik en blootstelling de risico’s van stoffen in kaart brengen en zo nodig zelf 
veiligheidsmaatregelen nemen en aan hun afnemers aanbevelen. 
Het doel van REACH is bij de productie en het gebruik van chemische 
stoffen een hoog veiligheidsniveau te waarborgen voor mens en milieu, terwijl het 
concurrentievermogen van de industrie behouden blijft of verbetert. 
Door het REACH-systeem komt informatie over gebruikte stoffen beschikbaar. 
Daarnaast wordt de communicatie over stoffen in de keten van de producent tot 
en met de eindgebruiker verbeterd (zowel downstream als upstream).

REACH - VERORDENING
Wat is REACH?
REACH is een nieuwe Europese verordening voor chemische stoffen. De afkorting staat voor Registratie en Evaluatie van, 
en Autorisatie en beperkingen ten aanzien van Chemische stoffen. De kern van REACH is dat een bedrijf voor risicobehe-
ersing bij het gebruik van de stof, van alle stoffen die het produceert, verwerkt of doorgeeft aan klanten, de risico’s moet 
inventariseren en maatregelen moet aanbevelen (en voor het eigen bedrijf ook moet nemen) om die risico’s te beheersen. 
Met de invoering van REACH verschuift de verantwoordelijkheid voor een adequate risicobeheersing van chemische stof-
fen naar het bedrijfsleven.

Wat is het doel van REACH?
Van veel chemische stoffen die in Europa op de markt zijn, zijn onvoldoende gegevens beschikbaar over schadelijkheid 
en risico’s. Met de invoering van REACH moeten ondernemingen op basis van informatie over eigenschappen, gebruik en 
blootstelling de risico’s van stoffen in kaart brengen en zo nodig zelf veiligheidsmaatregelen nemen en aan hun afnemers 
aanbevelen.

Het doel van REACH is bij de productie en het gebruik van chemische stoffen een hoog veiligheidsniveau te waarborgen 
voor mens en milieu, terwijl het concurrentievermogen van de industrie behouden blijft of verbetert.
Door het REACH-systeem komt informatie over gebruikte stoffen beschikbaar. Daarnaast wordt de communicatie over 
stoffen in de keten van de producent tot en met de eindgebruiker verbeterd (zowel downstream als upstream).

DEKRA PRODUKT CERTIFICERING
DEKRA is een onafhankelijke en officieel erkende inspectie-instelling die zich wereldwijd inzet voor de waarborging van 
veiligheid en kwaliteit in het leven van mensen op het gebied van technologie, mobiliteit en milieu.
Één van de dienstverleningen van DEKRA is: Testen en certificeren van producten op het gebied van veiligheid, kwaliteit en 
duurzaamheid.

Een certificaat is een document (schriftelijk bewijs) waarin staat wat de kwaliteit van een product of dienst is.
Een keurmerk is een logo dat laat zien dat een product of dienst een certificaat heeft. 

In deze catalogus komt u diverse producten tegen die DEKRA - gecertificeerd zijn. Dit wordt aangegeven middels het 
DEKRA keurmerk.

OEKO - TEX ®

Oeko-Tex Standard 100 is een test- en certificeringssysteem voor textiel. De standaard richt zich op het 
beperken van het gebruik van schadelijke stoffen in relatie tot de gezondheid van de eindgebruiker.

Hoewel het label dus gericht is op gezondheidsaspecten van het textielproduct, hebben de richtlijnen voor het 
gebruik van schadelijke stoffen ook raakvlakken met de ecologische dimensie van duurzaamheid. 

Oeko-Tex Standard 100 kan in principe in verschillende ketenschakels worden toegepast, het hangt ervan af 
of ruwe materialen of eindproducten worden getest en gecertificeerd. Binnen de scope van Oeko-Tex, wordt 
Oeko-Tex Standard 100 het meest gebruikt door bedrijven. Er zijn wel twee andere modules ontwikkeld, 
namelijk Oeko-Tex Standard 1000 en Oeko-Tex Standard 100plus, waarbij aanvullende ecologische en sociale 
criteria zijn opgenomen. Mede door de complexiteit van de productieketen van textiel, is het echter lastiger 
aan de eisen van deze standaarden te voldoen waardoor ze in de praktijk ook minder worden toegepast.

Op welke produkten is Oeko-Tex Standard 100 van toepassing?

De Oeko-Tex Standard 100 is van toepassing op kleding en textiel. Denk hierbij naast kleding dus bijvoorbeeld 
ook aan speelgoed van textiel, beddengoed of tafellakens. Er wordt gewerkt met 4 productclassificaties op 
basis van het beoogd gebruik. Hoe dichter het product met de huid in contact komt en hoe gevoeliger de huid, 
des te strenger de eisen. 

Wie beheert en controleert Oeko-Tex Standard 100?

De standaard wordt beheerd door de International Oeko-Tex Association. Bij de International Association for 
Research and Testing in the Field of Textile Ecology (Oeko-Tex) zijn instituten aangesloten die testen of pro-
ducten aan de criteria voldoen. De organisatie heeft zelf testinstituten hiertoe geautoriseerd. Een certificaat 
heeft een geldigheidsduur van een jaar.

De certificering heeft 4 klasses:
- Produkt Klasse I: Produkten voor kinderen
- Produkt Klasse II: Produkten die direct contact met de huid hebben
- Produkt Klasse III:  Produkten die indirect contact met de huid hebben
- Produkt Klasse IV: Produkten van decoratieve aard

OEKO - TEX®

Oeko-Tex Standard 100 is een test- en certificeringssysteem voor textiel. De standaard richt zich op het beperken van 
het gebruik van schadelijke stoffen in relatie tot de gezondheid van de eindgebruiker. Hoewel het label dus gericht is 
op gezondheidsaspecten van het textielproduct, hebben de richtlijnen voor het gebruik van schadelijke stoffen ook 
raakvlakken met de ecologische dimensie van duurzaamheid. Oeko-Tex Standard 100 kan in principe in verschillende 
ketenschakels worden toegepast, het hangt ervan af of ruwe materialen of eindproducten worden getest en gecertificeerd. 
Binnen de scope van Oeko-Tex, wordt Oeko-Tex Standard 100 het meest gebruikt door bedrijven. Er zijn wel twee andere 
modules ontwikkeld, namelijk Oeko-Tex Standard 1000 en Oeko-Tex Standard 100plus, waarbij aanvullende ecologische 
en sociale criteria zijn opgenomen. Mede door de complexiteit van de productieketen van textiel, is het echter lastiger aan 
de eisen van deze standaarden te voldoen waardoor ze in de praktijk ook minder worden toegepast.

Op welke producten is Oeko-Tex Standard 100 van toepassing?
De Oeko-Tex Standard 100 is van toepassing op kleding en textiel. Denk hierbij naast kleding dus bijvoorbeeld ook aan 
speelgoed van textiel, beddengoed of tafellakens. Er wordt gewerkt met 4 productclassificaties op basis van het beoogd 
gebruik. Hoe dichter het product met de huid in contact komt en hoe gevoeliger de huid, des te strenger de eisen.

Wie beheert en controleert Oeko-Tex Standard 100?
De standaard wordt beheerd door de International Oeko-Tex Association. Bij de International Association for Research and 
Testing in the Field of Textile Ecology (Oeko-Tex) zijn instituten aangesloten die testen of producten aan de criteria voldoen. 
De organisatie heeft zelf testinstituten hiertoe geautoriseerd. Een certificaat heeft een geldigheidsduur van een jaar.

De certificering heeft 4 klassen:
• Product Klasse I: Producten voor kinderen
• Product Klasse II: Producten die direct contact met de huid hebben
• Product Klasse III: Producten die indirect contact met de huid hebben
• Product Klasse IV: Producten van decoratieve aard
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ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDE ARTECA NEDERLAND B.V.

van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Arteca Nederland B.V.,
gevestigd te Kaatsheuvel, ingeschreven in het Kamer v Koophandel Brabant onder nr.55461255.
Definities
1. �“(Af)Levering” is het door of namens Arteca Nederland B.V. feitelijk ter beschikking stellen van zaken aan de Koper of aan een 

door de Koper aangewezen derde.
2. “Algemene (verkoop)Voorwaarden” en/of “Voorwaarden” zijn de onderhavige bepalingen.
3. De “Koper” is degene die met Arteca Nederland B.V.. contracteert c.q. beoogt te contracteren.
4. Een “Offerte” is ieder mondeling of schriftelijk aanbod van Arteca Nederland B.V. een overeenkomst met haar te sluiten.
5. �“Zaken” zijn alle stoffelijke objecten waarop de overeenkomst betrekking heeft en/of in voorkomende gevallen de door Arteca 

Nederland B.V. te verrichten werkzaamheden, goederen of diensten.

Artikel 1 Toepasselijkheid
1. �Deze Algemene (verkoop)Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van Arteca Nederland B.V. en alle met Arteca 

Nederland B.V. gesloten overeenkomsten.
2. �Wijzigingen van en/of aanvullingen op deze Algemene (verkoop) Voorwaarden zijn niet rechtsgeldig, tenzij zij op schrift zijn 

gesteld en namens de directie van Arteca Nederland B.V. voor akkoord zijn ondertekend.
3. �Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, gelden inkoopvoorwaarden van de Koper slechts voor zover zij niet 

in strijd zijn met deze Algemene Verkoopvoorwaarden. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn exclusief van toepassing 
wanneer getwijfeld wordt of er sprake is van strijd met de inkoopvoorwaarden van de Koper.

Artikel 2 Offertes / Totstandkoming van overeenkomsten
1. �Offertes van Arteca Nederland B.V. zijn vrijblijvend en kunnen altijd door Arteca Nederland B.V. worden herroepen, ook 

wanneer de Offertes een termijn voor aanvaarding bevatten.
2. �De Koper kan de Offerte uitsluitend schriftelijk aanvaarden. De Koper dient de door Arteca Nederland B.V. gezonden 

bevestiging van de bestelling, order of offerte voor akkoord te tekenen en binnen 8 dagen na datum verzending aan Arteca 
Nederland B.V. terug te sturen.

3. �Bij overschrijding van deze termijn van 8 dagen staat het Arteca Nederland B.V. alsnog vrij de schriftelijke bevestiging te 
aanvaarden en te bepalen dat een overeenkomst met de Koper tot stand is gekomen.

Artikel 3 Prijzen
1. �De door Arteca Nederland B.V. gebruikte prijzen zijn gebaseerd op prijsbepalende factoren die tijdens de onderhandelingen 

en/of het uitbrengen van de offerte of prijslijsten bekend waren. Hierbij kan worden gedacht aan ruw materiaal prijzen, 
inkoopprijzen leveranciers Arteca Nederland B.V. , in- en uitvoerrechten en andere soortgelijke heffingen, vrachttarieven, 
verzekeringspremies, heffingen, belastingen en andere overheidslasten.

2. �Als één of meer van deze prijsbepalende factoren wijzigt voordat de Aflevering plaats vindt, heeft Arteca Nederland B.V.het 
recht om de prijzen redelijkerwijs aan te passen.

3. �Bij elke overeenkomst, waaronder begrepen levering op aanvoer, zal wijziging van de koersen in één of meer valuta’s waaropde 
totstandkoming en/of uitvoering van de overeenkomst is gebaseerd, Arteca Nederland B.V. het recht geven de prijs aan te 
passen of de Offerte te herroepen dan wel de overeenkomst te ontbinden.

4. �Arteca Nederland B.V. heeft het recht de prijzen onmiddellijk aan te passen na een verandering in de wettelijkeprijsbepalende 
factoren.

Artikel 4 Risico
1. �Als Arteca Nederland B.V. schriftelijk heeft bevestigd dat Zaken DDP (delivery duty paid), inclusief rechten worden geleverd, 

dan reizen deze Zaken voor rekening en risico van Arteca Nederland B.V. Artikel 7 lid 1 van deze Voorwaarden blijft onverkort 
van toepassing. Daarbij komt het risico van geweld, waaronder terreur en natuurgeweld steeds voor rekening van de Koper. 
Indien andere levercondities van toepassing worden verklaard, dient dit uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Wanneer zaken op grond van de overeengekomen levercondities voor rekening en risico van de Koper reizen, dan is de Koper 
verplicht zich voor dit risico te verzekeren.

2. Als Arteca Nederland B.V. het vervoer regelt, zijn de leden 1 & 2 van dit artikel onverkort van toepassing.

Artikel 5 Aflevering / Levertijden
1. ��Wanneer in Offertes of bevestigingen levertijden zijn opgenomen of overeengekomen, zijn dit geen fatale termijnen voor 

Arteca Nederland B.V. Levertijden dienen slechts als indicatie en kunnen daarom niet worden gegarandeerd door Arteca Nederland 
B.V..

2. �Bij overschrijding van de levertijd, moet de Koper Arteca Nederland B.V. schriftelijk in gebreke stellen en daarbijtegelijkertijd 
Arteca Nederland B.V. een redelijke termijn voor de nakoming geven.

3. �Overschrijding van de levertijd verplicht Arteca Nederland B.V. niet tot enige vergoeding van schade geleden doorde 
Koper en/of een derde. Overschrijding van de levertijd geeft de Koper niet het recht de overeenkomst te ontbinden of haar 
verplichtingen uit deze of een andere overeenkomst niet na te komen of op te schorten.

4. �Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door Arteca Nederland B.V. is overeengekomen, heeft Arteca Nederland B.V. het recht 
een order in haar geheel dan wel, na het opeenvolgend beschikbaar komen van de Zaken, in gedeelten te leveren.Als Arteca 
Nederland B.V. de Koper voor iedere deellevering afzonderlijk factureert, is de Koper verplicht de afzonderlijke facturen te 
betalen in overeenstemming met artikel 11.

5. �De Koper is altijd verplicht de geleverde Zaken in ontvangst te nemen en direct te lossen. Als Zaken niet binnen 3 uur na 
aflevering in ontvangst worden genomen, worden zij opgeslagen op de plaats die daarvoor in de overeenkomst, wet of naar 
algemeen gebruik is aangewezen. Opslag door Arteca Nederland B.V. is voor rekening en risico van Koper. 

Artikel 6 Hoeveelheid
1. �Als Arteca Nederland B.V. in Offertes of bevestigingen het woord “aantal” of “hoeveelheid” gebruikt, mag de afgeleverde 

hoeveelheid maximaal 20% afwijken van de in de Offerte of bevestiging opgegeven hoeveelheid.
2. �De Koper verplicht zich om voor het teveel geleverde bij te betalen conform de afgesproken factuurprijs. 

Artikel 7 Kwaliteit en bewerking
1. ��Arteca Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor kwaliteitsvermindering van Zaken vanaf het moment dat deze haar magazijn of 

het magazijn van een derde, of enige andere opslag- of afvoerplaats verlaten.
2. �Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn bewerkingen van de Zaak, zoals zagen,boren, verven,  

(na) behandelingen, drogen of andere vormen van bewerkingen voor rekening en risico van de Koper.

Artikel 8 Klachten
1. �De Koper dient de geleverde Zaken op aantal te controleren. De op de vrachtbrief, afleveringsbon of ander gewaarmerkt 

document vermelde hoeveelheden c.q. stuks gelden als juist, tenzij manco’s onmiddellijk door de Koper op het 
ontvangstbewijs zijn vermeld. De Koper is vervolgens verplicht de manco’s binnen 8 dagen na constatering per aangetekende 
brief, fax of e-mail aan Arteca Nederland B.V. te melden tezamen met een gedetailleerd overzicht van de betreffende manco’s. 
Bij melding per fax of e-mail dient de Koper een ontvangstbevestiging respectievelijk een leesbevestiging te bewaren.

2. �Klachten over de kwaliteit en/of afwijkingen van de geleverde Zaak dienen uiterlijk binnen 8 dagen na aflevering van de Zaak 
door de Koper aan Arteca Nederland B.V. te worden gemeld per aangetekende brief, fax, of e-mail.

3. �De Koper stelt Arteca Nederland B.V. in de gelegenheid de Zaken na Aflevering te inspecteren, om te kunnen vaststellen of de 
klachten al dan niet gegrond zijn. De Koper kan niet meer klagen over de kwaliteit en/of afwijkingen van de geleverde Zaken 
na gehele of gedeeltelijke verwerking van de Zaken.

4. �Wanneer de bewuste Zaken zich niet in het magazijn van Arteca Nederland B.V. bevinden, dienen zij door de Koper vooreigen 
rekening en risico te worden opgeslagen. In dat geval rust op de Koper de verplichting om voor de zaken zorg te dragen. 
Tevens dient de Koper zich adequaat te verzekeren tegen de gebruikelijke risico’s.

5. �Een klacht geeft de Koper niet het recht om betaling van de koopprijs of bijkomende kosten geheel of gedeeltelijk op 
teschorten.

6. De Koper wordt geacht de zaak in goede staat te hebben aanvaard, tenzij hij zich conform dit artikel beklaagt.



Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. �Arteca Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade, die het gevolg is van hetniet, 

of niet tijdig presteren, of niet deugdelijk presteren door Arteca Nederland B.V..
2. �Arteca Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor schade die aan personen en/of zaken door opzet en/of grove schuld vanniet-

leidinggevende ondergeschikten wordt toegebracht.
3. �De Koper vrijwaart Arteca Nederland B.V. voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van de in lid 1 & 2 

genoemdeschadeposten.
4. �Wanneer tekortkomingen naar de aard van de prestatie voor rekening van Arteca Nederland B.V. komen, heeft 

ArtecaNederland B.V. de keuze uit de volgende alternatieven:
a. Arteca Nederland B.V. vervangt de ondeugdelijke Zaak nadat de Koper deze aan haar heeft teruggezonden, of;
b. �Arteca Nederland B.V. vergoedt de schade tot ten hoogste de factuurwaarde van de ondeugdelijke Zaak. Arteca Nederland B.V. 

is niet verplicht tot het repareren van de geleverde Zaak.
5. �Geringe afwijkingen in maat en/of dikte en een gering kleurverschil hebben niet tot gevolg dat Arteca Nederland B.V. 

haarverplichtingen niet behoorlijk is nagekomen.
6. �De Koper is verplicht Arteca Nederland B.V. in de gelegenheid te stellen haar verplichtingen op grond van de overeenkomstna 

te komen en dient hiertoe de nodige medewerking te verlenen.

Artikel 10 Annulering/opschorting
1. �Bij tekortkomingen van Arteca Nederland B.V. welke haar niet kunnen worden toegerekend, waaronder het geval dat Arteca 

Nederland B.V. niet kan leveren omdat haar toeleveranciers haar daartoe niet in staat stellen, zal de leveringsplicht worden 
opgeschort voor zover nakoming niet blijvend onmogelijk is.

2. �Wanneer de levertijd naar verwachting van Arteca Nederland B.V. wordt verlengd met meer dan 3 maanden, of wanneer 
nakoming alsnog geheel onmogelijk blijkt, dan heeft Arteca Nederland B.V. het recht de overeenkomst voor het niet 
uitgevoerde deel te annuleren. Arteca Nederland B.V. is dan niet tot enige schadevergoeding gehouden. Bij gedeeltelijke 
nakoming door Arteca Nederland B.V., is de Koper verplicht het evenredige gedeelte van de overeengekomen totaalprijs te 
voldoen.

3. �Bij iedere tekortkoming van de Koper heeft Arteca Nederland B.V. het recht al haar bestaande verplichtingen ten opzichte van 
de Koper met onmiddellijke ingang op te schorten totdat de Koper aan al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan.

4. �Arteca Nederland B.V. heeft het recht alvorens van haar kant na te komen volledige betaling en/of afdoende zekerheid voor de 
nakoming door de Koper te verlangen wanneer naar het oordeel van Arteca Nederland B.V. aannemelijk is dat de Koper zijn 
verplichtingen niet juist en/of niet tijdig zal (kunnen) nakomen.

Artikel 11 Betaling
1. �Tenzij de Koper binnen de in lid 3 van dit artikel bepaalde termijn betaalt, kan de factuur worden verhoogd met een 

kredietbeperkingstoeslag van 2% op het totale factuurbedrag.
2. �Wissel- en bankkosten en andere kosten die betrekking hebben op de betaling van de factuur komen voor rekening van de 

Koper.
3. �Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Wanneer binnen deze termijn geen betaling 

heeftplaatsgevonden is de Koper onmiddellijk in verzuim. De Koper is, afgezien van de in lid 1 genoemde 
kredietbeperkingstoeslag, een rentevergoeding verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte daarvan dat de Koper met 
betaling in gebreke blijft.

4. Afwijkende betalingstermijnen gelden alleen indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door Arteca Nederland B.V. zijnovereengekomen.
5. �De Koper kan bij betaling geen korting op het factuurbedrag in mindering brengen. Tevens is de Koper niet bevoegd om eenal 

dan niet opeisbare korting van zijn kant te verrekenen met een factuur van Arteca Nederland B.V..
6. �De Koper is gehouden alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden die Arteca Nederland B.V. heeft moeten 

maken als gevolg van het feit dat de Koper in gebreke is gebleven zijn verplichtingen tijdig en/of behoorlijk na te komen.
7. �Bij niet tijdige betaling is de door de Koper verschuldigde vergoeding van de buitengerechtelijke kosten tenminste gelijk aan 

15% van het door de Koper verschuldigde bedrag (bestaande uit de hoofdsom, kredietbeperkingstoeslag en vertragingsrente)
8. �Indien een rechter of een arbiter/bindend-adviseur de Koper een kostenveroordeling oplegt die lager is dan de 

werkelijke(buiten)gerechtelijke kosten, dient de Koper het verschil alsnog aan Arteca Nederland B.V. te voldoen op eerste 
verzoek van Arteca Nederland B.V. daartoe.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud
1. �De eigendom van de door Arteca Nederland B.V. geleverde Zaak gaat pas op de Koper over als hij alles heeft voldaan wat 

Arteca Nederland B.V. op grond van de overeenkomsten met de Koper en de in dat kader verrichte diensten of werkzaamheden 
te vorderen mocht hebben of krijgen.

2. �Wanneer sprake is van zaaksvorming doordat de Koper de ontvangen zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust,be- 
of verwerkt, wordt Arteca Nederland B.V. automatisch eigenaar van deze zaken. De Koper houdt in alle gevallen de zaken 
automatisch voor Arteca Nederland B.V. totdat de eigendom conform lid 1 op hem overgaat.

3. �Mocht Arteca Nederland B.V. ondanks het bepaalde in lid 2 de eigendom toch verliezen, dan verleent de Koper op verzoek van 
Arteca Nederland B.V. alle vereiste medewerking die nodig is voor het vestigen van een al dan niet bezitloos pandrecht op de 
betreffende Zaken ten behoeve van Arteca Nederland B.V..

4. �De Koper is, ondanks het bepaalde in het eerste lid, bevoegd Zaken die hij van Arteca Nederland B.V. heeftontvangen te 
verkopen en/of door te leveren in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. Als voorwaarde geldt hierbij echter steeds dat 
de Koper zijn kopende wederpartij ruim voor de totstandkoming van enige koopovereenkomst schriftelijk in kennis stelt van het 
eigendomsvoorbehoud van Arteca Nederland B.V.

5. �Arteca Nederland B.V. heeft altijd het recht aan de Koper de voorwaarde te stellen dat hij de Zaken pas verkoopten (af)levert na 
vestiging van een bezitloos pandrecht ten behoeve van Arteca Nederland B.V..

6. �De in lid 4 genoemde bevoegdheid van de Koper vervalt wanneer de Koper nalatig is in de juiste en/of tijdige nakoming van zijn 
verplichtingen tegenover Arteca Nederland B.V.. Deze bevoegdheid herleeft, met terugwerkende kracht, wanneer de Koper zijn 
achterstallige verplichtingen alsnog nakomt.

7. �Zolang de eigendom van de geleverde Zaken niet op de Koper is overgegaan, is de Koper niet bevoegd die Zaken op enige 
wijze te bewaren en/of in (ver)bruikleen en/of uit handen te geven.

Artikel 13 Verpanding / Cessie
Tot meerdere zekerheid voor de volledige betaling van haar vorderingen op de Koper is de Koper op verzoek van Arteca 
Nederland B.V. verplicht mee te werken aan de (op verzoek van Arteca Nederland B.V.: openbare) verpanding en/of cessie van 
alle vorderingen die de Koper bezit of op enig moment zal bezitten.

Artikel 14 Slotbepalingen
1. �Nederlandse recht is van toepassing op alle geschillen, inclusief kort gedingen, samenhangende met en/ofvoortvloeiende uit 

deze Algemene (verkoop)Voorwaarden en/of overeenkomsten waarop deze Algemene (verkoop)Voorwaarden van toepassing 
zijn.

2. �De in lid 1 bedoelde geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank in ‘s-Hertogenbosch, behoudens indien en voor 
zover enig geschil tot de competentie van de kantonrechter behoort.

3. �Op de gebruikelijke handelsafkortingen zijn van toepassing de internationale regels voor de uitlegging van handelstermen 
(Incoterms 2000) met aanvullingen van de meest recente uitgave van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC).

4. �Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Arteca Nederland B.V. niet toegestaan deze voorwaarden geheel of 
gedeeltelijk over te nemen of te gebruiken.

5. Copyright © Alle rechten voorbehouden Arteca Nederland B.V. 2015.

ALGEMENE VOORWAARDEN EN DISCLAIMER
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DISCLAIMER

Disclaimer
Copyright © 2015 ARTECA NEDERLAND B.V.:
Alle rechten voorbehouden. All rights reserved.

Alle informatie in deze brochure worden merkrechtelijk, auteursrechtelijk en beeldrechtelijk beschermd.
Dit geldt voor alle informatie, zoals teksten, lay out, foto ś etc. 

Het is niet toegestaan om deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden zonder de 
voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ARTECA NEDERLAND B.V.

Inhoud: 
De inhoud en informatie van deze brochure is zorgvuldig samengesteld en ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen 
worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend 
indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Arteca Nederland B.V. aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct of indirect, die mens of producten zouden kunnen lijden door gebruik van deze 
informatie.

Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid:
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Arteca Nederland B.V. en de (eventuele) overige leveranciers 
aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze brochure en de daarop/daardoor verstrekte informatie. 
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door 
de afnemer zelf worden gebruikt. 

Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van 
Arteca Nederland B.V. omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze brochure bestaat 
geen overnemingvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art. 15 Auteurswet worden voorbehouden. Het Nederlands recht 
is van toepassing.




