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Code Omschrijving Stuks D L

15102004 20 cm 100 8 20

15102504 25 cm 100 8 25

15104004 40 cm 100 8 40

Code Omschrijving Stuks D L

15102104 20 cm met S-Haak 40/4 100 8 20

15102604 25 cm met S-Haak 40/4 100 8 25

15104104 40 cm met S-Haak 40/4 100 8 40

15102204 20 cm met S-Haak 45/4 100 8 20

15102704 25 cm met S-Haak 45/4 100 8 25

15104204 40 cm met S-Haak 45/4 100 8 40

15.10 /
TIR rubbers 

Zwart 
EPDM

15.10 /
TIR rubbers  
met S-Haak 

Zwart 
EPDM

   Technische specificaties 20 cm 25 cm 40 cm
   Samenstelling: EPDM EPDM EPDM

   Breeksterkte: ± 40 kg ± 40 kg ± 40 kg

   Rek % bij 40 kg: + 150 % ( 50 cm ) + 150 % ( 62.5 cm ) + 150 % ( 100 cm )

Algemene opmerkingen:
• Alle Arteca TIR rubbers zijn uitvoerig getest door Analyte Lab.NL op UV bestendigheid en duurzaamheid.  
• Trek & breekkracht testen worden uitgevoerd bij kamertemperatuur van 23⁰C en een speedtest van 500 mm/min.
• Alle rubber producten kunnen zwart carbonstof afgeven. Bij Arteca rubbers wordt gelet op een beperkte pigment-migratie.
• Eigenschappen van rubber producten zijn afhankelijk en onderhevig aan omgevingsfactoren en toepassingen. 
•  Bovenstaande waarden dienen derhalve als indicatief te worden beschouwd. 
• Arteca Nederland B.V. kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het product of enige andere vorm van gevolgschade.
 
• A-kwaliteit   • Naadloos • Uit voorraad leverbaar
• EPDM UV-bestendig • Vormgeheugen • Getest door analytisch 
• Eigen productie (A-logo) • Minimale roetpigmentatie    laboratorium Analyte

vijftien /
spanners, tir rubbers
TIR RUBBERS

Gemonteerd met S-Haken
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