
70

202

zeventig /
raamfolie cristalplus
CRISTAL PLUS 500 BRUNITO / WINDOW

70.15 /
Raamfolie
  
CRISTAL PLUS 
500 WINDOW 

Code Omschrijving B D S

7015F150 CRISTAL PLUS 500 Enkele lijn ( 6026 ) 132 0,5 2S

7015F150M2 CRISTAL PLUS 500 Enkele lijn M2 ( 6472 ) 132 0,5 2S

7015F150DL CRISTAL PLUS 500 Dubbele lijn ( 6477 ) 132 0,5 2S
   

Specificaties 6026

Samenstelling: Transparante PVC folie

Afwerking: UV getest / 1000 zonuren

Dikte: 0,50 mm

Gewicht: Ca 610 g/m2

Hardheid: 2S

Temp. bestendigheid: +65°C / -10°C

Krimptest (23°C / 24u): lengte: -2,5% / breedte: +0,5%

Rolbreedte: 132 cm

Rollengte: 30 m

Opmerkingen: Ruitjes: 25,5 cm x 24 cm / lijn: 1 cm

Geen lage cohesie

70.15 /
Raamfolie 

CRISTAL PLUS 
500 BRUNITO 

Code Omschrijving B D S

70035B1S CRISTAL PLUS 500 BRUNITO ( code.6479 ) 132 0,5 1S

70035B2S CRISTAL PLUS 500 BRUNITO ( code.8716 ) 140 0,5 2S

70035B2SM2 CRISTAL PLUS 500 BRUNITO M2 ( 8717 ) 140 0,5 2S
   

Specificaties 6479

Samenstelling: Transparante PVC folie

Afwerking: UV getest / 1000 zonuren / lage cohesie

Dikte: 0,50 mm

Gewicht: Ca 610 g/m2

Hardheid: 1S

Temp. bestendigheid: +70°C / -5°C

Krimptest (23°C / 24u): lengte: -2% / breedte: +0,5%

Rolbreedte: 132 cm

Rollengte: 40 m

Opmerkingen: Lichtdoorlaat: 85%




