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85 vijfentachtig /
gereedschappen, toebehoren
LIJM

85.10 /
Contact lijm

PVC

Code Omschrijving

8510070T Tube 70 ml

8510200T Tube 200 ml

8510860B Blik 860 ml

85.09 /
Contact Lijm
 
SABA Contact AAC
Textiel / Schuim

Code Omschrijving

8509ZCA005T Tube 50 ml

85090070100B Blik 1 ltr

85090070500K Blik 5 Kg

85.09 /
Contact lijm
 
SABA 70T
PVC

Code Omschrijving

85091380025B Blik 250 ml met Kwast

85091380100B Blik 1000 ml

85.09 /
Spray Lijm
 
Sattler AV / FR Rood
Textiel / Schuim

Code Omschrijving

85090180100B Spuitbus 1 ltr 

85090180500K Blik 5 Kg

85090182500K Blik 25 Kg

  PVC / FOLIE / KUNSTLEER

 • Ondergrond reinigen met SABA Cleaner 21
 • Aanbrengen met kwast  
 • Weekmaker bestendig
 • Op PU basis
 • Watervast
 • Transparant

  BEKLEDING / INTERIEUR / LEER / SCHUIM / TEXTIEL

 •  Verlijmen van flexibele materialen op harde ondergron-
den zoals PP en RVS (dashboard, hemelbekleding, etc.)

 • Verlijmen van flexibele materialen onderling  
 • Hoge temp. bestendigheid 180 ºC
 • Thermisch activeerbaar / Aanbrengen met kwast
 • Niet weekmaker bestendig / Niet voor PVC

  BEKLEDING / INTERIEUR / LEER / SCHUIM / TEXTIEL

 •  Verlijmen van flexibele materialen op harde ondergron-
den zoals PP en RVS (dashboard, hemelbekleding, etc.)

 • Verlijmen van flexibele materialen onderling  
 • Hoge temp. bestendigheid 180 ºC
 • Thermisch activeerbaar / Aanbrengen met luchtdruk
 • Niet weekmaker bestendig / Niet voor PVC
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85vijfentachtig /
gereedschappen, toebehoren

LIJM

85.09 /
Spray Lijm 

" Prof "  
Textiel / Schuim

Code Omschrijving

8509LSK0050B Spuitbus 500 ml

85.09 /
Seconde Lijm

Code Omschrijving

85090630002F Flesje 20 ml Zwart

85090680002F Flesje 20 ml Transparant

85.09 /
Spray Lijm
 
SABA 2250
Foam / Schuim

Code Omschrijving

85092501000K Blik 10 Kg

85.09 /
Spray Lijm
 
SABA 5621
PU basis

Code Omschrijving

85092410500K Blik 5 Kg 

  FOAM / SCHUIM STOFFEN ONDERLING

 •  Verlijmen van foam en schuimstoffen onderling
 • Spray lijm  
 • Temp. bestendigheid 50 ºC
 • Niet weekmaker bestendig / Niet voor PVC 
 • Watervast 
 • Transparant

  SCHUIM / TEXTIEL STOFFEN ONDERLING

 •  Verlijmen van schuim / foam / textiel stoffen onderling
 • Handige spuitbus
 • Temp. bestendigheid 50 ºC
 • Aromaten vrij
 • Niet weekmaker bestendig / Niet voor PVC 
 • Watervast 
 • Transparant

  PU BASIS

 •  Verlijmen van PU materialen onderling 
 • Spray lijm / aanbrengen met luchtdruk
 • Thermisch activeerbaar 
 • Temp. bestendigheid 70 ºC
 • Weekmaker bestendig
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